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railing systems

The standards stay same, but innovation never ends...

New Glass Supporting Railing Systems
Neue Glas Gelandersysteme
Nouveau Systeme De Rampe Avec Le Support En Verre
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TEST REPORT No. 294030

fissue: Bellaria-Igea Marina - Italia, 27/04/2012

Customer: BTS ALUMINYUM METAL ve PVC SAN. ve TICLTDSTI
Mermerciler San. Sit. 7.Cad. No:6 - BEYLIKDUZU / ISTANBUL -
Tarkiye
Date testing requested: 02/05/2012

Order number and date: 56214, 02/05/2012

Date sample received: 30/03/2012

Date of testing: 17/04/2012

Purpose of test: Resistance to horizontal static loading of a railing in accordance with
standard NF P01-013:1988 and resistance to dynamic impact in ;
il accordance with standard NF P08-301:1991 and standard UNI

10807:1999

Place of testing: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 72 - 47043 Gatteo (FC) - ltalia
Origin of sample: sampled and supplied by the Customer

e ————— f sample : No. 2012/0679
bl

Name of sample*

The test sample is called “C50 - HANDRAIL SYSTEM MADE OF GLASS AND
ALUMINUM”.
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“This test report consists of § sheets

INSPECCO

iLT.0.

ISTANBUL TECNICAL UNIVERSITY
FACULTY OF CHEMICAL AND METALLURGICAL ENGINEERING

OF LURGICAL

Tssue: B.30.2.470.0.50.00.00340-3 Istanbul, 18th October 2011

CERTIFICATE

This is to certfy that the Quality Management System of

SERTIFIKA

BTS ALUMINYUM METAL PVC AKSESUAR
SAN. ve TiC. LTD. STI.

REPORT

“This report is about the samples accompanying the letters dated 20th September 2011 of ALTINDAG
ALOMINYUM Metal Sanayi ve Tiaret A.S.

18cm

ith AS0-2, a glass with

‘Sample: Alumini
‘and a height of 100 cm being mounted thereon.

BTS ALUMINYUM METAL PVC AKSESUAR
SAN. ve TiC. LTD. STi.

Hurriyet Mah. Dr.Cemil Bengli Cad Vur\ Sk.No:13 Kagithane / Istanbul

Hrriyet Mah. Dr.Cermil Bengii Cad.Yurt Sk.No:13 Kagithane / Istanbul

of the behaviour (resstance) of the gunwales mounted according 1o the

Uretim Yeri: T S o ST e o 6

. s . s apparatus perpendicularly to iwale. The shift in the gunwale due to the load applied was
Mermiclier Sanzyl Sitesi 7.Cadde Notb Yaluphu Byl gslees /Bt Mermerciler Sanayi Sitesi 7.Cadde Nor6 Yakuplu Bylikeekmece / stanbul 5. o vl f S i 1 100 s end comeping o s e 3¢ ghen
firmasinin

has been assessed and approved by Inspecco Certification and Inspection Lol o ppid i h 100 Ess e e i h 5w e,

services Co. Lid. against the following standards
EN ISO 9001:2008

The Quality Management System is applicable to:

EN ISO 9001:2008

Standardina gore Kalite Yonetim Sistemi‘nin uygunlugu
Aliiminyum Merdiven Kipeste (Korkuluk), Aliminyum Kapi, Pencere ve
Kol, Aliiminyurn Reklam Profil ve Pano, Aldminyum Raf ve Vitrin
Sistemleri, Aliminyum Baglanti Elemanlar Tasarimi ve Imalati

o Tt

‘The results obained show that the resistance of the gunwale to the load applied is far above the
resistances obained in the study related to our report dated 30th June 2011

Shifl in Glass Gunwale.
(mm)

Railing in Aluminium, Handles for Doors and Windows in Aluminium,
Advertising Profiles and Panels in Aluminium, System for Showcases in
Aluminium, Fittings in Aluminium to Design and Manufacture

Certificate No: INS.SB 100-003 W
Certificate is valid fromill:  08.12.2011/09.12.2012 @
Date and place of issue: 09.12:2012, Istanbul

P e

kapsaminda, Inspecco Belgelendirme ve Gozetim Hizmetleri Ltd. Sti. tarafindan
degerlendiriimis olup onaylanmaktadir.

Sertifika No: INS.SB 100-003
Gegerlilik siiresi: 081220117 08.11.201
Yayin tarihi ve yeri: 09112011,

’
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CERTIFICATE ¢

ABRIKA URETIM KONTROL BELGESI

NO: 2195 - cpn uozn:
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ALTINEL ALUMINYUM VE PVC SAN. TIC. A.S. yoncimeie gare:
HO: B.0.S.B Mermerciler San. Sitesi 7.cad No:10/A-B Beylikdiiz(, istanbul ALTINEL ALUMINYUM VE PVC SAN. VE TiC. A.S.
i No:15 BOSB MERMERCILER SAN 7 CAD NO:10 A/B BEYLIKDUZO ISTANBUL - TURKIYE
Rl

Beylikdiizi, istanbul

Fabrika: 5058 MERMERCILER SAN 7 CAD NO:10 A/B BEVLIKDUZD ISTANBUL - TORKIYE
following standard adresindeki fabrkalonnda retien ve pazara silen
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Our company which is established in 1986 under the name Ak Metal, continued with new settlement in 1998 and new
name as BTS Aluminium. Our head Office and showroom are located at Caglayan / Istanbul. Our factory which is
situated at the address of Beylikdiizii Organize Sanayi Bolgesi, Mermerciler San. Sit. (15 km from Istanbul Atatirk

Airport) is used by our managing and production departments. We are fulfilling our production with the latest
technology machines in worldwide standards.

Our Company, who leaded the producing of railing systems in Turkey and exported it's products to international
markets, is still continue to develop itself, finding new solutions with new products and increasing it’s reliability.
Besides we are producing;

e Frameless Glass Railing Systems

e Aluminium & Glass wind breakers

e Visual communication systems, equipments and indoor display products

e Aluminium door handles

e Vitrines and showcases

Our company which has as principles the full customer’s satisfaction, best service and high quality in products is
exporting the %75 of it's production. We are giving enormous importance to develop continously new products in
order to give the best service in this field.

Our company as BTS Aluminium is honored by quality certificate of ISO 9001-2008. As we are being BTS Aluminium,
we are communicating with our esteemed partners through our professional crew and systems with finding fast
solutions, responding to demands and supporting until the time of delivering products.

The product demands which we are receiving from you, we are manufacturing very sensitively in our latest technological
machines and making them ready for delivery. We are providing to deliver our goods without any problem with the
latest developed packaging systems. We are dispatching our goods to every destination in domestic market very
easily and dispatching to every destination in international markets with the ways of road transport, sea transport,
railway transport and air transport.

BTS Aluminium wurde 1998 als Handelsunternehmen gegriindet. Im Jahr 2001 starteten wir die eigene Produktion
in unseren Raumlichkeiten. Wir sinde in exportorientiertes Unternehmen und exportieren 75% unserer Produktion.
Unser Hauptsitz befindet sich in Istanbul-Caglayan .Unsere Fabrik in Istanbul-Beylikdiizii . Unsere Fabrik ist vom
Atatiirk Flughafen nur 15km entfernt.

Wir produzieren mit Maschinen der neuesten Technologie und verfiigen tber langjahrige Erfahrung.Wir sind Pionier
in der Produktion von modernen Aluminium Gelandern, die wir in der Tiirkei produzieren und in die ganze Welt
exportieren. Wir legen grof3en Wert auf die Entwicklung neuer Modelle, Integration neuer Elemente in bestehende
Modelle und standige Erhéhung der Sicherheit unserer Produkte.

Mit unserem modernen Maschinenpark produzieren wir:

-Glasgelander Systeme

-Aluminium und Glaswindschutz Systeme

-Display Systeme und Zubehor

-Aluminium Tirgriffe

-Vitrinen und Info-Stander

Zu diesen Produkten gehorendes Zubehor und Ersatzteile werden ebenfalls in unserem Unternehmen produziert.
Unser Ziel ist : Erziehung voller Kundenzufriedenheit durch hohe Qualitat der Produkte und besten Service. Wir
legen einen hohen Wert darauf, Ihnen standig Produktneuheiten anbieten zu kénnen.

Unser Unternehmen BTS Display und BTS Aluminium San ve Tic. Sti sind mit dem Qualitatszertifikat ISO 9001-2008
ausgezeichnet.

Auch bei den Verpackungen ist das Unternehmen traditionell bei Technologie und Design filhrend. Die standige
Verbesserung unserer Produkte und die standige Entwicklung neuer Ideen sorgen dafiir, dass wir immer wieder
von uns Reden machen. Der Transport zum Kunden erfolgt per: LKW, Bahn, Luft- und Seefracht.

O

Notre compagnie qui est établie premierement en 1986 sous le nom de AK METAL a changé sa structure et son nom comme BTS Aluminium en 1998.
Depuis il continue e exercer dans le marché local et international. Notre bureau central et showroom se trouve dans la localité Caglayan tandis que notre
usine a comme l'adresse B.0.S.B Mermerciler San. Sit. -Beylikdiz, qui est a peine 15 km de distance de '’Aéroport d'Atatlirk International.

Dans notre usine, a coté du département de productions et nos bureaux nous possédons aussi le département de recheche et d'amélioration des produits.
Nous produisons selon la la derniere téchnologie dans les standarts mondials...

Notre compagnie qui est le lideur dans les balustrades systemes en Turquie et qui export ces produits dans les marchés internationaux continue sans
cesse de développer des nouveaux produits, trouver des nouvelles solutions et augmenter la certitude et sécurité des produits.
Nous pouvons présenter nos produits comme le suivant:

-Systeme de garde de corps en verre

-Systeme en aluminium et verre pour couper le vent.

-Systemes de publicité visible, equipement et display cadres.

-Tubes et poignées courbés de porte.

-Vitrines et stands

Et nous servons a fournir toutes les articles nécéssaires pour ces systemes. Notre compagnie qui a des principles comme la satisfaction compléte du
clientéle, le meilleur service et la haute qualité dans les produits arrive a exporter les % 75 de ses produits.

Notre compagnie BTS Aluminium a déja recu le certificat de qualité ISO-9001-2008. Notre but estd’avoir toujours le meilleur service et la meilleure
qualité dans nos produits. Pour cela nous nous forgons continuellement a nous améliorer dans tous les domaines.

Comme BTS aluminium, nous produisons vos demandes dans nos machines possédant la derniere technologie avec beaucoup de soin et les préparons
pour L'expédition. Nous délivrons votre marchandise avec le meilleur et convenable emballage a tous les localités en Turquie ou sur toute la terre en
utilisant le meilleur moyen de transport comme camion, bateaux, train et avion....
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"8k BTS Elegant on-floor, glass sUPPOIting ns | | ,
distinguish your valuable projectSiwi 201 [
aestheticandibeing a brand newsystem:
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* Patented
* Patentiert
* Breveté

PT BSV NO
2011/09444

@ Unser BTS “Elegant Geldndersystem” verleiht Ihren hochklassigen Projekten
Mehrwert durch seine Asthetik, Innovation und Bestandigkeit. Die aus Aluminium
hergestellten Bodenbefestigungen sorgen fiir die stabile Verbindung von Glaswand
und Boden. Ein besonders dsthetischer Gesamteindruck ergibt sich durch die
Verwendung von Abdeckprofilen zum Schliefen der Bodenbefestigungen.
Sie konnen unser System durch die Verwendung von Abdeckprofilen in
verschiedenen Farben individuell gestalten.

O Série élégante C50, systeme de soutien en verre sur le sol se distingue avec la
durabilité, esthétique et étant un systeme de marque. Fixations de plancher qui
sont produites a partir d'aluminium améliorent la durabilité en faisant le lien entre
le sol et le verre. Ce Systéme est convenable pour le verre feuillté trempé de
12 mm, 16 mm et 20 mm d'épaisseur.

Vue esthétique apparait lorsque les piéces de fixation au sol sont fermées par les
profilés de ferméture. Vous allez créer nouvelles apparences en utilisant différentes
variations de couleur de ces profilés.

® 12 mm, 16 mm and 20 mm safety glass usage!

¢ Newest and safest system in railing!

e Unlimited view!

¢ Aesthetic design!

« Easy cleaning! e Systeme le plus récent
et le plus sar pour

PR

¢ Verwendung von 12, 16 und garde-corps
Spil‘it Level 20 mm Sicherheitsglas e Visibilité illimitée
Integ rierte ¢ Innovatives und sicheres e Esthétique .
Wasserwaage * Gelandersystem ¢ Nettoyage facile
. N g . Ifreie Sicht
Niveau a bulle - e Asthetisches Design
C50-6825

e Einfache Reinigung f/__=..
- 04

o _ ) Sealing Profile
\/ Model Variations / Modelle / Options du modéle Dichtungsprofil / Profilé d’étanchéité

C50-6548-A

|

l lMSSOmm
m m,

Adjustable block option for not flat grounds

Einstellbares Gehause fiir unebene Boden
Option de bloc réglable pour un terrain accidenté

Cas0-F

—>02



System zur Befestigung auf dem Boden / Systeme Connecté Au Sol

16 mm glass

Options de Verre

109

On-Floor Glass Supporting System

CLEGRNT seriES 2 [
Mass/Block/Masse: 9.89846 kg \_/ A

Volume/Volumen/Volume: 0.000517958 m3
Density/Dichte/Densité: 2700 kg/m3
Weight/Gewicht/Poids/Force: 13.7052 N

Alloy EN AW 6063 Belastungs- und EN AW 6063
Stress and relocation Verlagerungsergebnisse Le stress et le
results on I1mt base profile | auf 1T m Basis Profil bei déménagement résultant
with 1 tone (10.000 nt) Belastung mit 1 Tonne sur la surface la plus haute
horizontal load to the (10.000 NTJ, horizontale de profilé de base de 1 mt
highest surface of the Belastung auf der héchsten | a la suite d'une charge
profile. Oberflache des Profils. horizontale de 1000 kg.
13,52

12 mm

Glass Option

Glasoption

93,5

Packaging
Verpackung
L'emballage du produit

C50 Sample Box

AR

Elegant C50 Musterbox
Elégante C50
Boite d"échantillon

03«
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\l/ System Components / Systemteile / Composants du Systéme
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railing systems

11x150 Wedge locking

PVC Protection sheets
PVC Stofplatte
Protecteurs en plastique

Plastic wedge
Kunststoffkeil

Plastic wedge and o

Verfestigungsteil Screw
und -schraube ﬁSxQO
- Dispositif du
serrage et le vis‘
. Plug

Code: C50-6297
o Align profile
Ausrichtungsprofil
(Fuhrungsschiene)
Profilé de calibre

Wedge

C50 PACKAGE

1 pcs. C50-6548 Main block
2 pcs. 11x150 Screw

2 pcs. Expansion bolts

1 pcs. Pressing wedge

1 pcs. Locking key

Please look at page 48

for the 20 mm option of the block
Bitte sehen Sie die 20 mm
Glasoptionen auf Seite 48

Code: C50-6548

Voir page 48 pour l'option de verre
de 20 mm pour ce bloc

\/ system Covers / Abdeckprofile/ Couvres du Systéeme

Code: C50-6825
Sealing profile
Dichtungsprofil

Profilé d'étanchéité

34,7

A 4

108,6

1013

Code: C50-6577

L L ,

e Bite sehen Sie C50-6549 und C50-6577
Abdeckprofile in Edelstahloptionen auf Seite 51

Code: C50-6596

Code: C50-6549

QN

\l/ Corner Connector / Eckprofil
Connexion de Retour

* Please look at the page 51 for the options
of inox covers for C50-6549 and C50-6577

* Voir page 51 pour LU'option en INOX des profilés
de couvre avec code C50-6549 et C50-6577

Cover Merge Caps / Abdeckprofilverlangerung
Couvre de connexion des profilés

34,7

-

114,6

\Z

Code: C50-6549D
90° Corner / Abdeckwinkel
90 degrée piece de retour

Ready Corners / Eckprofil / Coin prét a fusionner

Code: C50-6549B Code: C50-6596B

\/ Endcaps / Endkappen / Bouchons de fin

Code: C50-6577B

M,

v g

Code: C50-6549K Code: C50-6577K

—>04 Code: C50-6548/90DG

Code: C50-6596K  Code: C50-6549BK



System zur Befestigung au

[CSTITUTO
GIORDANO

On-Floor Glass Supporting System

f dem Boden / Systeme Connecté Au Sol

\/ Montage Details / Montageschritte / Détails de l'installation {L{Gﬁm- SERIES r . 5 J
. \/ .

Code: C50-6257

Code: C50-6549K

Code: C50-6944
Cover Support Profile
Abdeckprofil
Profilé de support pour le couvre

* Standard C50-6944
Profillange ist 6 m.
* Auch in
Sonderabmessungen erhaltlich.

* Standard length of
C50-6944 is 6 meters.

* Special dimensions
can be produced.

* La longueur du profilé standart
C50-6944 est 6 mt.

* La production selon la
mesure souhaitée.

\ Code: PR-6540

Code: C50-6549

Code: C50-6548

Code: C50-6961
Led light supporting profile
Led Profil
Profile de led lumiere

* Standard length of
C50-6961 is 6 meters.

* Special dimensions
can be produced.

* Standard C50-6961
Profillange ist 6 m.
* Auchin
Sonderabmessungen erhaltlich.

* La longueur du profilé standart
C50-6961 est 6 mt.

* La production selon la
mesure souhaitée.
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S BIS Elegant in-flooralass supporting system distinguish your
precioushuildings withHit's durability, aestheticview:andibeings
brandinew: system:-Besides, it provides morenView, spa_g:e”
In-floor fixing parts are-elosed With capswhichfhaveispecials

lgasskets oniit. Provides unlimited view, Stabilitiheshest

solution Elegant'CA50; \\ -

o Newestiand;safest/system in nailing!
o Unlimited view!

* Aesthetic design! ' J/
e-Easyicleaning!

PT BSV NO
2011/09444

* Patented
* Patentiert
* Breveté

@ Durch im Boden versenkte Befestigungssystem entsteht eine groflere
Nutzungsflache und freie Sicht. Die Bodensysteme werden mit
wasserdichten Profilen bedeckt.

¢ Innovatives und sicheres Gelandersystem
e Freie Sicht

o Asthetisches Design

e Einfache Reinigung

() Série élégante ajoute une valeur supplémentaire aux structures
précieuses et offre également un espace libre dans la zone ou l'on
applique grace au systeme de connexion dans le sol. Ce Systeme est
convenable pour le verre feuillté trempé de 12 mm, 16 mm et 20 mm
d'épaisseur.Les composants de connexion sous-sol sont protégés par
les joints avec grande étanchéité.

Laissant la grande visibilité libre, c'est la meilleure solution qui vous
fait sentir le confort.

e Systeme le plus récent et le plus sQr pour garde-corps
e Visibilité illimitée
e Esthétique

¢ Nettoyage facile

Height Adjusting Profile
Hoheneinstellungsprofil
506 Définitions des onglets

Height Adjusting U Case Profile Option
Hoheneinstellungsprofil fir U Gehause
Option pour cadre reglable



In-Floor Glass Supporting System
Im Boden versenkte Befestigung / Systeme Connecté Sous-Sol

Deformation
URES[;][{%T#]
B cCani SERIES A |
F u. f\
Mass/Block/Masse: 9.89846 kg \—/ \
0.115 /
0101 Volume/Volumen/Volume: 0.000517958 m3
0‘086 Density/Dichte/Densité: 2700 kg/ma
0'072 Weight/Gewicht/Poids/Force: 13.7052 N
0.058 Alloy EN AW 6063 Belastungs- und EN AW 6063
1 Stress and relocation Verlagerungsergebnisse Le stress et le
0043 results on 1Tmt base profile | auf 1 m Basis Profil bei déménagement résultant
0.029 with 1 tone (10.000 nt) Belastung mit 1 Tonne sur la surface la plus haute
014 horizontal load to the (10.000 NTJ, horizontale de profilé de base de 1 mt
) highest surface of the Belastung auf der hochsten | a la suite d'une charge
1.000e-030  profile. Oberflache des Profils. horizontale de 1000 kg.

17,52 mm Glass
17,52 mm Glass

Installation detail of height
adjustable U case profile

Installationsdetails fir

héheneinstellbare U Gehduse 1057
Details d'application de 90,5
cadre reglable CA50
105,7
90,5
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J System Components / Systemteile / Composants du Systéeme

11x150

i PVC Protection sheets
PVC Stofplatte
Protecteurs en plastique

8x20

]
=

Plastic wedge and
Wedge locking
Verfestigungsteil
und -schraube
Dispositif du
serrage et le vis

Code: C50-6548

Please look at page 45

for the 20 mm option of the block Plastic wedge C50 PACKAGE
Bitte sehen Sie die 20 mm K tstoffkeil =
Glasoptionen auf Seite 45 Un\/s\/esd(g)e € 1 pcs. C50-6548 Main block

Voir page 45 pour l'option de verre 2 pes. 11x150 _Screw
de 20 mm pour ce bloc. 2 pcs. Expansion bolts

1 pcs. Pressing wedge
1 pcs. Locking key

\/ System Covers / Abdeckprofile/ Couvres du Systéme

.
= T

4'//

13,4 o

Code: CA50-6550

Look at the page 45 for the Code: CA50-6585
20 mm glass option of this cover.

Die 20 mm Glasoptionen sehen 105
- Sie Seite 45. ‘ ‘

Voir page 45 pour l'option de verre t |
de 20 mm pour ce couvre. : ll y

I System Case Profiles / System U Gehause / Cadres du Systeme

16,6

Code: CA50-6557 Code: CA50-6830 Code: CA50-6831
Height adjustable U case profile Height adjustable U case profile support
Hoheneinstellbares Gehause Hoheneinstellungsprofil
Cadre permettant de régler la hauteur Onglet pour réglage
105,7 105,7

—>08



Code: CA50-6557

./,
/

Code: CA50-6550

Plastic wedge
Kunststoffkeil
Wedge

= g - Plastic wedge and
i ; Wedge locking
” i

. Verfestigungsteil
und -schraube
é Dispositif du serrage et le vis

In-Floor Glass Supporting System
Im Boden versenkte Befestigung / Systéme Connecté Sous-Sol

\/ Montage Details / Montageschritte / Détails de L'installation €1£6ANT SERIES (\ /\ D O
S !

Code: C50-6548

09
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CCGANT serIES <f J
e sees (, X )

QE, BTS Elegant CX50 type glass railing is designed for higher
dimensions than standard railings and it’s glass supporting depth
is 100 mm. The serie BTS Elegant CX50 which enriches your high
standard prestigious projects, is produced to supply highest
resistance and safety.

® Das BTS Elegant CX50 Glasgeldander wurde fiir den Einsatz fur héhere
Abmessungen (im Vergleich zu Standardgelandern] entworfen. Die
Glaslagerungstiefe im Gehause ist 100 mm. Die BTS Elegant CX50 Serie
bereichert den hohen Standard lhrer Prestigeobjekte. Das Glasgelander ist
produziert um hochste Widerstandsfahigkeit und Sicherheit zu bieten.

17,52

]

93,5

Sealing Profile
Dichtungsprofil
Profilé d"étanchéité

Spirit Level
Integrierte Wasserwaage
Niveau a bulle

‘ ) Série BTS Elégante CX50, systeme
de garde de corps en verre, est
désignée comme garde de corps
ayant des dimensions supérieurs
a ceux des gardes corps normaux.
Le support du verre a un largeur
de 100 mm. Ce systeme peut
rendre vos projets de grand
standarts plus prestigieux en les
rendant plus résistants, plus surs
et plus solides.

—>10




On-Floor Glass Supporting System

System zur Befestigung auf dem Boden / Systeme Connecté Au Sol

J System Components / Systemteile / Composants du Systéeme PR, )\ |_'
CLEGANT sERIES D
. - WY AN

11x150

8 x 20
Plastic wedge and
Wedge locking

Verfestigungsteil
und -schraube

Dispositif du

q y serrage et le vis Plastic wedge
Kunststoffkeil PVC Protection sheets
Wedge PVC StoBplatte
Code: CX50-7646 Protecteurs en plastique
\/ System Covers / Abdeckprofile / Couvres du Systeme J Endcaps / Endkappen / Bouchons de fin

)

—
Ao

37,7 37,7

=T T

Code: PR-7649

Align profile
Ausrichtungsprofil
(Fiihrungsschiene)

Profilé de calibre

118,6
124,6

(L | " Code: CX50-7647K

Code: CX50-7647  Code: CX50-7648 %

J Montage Details / Montageschritte / Détails de Uinstallation

Code
CX50-7647K

Code
CX50-7647K

Code: CX50-7647

Code: PR-7649

1<
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CLEGRNT sERIES /

So90

%E, BTS Elegant AS50 type glass railing is designed for 21,52 mm glass
applications and it’s glass supporting depth is 100 mm. BTS Elegant
ASS0 features in your prestigious projects with it's safety increased
design, easy application and aesthetic view.

@ Das BTS Elegant AS50 Glasgelénder ist entworfen fiir 21,52 mm
Glasanwendungen. Die Glaslagerungstiefe im Gehause ist 100 mm.
BTS Elegant AS50 vervollkommnet [hre Prestigeobjekte mit asthethischem
Design, erhohter Sicherheit und leichter Montage.

21,52

‘ ’ Série BTS Elégante AS50, systéme de
garde de corps en verre, est désignée
pour les applications ayant comme
l"épaisseur du verre 21,52 mm.

Le support du verre a un largeur de
100 mm. Ce systeme offre un niveau
de sécurité de haute qualité, facilités
d'applications et une esthétique
supérieure.




On-Floor Glass Supporting System

System zur Befestigung auf dem Boden / Systeme Connecté Au Sol

CLEGRNT serIES /_\S 5 O

Y System Components / Systemteile / Composants du Systéme

11x150

8 x 20
Plastic wedge and

/ Wedge locking
/ Verfestigungsteil
und -schraube
Dispositif du
el :

N _ , serrage et le vis Plastic wedge
N, & ’ ) Kunststoffkeil PVC Protection sheets
. - Wedge PVC Stofplatte
] Code: AS50-9019 Protecteurs en plastique
J System Covers / Abdeckprofile / Couvres du Systeme J Endcaps / Endkappen / Bouchons de fin
34,4
\ % Align profile
' Ausrichtungsprofil
Q-"'4 (Fiihrungsschiene)

Profilé de calibre

23

A
[

Code: PR-7621

138,6

Code: AS50-7593

gl Code: AS50-7593K

J Montage Details / Montageschritte / Détails de Uinstallation

Code
AS50-7593K

f-\ ol —— Code: AS50-7593

Code: PR-7621



BTS Aluminium
Metal ve PVC San. ve Tic. Ltd. Sti.
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railing systems

h

%E The newest model of Elegant railing FX50 is used on external connections. It enriches

the view and provides large areas on high class projects and buildings. It makes
you feel the stability and durability with first touch... All the details regarding the
montage are kept with the cover. Simplicity and aesthetic come into prominence
with FX50.

e The best solution for external connection types
e Unlimited view

o Aesthetic design

¢ Easy cleaning

@ Das neueste Modell FX50 unseres Gelandersystems Elegant wird fir externe
Verbindungen verwendet. Es bietet eine ungestorte Aussicht und ist geeignet fir
grofle Flachen bei hochwertigen Projekten und Geb&duden. Die Stabilitat und
Dauerhaftigkeit wird auf den ersten Blick deutlich. Aufgrund der Kappen sind die
Verschraubungen nicht sichtbar. Pures Design und Asthetik stehen beim Modell
FX50 im Vordergrund.

e Die beste Losung fur externe Verbindungen
e Freie Sicht

¢ Asthetisches Design

¢ Einfache Reinigung

Liaison de front c’est le caractéristique de ce systéme FX50. Ce sytéme est utilisé
dans le haut degrée de project parce qu’il donne la possibilité d’avoir davantage
d’espace, plus d’esthétique .

Les profiles de couvre cachent tous les détails et vous voyez que la simplicité et
beauté.

Ce systeme est convenable pour l'usage de verre feuilleté et trempé de 8+8+1,52.

e Solution la plus pratique dans la liaison de front
e Visibilité illimitée

e Esthétique

¢ Nettoyage facile

S14
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External Connection System

Seitliches Verbindungssystem / Systeme de Connexion Latérale

16 mm

T
<
4
A

]

141,8

48,5

Deformation
URES (mm)
1,07

0,98

- 089
- 0,80
- 071
0,62
0,54
0,45
0,36
0,27
0,18
0,09

1.000e-030

Mass/Block/Masse: 5.20198 kg
Volume/Volumen/Volume: 0.00192666 m3
Density/Dichte/Densité: 2700 kg/ms3
Weight/Gewicht/Poids/Force: 50.9794 N

Alloy EN AW 6063
Stress and relocation
results on 1 m. base
profile with 500 kg
horizontal load to the
highest surface of the
profile.

Belastungs- und
Verlagerungsergebnisse
auf 1 m. Basis Profil bei
Belastung mit 500 kg,
horizontale Belastung
auf der hochsten
Oberflache des Profils.

EN AW 6063

Le stress et le
déménagement
résultant sur la surface
la plus haute de profilé
de basede 1 m.ala
suite d'une charge
horizontale de 500 kg.

15¢
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i . railing systems
\l/ System Components / Systemteile / Composants de Systeme
— 11x100
- _—
‘- Screw
Plug
- PVC Protection sheets
PVC Stofplatte
Code: FX50-6770 Protecteurs en plastique

(Set)
* 1 piece / 200 cm length

. |
M6
Top Cover / Oberes Abdeckprofil / an»/’? Allen Key
Couvre supérieur

i Glass for 17.52
62
|

Lm Glass for 13.52  Glass for 17.52

Wedge and Wedge locking
Code: FX50-6772 Verfestigungsteil und -schraube

Dispositif du serrage et le vis

1418

19,3

0
y P FX50-6770 PACKAGE
45,1
_— Glass for 13.52 2 m. FX50-6770 profile
69.6 8 pcs. 11x100 Screw
Code: FX50-6771 8 pcs. Pressing wedge

External Cover 2 m. PVC Protection sheets
;LM Seitliches Abdeckprofil 2 m. External cover
Couvre d'extrémité 2'm. Top cover

Code: FX50-7598 6 pcs. Screw and plug

\/ Endcaps / Endkappen / Bouchons de fin

Code: FX50-6770K

141,6

—>16



External Connection System
Seitliches Verbindungssystem / Systéeme de Connexion Latérale

€LEGANT seres [~ ) 5[

=‘1

J Montage Details / Montageschritte / Détails de 'installation

200 cm

I

Code: FX50-6770K

Code: FX50-6770
(200 cm)

Code: FX50-6771
(200 cm)

Code: FX50-6770K

<

1
|
<

e —— T [P

174
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17,52 mm Glass

137

120.6

View of in floor detail
Detailansicht: Montage im Boden versenkt
Vue sur le sol en détail

CLEGRNT

railing systems

1

ELEGRNT semes (-0 ) 5

Hohe Standards, sehr gute statische Ergebnisse,einfache Montage, ein
dsthetisches Gesamtbild - all diese Eigenschaften erganzen sich im Produkt
RS50. Da auf dem Boden zuerst ein Tragerprofil verbaut wird und die Blocks
auf diesem Tragerprofil angebracht werden, ist eine leichte Montage des
Glases in einer geraden Linie moglich.

Das System RS50 bietet zwei Versionen fiir die Montage an, sowohl auf dem
Boden als auch im Boden verlegt.

Des normes élevées, les résultats statiques élevés, mise en ceuvre facile,
esthétique, tous se groupe dans le systeme RS50.Une fois que les blocs
sont alignés sur le sol, on passe un profile d'allignement é travers ces blocs
pour que les verres se trouvent sur la méme ligne ce qui évite les erreurs
pendant l'application.

Avec les options sur sol ou sous-sol, le systeme RS50 peut rendre votre
construction plus solide et ésthétique.

In floor installation detail
Detailansicht: Montage im Boden versenkt
Details d’application dans le sol

The remaining
part of the system
on the ground

()

N7
The remaining
part of the system
under the floor




On-Floor Glass Supporting System
System zur Befestigung auf dem Boden / Systeme Connecté Au Sol

\/ Montage Details / Montageschritte / Détails de l'installation _CL_CGI_nInT SERIS| J|j< S 5 D

Code: RS50-7002

Code: RS50-7000

<
11x150

PVC Protection sheets

PVC StoBplatte b
Protecteurs en plastique ‘

Plastic wedge
Kunststoffkeil

Wedge Code: RS50-7000
(Profil 6 m.)
\/ System Covers / Abdeckprofile / Couvres du Systeme Endcaps / Endkappen/ Bouchons de fin \y
Cover for on floor Cover for in floor installation

installation

( 42

> x Code: RS50-7001 o=
- Code: RS50-7002K
L8
e
Code: RS50-7002 /

Code: RS50-7001B Code: RS50-7002B Code: RS50-7001K

120.6

19&
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€Lt seres [ )0 5[]

DESIGN

@ Unser Modell BTS Elegant RX50 Design hebt sich durch seine Asthetik und
sein Design ab. Es wird verwendet in Designprojekten und verleiht dem
ganzen Gebdude eine spezielle Ausstrahlung.

‘ ) Série BTS Elégante RX50, systeme de garde de corps en verre qui se présente
différemment avec son imagination et esthétique, peut-étre utilisée dans
les projets spéciaux de A catégorie. Elle peut contribuer beaucoup a la
valeur du projet en le rendant plus solide et plus esthétique.

RX50-7334 N5
Front Cover Rear Cover
Vorderes Abdeckprofil 15 Inneres Abdeckprofil
Fransizca = X Franszca
| @
el
=
]
. < N « 9 v N < o« ¥
920 P <lb<7 1 v 9] V v J
IS v 90 » > <
LV I A R
4
< “ <7<1 vq v <4 “ v qu<1 <
LN A4 9 AN A e



On-Floor Glass Supporting System
System zur Befestigung auf dem Boden / Systéme Connecté Au Sol

\/ Montage Details / Montageschritte / Détails de l'installation \/
e sees [0 [
DESIGN

Code: RX50-7334

Code: RX50-7335

Code: RX50-7336
RX50-7334/30

30 cm

Code: RX50-7334K 15¢cm

\/ System Covers / Abdeckprofile / Couvres du Systeme

‘ -
Code: RX50-7336
[ Rear Cover o
Code: RX50-7335 Inneres Abdeckprofil
vOrdeﬁ;‘;”,iEg’gfﬁpmm Couverture drarriere _ Projection distance of system
Couverture de front Neigung / Distance de procection du systeme

21&



BTS Aluminium
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CLEGANT sERIES L, 5

=k CL50 is the latest type of glass supporting system in Elegant models.
The system has two different covers and different glass pressing mechanism.
All circumstances of Elegant system’s come together in type CL50.

@ Das neueste Modell der Elegant Gelandersysteme ist unser CL50, mit zwei

B verschiedenen Alternativen von Abdeckprofilen im Vergleich zur C50. Diese
] p 9
8+6 mm Serie bietet Ihnen eine grofere Nutzungsflache und freie Sicht.
15,52 mm Glass
¢ New, glass supporting mechanism o ] R o R
e Easy installation ' ’ Série élégante CL50, c’est le dernier systeme qui s'ajoute aux systéemes de
* Unlimited wiew 5 support de verre sur le sol.Ce systéme possede un nouveau systéme de
¢ Aesthetic cover options e : A 4
; . serrage le verre et deux optipns pour les profilés de ferméture. Comme les

¢ High static results

autres séries élégantes ce systeme a également la visibilité illimitée,

Neues System 'esthétique, et la facilité de nettoyage.

Schnelle Montage
Freie Sicht
Asthetisches Design
Hohe statische Werte

Nouveau, mécanisme de support de verre
Installation rapide

Visibilité illimitée

Options de couvres esthétiques

Bon résultat de statique

Plastic M3 Mé
Cap Allen Set
Key Screw

> = |

N

ﬁ ‘
v o, v b KSR B I . b
A A
22 [N T 834 > % ° vl Vaa ap” bvvvﬁ‘l 4
= < . v vy . v o, Code: CL50-7276
A v vV o» v < A v ‘V v 4 VA v > <7V 4
> b
SRS S S R S S
I v I I
vl> A 4 _va Nl a L _vaﬁ AR



On-Floor Glass Supporting System
System zur Befestigung auf dem Boden / Systeme Connecté Au Dessus Du Sol

\/ Montage Details / Montageschritte / Détails de Uinstallation | £(0 A
9 9 CLEGRNT sERIES
\/

Lo0

Code: CL50-7279K

Code: CL50-7279

Code: CL50-7279

Code: CL50-7276

Code: CL50-7279B

Code: CL50-7279K i Cover Merge Caps | § 8
_ Abdeckprofilverlangerung |
2 Couvre de connexion des profilés /

Code: CL50-7276/30

J System Covers / Abdeckprofile/ Couvres du Systeme \ Endcaps / Endkappen / Bouchons de fin
32 32
- 2 - —2
F77
o i A
y

.
101.7
101.7

Code: CL50-7277K  Code: CL50-7279K

Code: CL50-7279

234
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anditis theselutien ior both in=fle
use: Inin=filoor uise, themain profil
concrete or top ground material. In

in-prrofile-place on ground.and,insta
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Aesthetic, stals
Wit 30,

24

e Einfache Montage
o Asthetisches Design

e Freie Sicht

e Zweierlei Montagemaglichkeiten:

Metal ve PVC San. ve Tic. Ltd. Sti.

Im Boden / Auf dem Boden

e |nstallation rapide
» Utilisation a double usage (sur le sol-sous le sol)

e Conception esthétique

e Visibilité illimitée

Installation detail of in-floor type

Detailansicht: Montage im Boden versenkt

Details de 'application sous le platre

kv A gV Paa < & a

C_[m [ J |

A
P4,

a D

Ve VY

e Fast installation Y aAT o8
* Double type use (in-floor, on-floor]
© Aesthetic design ;

CLEGANTseres [\/| 5 ()
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Dies ist das einzige Modell, das sowohl
fur die Montage im Boden versenkt als
auch fir die Montage auf dem Boden
geeignet ist. Bei der im Boden
versenkten Version kénnen Sie das
untere Teil unter dem Bodenbelag
(Fliesen, Holz, etc.) unsichtbar
verbauen. Falls Sie das Modell auf dem
Boden verbauen, kdnnen Sie die
Montageeinheiten durch das
Abdeckprofil kaschieren.

M50 est un des systemes des séries
élégantes les plus nouvelles et il est la
solution pour deux utilisations en
chaussé et au sol.

Dans le premier systéeme le profilé
principal est placé sous le béton
tandisque dans le deuxieme est installé
au sol et les détails de linstallation sont
cachés par des couvres spéciaux.
Esthétique, stabilité, linstallation facile
sont les avantages de M50...

Installation detail of on-floor type
Detailansicht: Montage auf dem Boden
Details de l'application sur le platre

Top Cover / Oberes Abdeckprofil

Couvercle Supérieur

v v > > v
al |a I P IS
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Dual Use System
Zweierlei Anwendungsmaglichkeiten / Systéeme de Double Usage

Y System Components / Systemteile / Composants du Systéeme

A 4= =16 =
11x150
PVC Protection sheets 3 3
PVC Stof3platte
Protecteurs en plastique
M50 PACKAGE
1 pcs. / 2 mt of M50-6962 main profile
. 8 pcs. Expansion bolts J 1.4 J 34
. _ 8 pcs. Glass pressing wedges - —
COde.[I\SASt? 6762 2, Crs 2 Ptagt?crxe?ge Plalt(?cnv?/:;ge
. 2 mt. Top gasket e Kunststoffkeil Kunststoffkeil
* 1 piece / 200 cm length Wedge Wedge
\L System Covers/Abdeckprofi[e / Couvres du Systéme d/ Endcaps/ Endkappen / Bouchons de fin
‘ 72,5 ‘
: 0 . . Code: M50-6962K
Code: M50-6963
Top Cover
Oberes Abdeckprofil
Couvercle Supérieur
Code: M50-7087
Internal Cover
Code: M50-7086 Inneres Abdeckprofil
External Cover Bouchon interne
Seitliches Abdeckprofil
Bouchon Externe
Deformation
URES (mm) . . L. .. .
033 J Montage Details / Montageschritte / Détails de Uinstallation
I 0.30
- 028
- 0,25
- 0,22
0,19
017
0.14
0.1
0,08
0,06
0,03
1.000e-030

Alloy EN AW 6063
Stress and relocation results on 1mt base profile with 500 kg

horizontal load to the highest surface of the profile. Code: M50-6962

Belastungs- und Verlagerungsergebnisse auf 1 m Basis Profil
bei Belastung mit 500 kg, horizontale Belastung auf der
héchsten Oberflache des Profils.

EN AW 6063
Le stress et le déménagement résultant sur la surface la plus
haute de profilé de base de 1 mt a la suite d'une charge

N

Code: M50-7087

Code: M50-7086
horizontale de 500 kg. 25&



26 Endcaps / Endkappen / Bouchons de fin

BTS Aluminium
Metal ve PVC San. ve Tic. Ltd. Sti.
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railing systems
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— Detail of linear profile application

— Anwendungsdetail des linearen Profils I

— Détails de l'utilisation de profil en toute longueur e Wawa)
S , CLEGANT sERIES f)
; % \

%E D50 is the side mount staircase type glass railing system. It’s bringing easy
application details, aesthetic view and durability concepts together in high
standard projects. It has in piece application and linear application choices.
Also adjusting fixtures are helping to alignment of system. By this way, BTS
Elegant systems are adding new type to it’s product range.

& Unser Glasgelander D50 wird verwendet zur seitlichen Montage an Treppen.
Es bietet einfache Montage, asthetisches Design und lange Lebensdauer.
Dieses System kann sowohl “als Stiick” als auch linear montiert werden,
ganz nach |hren Wiinschen. Durch das Zubehor kann der Héhenunterschied
leicht eingestellt werden. Das Glasgelander D50 ist ein neues Produkt
innerhalb unserer Elegant Linie.

Code: AK-5008DC-5

‘ ’ Série BTS Elégante D50 est le systeme de garde de corps avec connexion
latérale aux escaliers.Ce systeme offre des solutions pratiques pour les
connexions aux escaliers; montage facile, vue estéthique et sécurité maximum.

— Detail of piece by piece application
— Anwendungsdetail fir Stucke

— Détail de l'utilisation du profil en longueur choisie Vous pouvez utiliser le profil main courant en toute taille ou en longueur
choisie. On peut avoir l'allignement dans les escaliers en utilisant des appareils

d'ajustement. C'est encore un autre systéme que nous avons ajouté aux
produits de BTS.

Code: D50-7272

Code: D50-7272K




Side Mount Staircase Type Glass Railing

Treppentyp Glasgelander / Montage direct a la paroi latérale

' Montage Details / Montageschritte / Détails de l'installation

21,5 21,5
1 1
Code: D50-7274
Rear Cover
Inneres Abdeckprofil
Marble / Marmor / Marbre
////////// 77 7777 Code: D50-7273 Code: D50-7341
Marble / Marmor / Marbre
L — / 7 | I—| 1
< < <
< > vV <
v A d,ip, ,,,,,,,,,,,,
4 N v g4
4
L v DDD . —
vovlr e ||
A b N &
> B sy 9
< v > vV <
A A
“ Side Concreqtg ’ © Side Concré'tvev
o op »Wand . Q R DI>Vannd s E
3 Dbl\iurﬁq,j’ . S DbAyrﬁq,f’f -
a g N a g N
bbbvvdg DDDVVQE
v Vi Dv PRGN v o> Dv
I ————— >
A B IS
Seebel s SRERRE
v v ,E,,,i 7777777777777 a R4 > <
¢ Y v T ¢ 9 v %y
4 9 v 4 Vq | < 9 Y Vq
q;vbvqu . qub Va4
T Va9 Cod Code: D50-7272 ARV
4 v <4 oade: 4 v <4
S50 4 . | AK-5008DC-5 Sy A e
s > Sy s Z bV
Poe L %7 o,y %7
s B s b | ‘ s B s b | ‘
83,8 56
Distant mounting according to marble distance Direct mounting to the side Wall
Bei Marmoruberhang, Montage mit Abstand Direkte Montage an die Seitenwand
Montage intermittent selon les parties saillantes de marbre Montage direct a la paroi latérale

27&
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Deformation
URES (mm)
0,201

0,184
- 0,168
- 0,151
- 0,134
0,117
0,101
0,084
0,067

Alloy EN AW 6063

Stress and relocation
results on 1 m. base profile
with 1 tone (10.000 nt)
horizontal load to the
highest surface of the
profile.

Belastungs- und
Verlagerungsergebnisse
auf 1 m. Basis Profil bei
Belastung mit 1 Tonne
(10.000 NT), horizontale
Belastung auf der hochsten
Oberflache des Profils.

0.050 Mass/Block/Masse: 13.8639 kg

0,034 Volume/Volumen/Volume: 0.00513479 m3
0,017 Density/Dichte/Densité: 2700 kg/ms3
1.000e-030  Weight/Gewicht/Poids/Force: 135.866 N

TLEQRNT

railing systems

h

ELEGANT series F{ 5 J

%E The other newest model of Elegant railing is R50. It is high quality system only for
use in most prestigious, high class projects. It allows to use up to 25mm safety glass.
Beside it's simplicity and aesthetic view, it's the last system which makes you feel
best stability.

e Inox covers e Unlimited view
e Aesthetic design ¢ Easy cleaning

€ Das neueste Modell der Elegant Gelandersysteme ist unser R50.
Dieses Modell kann bis zu 25 mm Glasstarke benutzt werden.
e Inox Abdeckprofile 23
e Freie Sicht ‘
o Asthetisches Design
e Einfache Reinigung

: N - Gasket 1
{ ) Le modéle R50 utilise comme Gasket 2
verre de 25 mm d’épaisseur qui
rend ce systéme le plus solide.

—~I3

Le garde corps est simple,
esthétique mais également
tres solide.

e Couvre en Inox
e Visibilité illimitée -R50-7101
e Esthétique

* Nettoyage facile

127.5
123

EN AW 6063

Le stress et le
déménagement résultant
sur la surface la plus haute
de profilé de base de 1 m.
a la suite d'une charge
horizontale de 1000 kg.




On-Floor Glass Supporting System

System zur Befestigung auf dem Boden / Systeme Connecté Au Dessus Du Sol

NY System Components / Systemteile / Composants du Systéme

Gaskets

_— Les joints

3 PVC Protection sheets Gasket 1
PVC StoBplatte aske
Protecteurs en plastique ‘

Gasket 2

11x150

77

R50 PACKAGE

1 pcs. R50-6843 Main profile (150 cm)
4 pcs. 11x150 Screw
Code: R50-6843 Plastic wedge 4 pcs. Pressing plastic wedge
* 1 piece / 150 cm length Kunststoffkeil PVC Protection sheets and gaskets
Wedge

J system Covers / Abdeckprofile/ Couvre du Systeme  Endcaps / Endkappen / Bouchons de fin

20

76

126.5

126,5

Code: R50-5005

INOX
Stainless Cover Code: R50-5009
Code: R50-7101 Abdeckprofie [Sapot

\l/ Montage Details / Montageschritte / Détails de l'installation

I ~|7 Code: R50-5009

Code: R50-5005

Code: R50-5005

Code: R50-6843

Code: R50-5009

29&
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railing systems

hy-€LeaanT

ELEGANT seriEs B 5

%E. Elegant railing system which has on-floor, in-floor, external facade
connection types, it also coming into prominence with curved system.
It has the same logic wth Elegant C50 but it is designed for curved
areas.

@ Zusatzlich zu den im Boden versenkten, auf dem Boden befestigten
und seitlich befestigten Modellen bieten wir auch fiir gebogene Glaser
eine Losung an, das Modell B50.

() Ce Systéme Elégante B50 nous donne la possibilité de U'utiliser avec
les verres incurvés. Ce systeme est aussi simple et esthétique que les

CURVED TYPE autres systemes des Séries Elégantes mais la forme ovale du garde
GEBOGENES MODELL corps est incontestablement unique et donne une richesse

TYPE COURBE supplémentaire a la construction.

=




 system Components / Systemteile / Composants du Systeme

Curved.Type
Gebogenes Modell / Type Courbe

11x150

%

107

92,3
Code: B50-7194

N2 System Covers / Abdeckprofile/ Couvre du Systéme

PVC Protection sheets
PVC StofBplatte
Protecteurs en plastique

Y Endcaps / Endkappen / Bouchons de fin

35,4

]

108,1

Code: B50-7195

\/ Montage Details / Montageschritte / Détails de l'installation

Code: B50-7195K

Code: B50-7195K

— Code: B50-7195

Code: B50-7194




BTS Aluminium
Metal ve PVC San. ve Tic. Ltd. Sti.

<LebnnT

railing systems

1

€L€6GANT series /
F \ b

%E ALS50 model is an alternative solution to the external connection system. It's montage is
very easy with a fixing accessory. It enriches the view of balconies and stairs and expands
the areas.

e Easy montage o Aesthetic view e Unlimited view ¢ 16 - 20 mm Glass Options
@ Das AL50 ist fur seitliche Befestigungen konzipiert. Es ist ideal fur Glasstarken von 16 mm

und 20 mm und bis zu 100 cm Glashohe. Dieses System bietet eine erhebliche

Platzeinsparung.

* Innovatives und sicheres Gelandersystem e Einfache Montage e Asthetisches Design
‘ ' AL50 c’est le systeme le plus pratique parmi les systemes de connexion latéral.

On peut faire le montage de ce systéme par l'aide d'une seule accéssoire. On les utilise

au bord des escaliers et balcons.

e Installation facile o Visibilité illimitée e Esthétique
e Utilisation des verre de 16 et 20 mm d’épaisseur

| J1 ¥
|




External Glass Supporting System

Seitliches Glas Befestigungssystem / Systeme de Connexion Latérale
M16 Steel Anchor / Stahl Pin / Ancrage en Acier

16 GELIK DUBEL

Main Part
Aluminiumgehause  Turning Notch

ie Princi i 145
Partie Principale  Befestigungskerbe i v M
Entaille de serrage AK-5008DC3K

Optional Cap
Optionale Kappe AK-5008DC3A
Code: AK-5008DC3 Bouchon(Optionel @ Fastening Key
Befestigungsschlissel
Etrier de serrage

J Adjustable Spider Type / Einstellbare Spinne Typ / Modéles Spider Réglables

ROUND TYPE / RUND MODELL / MODELE ROND

Code: AK-5008DC4

Code: AK-5008DC5

\/ 8+8+1,52

Installation Guide on Glass ( Hole Drilling Dimensions)
Montage Entsprechend zum verwendeten Glas (Abmessungen fur Glasbohrung)
Schéma d'installation par le verre de 8 +8 +1,52 (Distance de percage sur le verre)

20 Max 1200 | | 20 Max 1200

l | o 1] |
100 Kg/mtl 200 Kg/mtl

022 | | 022
| o o | | o o o
| Min 120 | I Min 120
| o o | | o o o
! Min 50 ! ! Min 50
" Max Max Max | | | " Max Max Max Max

200 800 200 | | 200 400 400 200

33¢&
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BTS Aluminium

Deformation
URES (mm)

0,135
0,124

- 0113
- 0,102
- 0,09
0,079
0,068
0,056
0,045
0,034
0,023
0,011

Alloy EN AW 6063

Stress and relocation
results on 1T m. base profile
with 350 kg horizontal load
to the highest surface of the
profile.

1.000e-030

Belastungs- und
Verlagerungsergebnisse
auf 1 m. Basis Profil bei
Belastung mit 350 kg,
horizontale Belastung auf
der hochsten Oberflache
des Profils.

Metal ve PVC San. ve Tic. Ltd. Sti.

LLLGI |ﬂT

railing systems

R}

CLEGRNT SERIES

%E Elegant S40 is the recent and most economic type in Elegant series which is suitable
for 8 mm, 10 mm and 12 mm glass thickness. The glass is fixed with glass pressing
mechanism in main profile. It gives aesthetic ans sturdy results if it is supported

with on-glass profiles connected to the wall.

Elegant S40 ist das ckonomischste Modell, das Sie mit 8 mm, 10 mm und 12 mm

Glasstarke benutzen kénnen. Durch das Verfestigungssystem im Profil wird das

Glas stabilisiert.

() C'est le systéme le plus économique parmi les Systémes Elégants qui permet

utiliser les verres de 8 mm, 10 mm et 12 mm d’épaisseur. On fixe le verre avec un
mécanisme de pressage de verre qui se trouve dans le profilé du systeme.

Mass/Block/Masse: 2.77916 kg
Volume/Volumen/Volume: 0.00102932 m3
Density/Dichte/Densité: 2700 kg/ms3
Weight/Gewicht/Poids/Force: 27.2358 N

EN AW 6063

Le stress et le
déménagement résultant
sur la surface la plus haute
de profilé de base de 1 m.
a la suite d'une charge
horizontale de 350 kg.

Plastic
Cap

M3
Allen
Key

Mé
Set
Scref

715

14

Plastic

> vV 56 » Z vq
DV DV VAD
<
4 AR v
v >
3 Pev v >



On-Floor Glass Supporting System (EconomicType)

System zur Befestigung auf dem Boden / Systeme Economique de connexion Au Dessus Du Sol

\l/ System Components / Systemteile / Composants de Systeme

11x150

b Mé Set Screw
v
P

b ‘ Plastic Cap
> PVC Protection sheets

PVC StofBplatte
Protecteurs en plastique

Kod: S40-6981

\// Endcaps / Endkappen / Bouchons de fin

60 50 Kod: PR-5148T

' 12

Kod: S40-6981K Kod: PR-5148 II

On-Glass Profile
A_K_-5’|46 Handlaufe
Glass Fixing Accessory De Profilés sur verre
Glas Befestigungszubehdr

Accéssoire de fixage de verre

35¢&



BTS Aluminium
Metal ve PVC San. ve Tic. Ltd. Sti.

CLEGRNT

railing systems

e gl = ¢ R R E e I

~3 »

| |
|
e [y '—*f‘ TS W | ae——— !
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Fr
-

ELEGANT sewit ' / ! E

2k S40E is the alternative soluton to S40 type but it is proper only for 10 mm thickness
glass. It gives aesthetic and sturdy results if it is supported with on-glass profiles
connected to the wall.
) ) 5+5 mm Glass
 Das Modell S40E ist als Alternative
zum Modell S40 produziert worden.

Es kann mit 10 mm Glasstarke
benutzt werden. Durch die Handlaufe
bietet es ein asthetisches Design. Plastic
() Clest le systeme qui est dévéloppé
comme alternatif au systeme S40
qui est convenable pour l'utilisation
de verre de 10 mm d'épaisseur.
On soutenant le verre avec les
profilés du dessus du verre on 1
obtient un fixage au sol esthétique
et économique. P
£ £
v <
NN ”b"v ADAV w e "
. AA“AAva v AVVV‘VQD
N v > N
TP e A v ||N® Aoy 9
- 3 v 4 v 3
S40-7015 AR
v > R > Dy i@ﬁ > . > bov v >
536 fda v AHNT ST A g
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On-Floor Glass Supporting System (EconomicType]

System zur Befestigung auf dem Boden / Systeme Economique de connexion Au Dessus Du Sol

\/ System Components / Systemteile / Composants de Systéme

11x150 . !

Kod: PR-7116

On-Glass Profile
Handlaufe
De Profilés sur verre

30

e
. - PVC Protecti heet ( % % ’
Kod: 540-7015 otection eheets

Protecteurs en plastique

\// Endcaps / Endkappen / Bouchons de fin

50 Kod: PR-5148T

12 ]

Kod: S40E-7015K Kod: PR-5148
Glass Fixing Accessory II

Kod: AK-7116F

Glas Befestigungszubehor
Accéssoire de fixage de verre

37&



BTS Aluminium
Metal ve PVC San. ve Tic. Ltd. Sti.

BALCONY GLAZING SYSTEM ON FRAMELESS GLASS RAILING SYSTEM
BALKONVERGLASUNG AUF ELEGANT SERIE
SYSTEME DE VERRE PLIANTE SUR BALCON AVEC LE GARDE CORPS EN VERRE

Ll N | I I
cCGANT SERIES r Q Q
\ \
-—L 3‘]5 F55 is the solution to create unlimited view on

\ your balconies.
- [t combines the balcony glazing system with

Elegant C50 system with using a single profile
on glass.

\ @ Mit nur einem Profil bieten wir lhnen die
nhﬁ_““ﬁ-

Mdoglichkeit, Ihren Balkon oder auch lhre
Terasse mit Glasgelandersystemen und
_ Schiebe-Stapelwandsystemen zu kombinieren.
Code: F55-6896 Auch Uber Eck hinweg lassen sich die Scheiben
verschieben.

{) F55 est la solution de créer une visibilité
illimitée a partir de votre balcon. On arrive a
combiner les Series Elégantes de garde corps
avec le systéeme de verre pliant sur balcon en
utilisant seulement un profilé.

Joy of panoramic view...
Freier Rundblick...

Plaisir d’avoir une vue
panoramique...




Balcony Glazing System on Frameless Glass Railing System

Balkonverglasung auf Elegant Serie
Systeme De Verre Pliante Sur Balcon Avec Le Garde Corps En Verre

Profiles / Profile / Profils

F55-6896 BTS-12001 BTS-12002 BTS-12011 BTS-12015

&3

90

22

Gasket

44.5

24.5

Accessories / Zubehor / Accéssoires

g

W

BTS-12402 BTS-12401 BTS-12400 BTS-15016 BTS-12207
BTS-12206 BTS-12204 BTS-12203 BTS-12202 BTS-12201

BTS-12403 BTS-12405 BTS-15003 BTS-15004 BTS-15001

ELEGANT series J'j 5

U1

BTS-15000 BTS-15002 BTS-15015 39¢



BTS Aluminium
Metal ve PVC San. ve Tic. Ltd. Sti.

CLEGANT serIES

VistazZ00

100

Code: PR-7132 205

20.5

y N
|17 Y
y L——j

24.5
Code: AK-7133 Code: AK-7124

Post Endcap Types
Abdeckprofile fur das Senkrechtprofil
Types de profilé de couvre verticale

Code: AK-7124

|
J

y Code: PR-7133

Code: AK-7132P Code: AK-7132D
Pyramide Flat

Code: AK-7132U Code: AK-7132C

40



Square Post System

Eckpfostensystem / Systéme de Poste Carré

' Montage Details / Montageschritte / Détails de l'installation /J | W J J
eLe6ANT seres  15T21 200

Code: AK-7132D ————

Code: AK-7132D

Code: PR-7133
Code: PR-7132

Code: PR-7132

Code: PR-7133

Code: AK-7132F

Code: PR-7133 —— Code: PR-7132

Code: AK-7132F

Vista200 PACKAGE

1.10 m. Code 7132 Profile

5003 | 1 m. Code 7133 Profile
Anchorage Fastener | 1 pcs. AK-7132F (Flange)
Verankerungspfosten 1 pcs. AK-7132D/P (Endcap)

2 pcs. Base Chock

Code: AK-7124 R 1 pcs. 5003 Anchorage Fastener

Ancrage Fixation



BTS Aluminium
Metal ve PVC San. ve Tic. Ltd. Sti.

fLeeanTseries V 1STa 300

QE New Elegant serie Vista300 is serving newest, minimalist, aesthetic,
simple and economic glass railings to your projects. Vista 300 spigots
are designed for especially swimming pools, outdoor separation,
garden separations. Vista300 spigots bring time, value, aesthetic and
difference to your projects with advantages of easy installation.

@ Mit der neuen Elegant Serie Vista300 bietet Ihren Projekten eine
moderne, minimalistische und dkonomische Verglasung.
Besonders fur die Verwendung an Pools, im Freibereich (z.B.
Gartenunterteilungen) ist dieses mit Zapfen befestigte System ideal.
Fir eine schnelle und innovative Losung.

() Nous pouvons avoir avec la Série Elégante Vista300 qui utilise les
embouts En utilisant les embouts, Série Elégante Vista300 nous
donne la possibilité d'avoir un nouveau garde corps avec verre trés
esthétique, minimalist, simple et bien économique.

On peut les utiliser spécialement au bord des piscines, cloisons en
plein air, espaces de jardin.

Avec le systéeme Vista300 vous pouvez tirer de l'avantage du travail
rapide, de l'installation facile et terminer en peu de temps un projet
esthétique.




12 mm-16 mm

Spigot Systems

Zapfensystem / Systéemes Spigot

50 Glass
™ _
] A aWaala)
CLCORNT seRIES
o
o © 4
& NS |
Vista30l
o _ 1
ol =Y
Code: V300 @115
12 mm-16 mm
Glass 50 Di ion for Drilli
e g ey imension for Drilling
,C ™ R r Hole on Glass
Abmessung fur das
o Bohrloch im Glas
[ee]
Distance de percage
= des trous sur le verre
-1 o
g
© 1012
o
8 >
IS
IS
J (®) 2
Code:V300U
12 mm-16 mm
Glass
Fi.\ 35
©
&
o
Y
® 0 a
© ©
4 ] 12 ( m—
Code: V320 T F1—004
: g e
35
—5 | _
3
©0 B )
g
© 39,4
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BTS Aluminium
Metal ve PVC San. ve Tic. Ltd. Sti.

On glass profile for 12 mm
safety glass with gasket inside

12 mm Glas [mit Dichtung)
Verre de 12 mm avec joint

()l )]

On-Glass Profile Variations
Handlaufe / Types De Profilés Sur Verre

On glass profile for 16 mm
safety glass with gasket inside

16 mm Glas [mit Dichtung)
Verre de 16 mm avec joint

On glass profile for 20 mm
safety glass with gasket inside

20 mm Glas [mit Dichtung)
Verre de 20 mm avec joint

Kod: PR-6948/12

Kod: PR-6423/12

Kod: PR-6948

Kod: PR-6423

[l

Kod: PR-7271/12

Kod: PR-6539/12

e

Kod: PR-6832/12

Kod: PR-6540/12

T

Double Sided Tape
Doppelseitiges Klebeband
Ruban double-face

Kod: PR-7426/12

Kod: PR-6948/20

Kod: PR-6423/20

Kod: PR-7271

Kod: PR-6539

£

Kod: PR-6832

Kod: PR-6540

T

Double Sided Tape
Doppelseitiges Klebeband
Ruban double-face

Kod: PR-6728/16

il

Kod: PR-7271/20

Kod: PR-6539/20

L

Kod: PR-6832/20

Kod: PR-6540/20

T

Double Sided Tape
Doppelseitiges Klebeband
Ruban double-face

Kod: PR-6936/20



Top Profile Accessories
Zubehor fir Handlaufe / Accéssoires de profil sur verre

LA

Kod: AK-6948D Kod: AK-6948B Kod: AK-6948F

~y 3 &

Kod: AK-6423F Kod: AK-6423B Kod: AK-6423D Kod: AK-6423T Kod: AK-6423TS

|

Kod: AK-7271B Kod: AK-7271D Kod: AK-7271TA

X | g

Kod: AK-6539F Kod: AK-6539D Kod: AK-6539B Kod: AK-6539TA Kod: AK-6539C

Kod: AK-6832F Kod: AK-6832T

e I

Kod: AK-6540F Kod: AK-6540V Kod: AK-6540H Kod: AK-6540KD  Kod: AK-6540KD1 Kod: AK-6540T Kod: AK-6540C

Kod: AK-6728F 45&



BTS Aluminium

Metal ve PVC San. ve Tic. Ltd. Sti.

(8+8) 16 mm Glass / Glas / Verres

—_—

90

90 cm Height Glass / Glashéhe 90 cm

90 cm de Verre

/!

100

100 cm Height Glass / Glashche 100 cm
100 cm de Verre

BTSGILASS

110 cm Height Glass / Glashche 110 cm
110 cm de Verre

Code  Length mm (W) Glass Width (T) Code  Length mm (W) Glass Width (T) Code  Length mm (W) Glass Width (T)
Breite Glasbreite Breite Glasbreite Breite Glasbreite
16H9010 100 17,52(8-1,52-8) 16H10010 100 17,52 (8-1,52- 8] 16H11010 100  17,52(8-1,52-8]
16H9020 200 17,52(8-1,52-8] 16H10020 200 17,52 (8-1,52 -8 16H11020 200 17,52(8-1,52-8]
16H9030 300 17,52(8-1,52-8] 16H10030 300 17,52 (8-1,52 - 8 T6H11030 300 17,52(8-1,52-8]
16H9040 400 17,52(8-152-8) 16H10040 400 17,52 (8-1,52 -8 16H11040 400 17,52(8-1,52-8)
16H9050 500 17,52(8-152-8) 16H10050 500 17,52 (8 - 1,52 - 8) 16H11050 500 17,52(8-152-8)
16H9060 600 17,52 (8-1,52-8] 16H10060 600 17,52 (8-1,52 -8 16H11060 600  17,52(8-1,52-8]
16H9070 700 17,52(8-152-8) 16H10070 700 17,52 (8-1,52- 8] 16H11070 700 17,52(8-152-8)
16H9080 800  17,52(8-1,52-8] 16H10080 800 17,52 (8-1,52 -8 16H11080 800  17,52(8-1,52-8]
16H9090 900 17,52 (8-1,52-8] 16H10090 900 17,52 (8-1,52 - 8 16H11090 900  17,52(8-1,52-8]
16H90100 1000  17,52(8-1,52-8) 16H100100 1000 17,52 (8-1,52 -8 16H110100 1000 17,52 (8 - 1,52 - 8]
16H90110 1100 17,52(8-1,52-8) 16H100110 1100 17,52 (8 - 1,52 - 8) 16H110110 1100  17,52(8- 1,52 - 8
16H90120 1200 17,52(8-1,52-8) 16H100120 1200 17,52 (8-1,52 -8 16H110120 1200  17,52(8-1,52 - 8

Shb

Calculation of weight

Gewichtsberechnung
Calcul de poids

Formula / Formel / Formule :
H{m)xW (m)x2,5xT(mm)=kg

Example / Beispiel / Example :
H:1,Tm W:1Tm T:17,52
1,1x1x25x17,52 =48,18 kg



J 4+4 Glass / Glas / Verres

BTSGClLASS

Glass / Glas / Verres

90 cm Height Glass / Glashohe 90 cm
90 cm de Verre

100 cm Height Glass / Glashohe 100 cm
100 cm de Verre

110 cm Height Glass / Glashche 110 cm
110 cm de Verre

Code Length mm (W) Glass Width (T)

Code Length mm (W) Glass Width (T)

Code Length mm (W) Glass Width (T)

8H9010 100 9,52 (4-1,52 - 4)
8H9020 200 9,52 (4 - 1,52 - 4)
8H9030 300 9,52 (4-1,52 - 4)
8H9040 400 9,52 (4-1,52 - 4)
8H9050 500 9,52 (4-1,52 - 4)
8H9060 600 9,52 (4 - 1,52 - 4)
8H9070 700 9,52 (4-1,52 - 4)
8H9080 800 9,52 (4-1,52 - 4)
8H9090 900 9,52 (4-1,52 - 4)
8H90100 1000 9,52 (4 - 1,52 - 4)
8H90110 1100 9,52 (4-1,52 - 4)
8H90120 1200 9,52 (4-1,52 - 4)

' 5+5 Glass / Glas / Verres

8H10010 100 9,52 (4-1,52 - 4)
8H10020 200 9.52 (4-1,52 - 4)
8H10030 300 9,52 (4-1,52 - 4)
8H10040 400 9,52 (4-1,52 - 4)
8H10050 500 9,52 (4-1,52 - 4)
8H10060 600 9.52 (4-1,52 - 4)
8H10070 700 9,52 (4-1,52 - 4)
8H10080 800 9,52 (4-1,52 - 4)
8H10090 900 9,52 (4-1,52-4)
8H100100 1000 9,52 (4-1,52 - 4)
8H100110 1100 9,52 (4-1,52 - 4)
8H100120 1200 9,52 (4-1,52 - 4)

8H11010 100 9,52 (4-1,52 - 4)
8H11020 200 9,52 (4 - 1,52 - 4)
8H11030 300 9,52 (4-1,52 - 4)
8H11040 400 9,52 (4-1,52 - 4)
8H11050 500 9,52 (4-1,52 - 4)
8H11060 600 9,52 (4 - 1,52 - 4)
8H11070 700 9,52 (4-1,52 - 4)
8H11080 800 9,52 (4-1,52 - 4)
8H11090 900 9,52 (4-1,52 - 4)
8H110100 1000 9,52 (4 - 1,52 - 4)
8H110110 1100 9,52 (4-1,52 - 4)
8H110120 1200 9,52 (4-1,52 - 4)

90 cm Height Glass / Glashohe 90 cm
90 cm de Verre

100 cm Height Glass / Glashohe 100 cm
100 cm de Verre

110 cm Height Glass / Glashche 110 cm
110 cm de Verre

Code  Length mm (W) Glass Width (T)

Code Length mm (W) Glass Width (T)

Code  Length mm (W) Glass Width (T)

10H9010 100 11,52 (5 - 1,52 - 5)
10H9020 200 11,52 (5-1,52 - 5)
10H9030 300 11,52 (5-1,52 - 5)
10H9040 400 11,52 (5-1,52 - 5)
10H9050 500 11,52 (5 - 1,52 - 5)
10H9060 600 11,52 (5-1,52 - 5)
10H9070 700 11,52 (5-1,52 - 5)
10H9080 800 11,52 (5-1,52 - 5)
10H9090 900 11,52 (5 - 1,52 - 5)

10H90100 1000
10H90110 1100 11,52 (5-1,52 - 5)
10H90120 1200 11,52 (5 - 1,52 - 5)

J 6+6 Glass / Glas / Verres

11,52 (5-1,52 - 5)

10H10010 100
10H10020 200
10H10030 300
10H10040 400
10H10050 500
10H10060 600
10H10070 700
10H10080 800
10H10090 900
10H100100 1000
10H100110 1100
10H100120 1200

11,52 (5 - 1,52 - 5)
11,52 (5-1,52 - 5)
11,52 (5-1,52 - 5)
11,52 (5-1,52 - 5)
11,52 (5 - 1,52 - 5)
11,52 (5-1,52 - 5)
11,52 (5-1,52 - 5)
11,52 (5-1,52 - 5)
11,52 (5 - 1,52 - 5)
11,52 (5-1,52 - 5)
11,52(5-1,52 - 5)
11,52 (5 - 1,52 - 5)

10H11010 100
10H11020 200
10H11030 300
10H11040 400
10H11050 500
10H11060 600
10H11070 700
10H11080 800
10H11090 900
10H110100 1000
10H110110 1100
10H110120 1200

11,52 (5 - 1,52 - 5)
11,52 (5 - 1,52 - 5)
11,52 (5-1,52 - 5)
11,52 (5-1,52 - 5)
11,52 (5 - 1,52 - 5)
11,52 (5-1,52 - 5)
11,52 (5-1,52 - 5)
11,52 (5-1,52 - 5)
11,52 (5 - 1,52 - 5)
11,52 (5-1,52-5)
11,52 (5-1,52 - 5)
11,52 (5 - 1,52 - 5)

90 cm Height Glass / Glashohe 90 cm
90 cm de Verre

100 cm Height Glass / Glashohe 100 cm
100 cm de Verre

110 cm Height Glass / Glashéhe 110 cm
110 cm de Verre

Code Length mm (W) Glass Width (T)

Code Length mm (W) Glass Width (T)

Code Length mm (W) Glass Width (T)

12H9010 100 13,52 (6 - 1,52 - 6]
12H9020 200 13,52 (6 - 1,52 - 6)
12H9030 300 13,52 (6 - 1,52 - 6)
12H9040 400 13,52 (6- 1,52 - ¢)
12H9050 500 13,52 (6 - 1,52 - 6]
12H9060 600 13,52 (6 - 1,52 - 6)
12H9070 700 13,52 (6 - 1,52 - 6)
12H9080 800 13,52 (6 - 1,52 - ¢)
12H9090 900 13,52 (6 - 1,52 - 6)

12H90100 1000
12H90110 1100 13,52 (6 - 1,52 - 4)
12H90120 1200 13,52 (6-1,52 - 6)

\/ 10+10 Glass / Glas / Verres

13,52 (6 - 1,52 - 6)

12H10010 100
12H10020 200
12H10030 300
12H10040 400
12H10050 500
12H10060 600
12H10070 700
12H10080 800
12H10090 900
12H100100 1000
12H100110 1100
12H100120 1200

13,52 (6 - 1,52 - 6)
13,52 (6 - 1,52 - 6)
13,52 (6 - 1,52 - )
13,52 (6 - 1,52 - 6)
13,52 (6 - 1,52 - 6)
13,52 (6 - 1,52 - 6)
13,52 (6 - 1,52 - )
13,52 (6 - 1,52 - )
13,52 (6 - 1,52 - 6)
13,52 (6 - 1,52 - 6)
13,52 (6 - 1,52 - )
13,52 (6 - 1,52 - )

12H11010 100
12H11020 200
12H11030 300
12H11040 400
12H11050 500
12H11060 600
12H11070 700
12H11080 800
12H11090 900
12H110100 1000
12H110110 1100
12H110120 1200

13,52 (6 - 1,52 - 6]
13,52 (6 - 1,52 - 6)
13,52 (6 - 1,52 - 6)
13,52 (6 - 1,52 - ¢
13,52 (6 - 1,52 - 6)
13,52 (6 - 1,52 - 6)
13,52 (6 - 1,52 - 6)
13,52 (6 - 1,52 - ¢)
13,52 (6 - 1,52 - 6)
13,52 (6 - 1,52 - 6)
13,52 (6 - 1,52 - ¢
13,52 (6-1,52 - ¢

90 cm Height Glass / Glashohe 90 cm
90 cm de Verre

100 cm Height Glass / Glashohe 100 cm
100 cm de Verre

110 cm Height Glass / Glashche 110 cm
110 cm de Verre

Code Length mm (W) Glass Width (T)

Code Length mm (W) Glass Width (T)

Code Length mm (W) Glass Width (T)

20H9010 100 21,52 (10-1,52 - 10)
20H9020 200 21,52(10- 1,52 -10)
20H9030 300 21,52(10-1,52-10)
20H9040 400 21,52 (10 - 1,52 - 10)
20H9050 500 21,52(10- 1,52 - 10
20H9060 600 21,52(10- 1,52 - 10
20H9070 700 21,52 (10 - 1,52 - 10)
20H9080 800 21,52 (10 - 1,52 - 10)
20H9090 900 21,52(10- 1,52 - 10

20H90100 1000 21,52 (10 - 1,52 - 10)
20H90110 1100 21,52 (10-1,52 - 10)
20H90120 1200 21,52 (10 - 1,52 - 10)

20H10010 100 21,52 (10-1,52 - 10
20H10020 200 21,52(10- 1,52 - 10)
20H10030 300 21,52(10-1,52-10)
20H10040 400 21,52 (10-1,52 - 10
20H10050 500 21,52 (10 - 1,52 - 10)
20H10060 600 21,52 (10 - 1,52 - 10)
20H10070 700 21,52 (10 - 1,52 - 10)
20H10080 800 21,52 (10 - 1,52 - 10)
20H10090 900 21,52 (10 - 1,52 - 10)
20H100100 1000 21,52 (10-1,52-10)
20H100110 1100 21,52 (10 - 1,52 - 10)
20H100120 1200 21,52 (10-1,52-10)

20H11010 100 21,52 (10-1,52 - 10)
20H11020 200 21,52(10- 1,52 -10)
20H11030 300 21,52(10-1,52-10)
20H11040 400 21,52 (10 - 1,52 - 10)
20H11050 500 21,52(10- 1,52 - 10
20H11060 600 21,52 (10 - 1,52 - 10
20H11070 700 21,52 (10 - 1,52 - 10)
20H11080 800 21,52 (10 - 1,52 - 10)
20H11090 900 21,52(10- 1,52 -10)
20H110100 1000 21,52 (10 - 1,52 -10)
20H110110 1100 21,52 (10 - 1,52 - 10)
20H110120 1200 21,52 (10 -1,52 - 10)
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CLCGRNT
i1 series D) f

J System Components / Systemteile / Composants du Systeme

C50 20 mm PR-6540/20
GLASS USING DETAILS
Glas Anwendungsdetails
Modalités d'application de verre

20 mm Glass
(10+1,52+10)

93,5

103,8

>
& -~

o
19

®

PT BSV NO Te”
2011/09444 N
\/ System Covers / Abdeckprofile/ Couvres du Systeme :
\ 827 327
o T \ u
‘ ‘. ‘ \ !‘
=N

108

Code: C50-6577/20 ﬁi Code: C50-6596/20

Code: C50-6549/20

\/ On-Glass Profile Variations / Handlaufe / Types De Profiles Sur Verre

76 - 75 ‘ 50 425
40 2r
| ;
: Clpe— II-EL.'I T ﬁ
£ ! |
245 245 24,5 24,5 245 ‘ ‘ 24,5 \ 21
PR-6948/20 PR-6423/20 PR-7271/20 PR-6539/20 PR-6832/20 PR-6540/20 PR-6728/20

48



PT BSV NO
2011/09444

20 mm Glass Systems

ELEGANT series C AS J

\/ System Components / Systemteile / Composants du Systeme

11x150

.

Code: C50-6548/20

Plastic wedge and

Wedge locking T
Verfestigungsteil 8 x 20
und -schraube

Dispositif du Screw

serrage et le vis B

Plug

PVC Protection sheets
PVC Stossplatte
Protecteurs en plastique

% Code: C50-6257

Align profile

Plastic wedge Ausrichtungsprofil
Kunststoffkeil [Fihrungsschiene)
Wedge Profilé de calibre

\/ System Cover / Abdeckprofile / Le capot du systéme

- //
-
- |
4' //

Code: CA50-6550/20

|
[

13,4

CA50 20 mm

Glass using details

Glas Anwendungsdetails
Modalités d'application de verre

PR-6539/20

20 mm Glass
(10+1,52+10)

49¢






INOX Abdeckprofile / Couvre en INOX

BTSINOX

108,6

1013
MW‘”
12,7

X Gasket f
| Code: C50-6549X N Code: C0-6577 C50-6549X and

C50-6577X

20

126,5

Double sided tape
Doppelseitiges Klebeband
Adhesive a double face Code: R50-5005

\J/ Inox Accessories / Inox Zubehor / Accéssoires en Inox

BTS-NX5007

BTS-NX5009Y

BTS-NX5009 BTS-NX5032 BTS-NX5019A 51¢



BTS Aluminium

Metal ve PVC San. ve Tic. Ltd. Sti.

AK-5017A
50 mm Tube & Glass Connection
50 mm Handlaufhalter
Connexion de pr. 50 mm/verre

AK-50320

50 mm Tube & Glass Connection
50 mm Handlaufhalter
Connexion de pr. 50 mm/verre

AK-5090
50 mm Tube & Glass Connection
50 mm Handlaufhalter
Connexion de pr. 50 mm/verre

Application of AK-5017A
Anwendung der AK-5017A
Application de AK-5017A

Application of AK-50320
Anwendung der AK-50320
Application de AK-50320

AK-3009

Endcap for 50 mm Tube
Endkappe fiir 50 mm Rohr
Bouchon du tube 50 mm

Application of AK-5090
Anwendung der AK-5090
Application de AK-5090

AK-5073
Hitting Part for Plastic Wedge
Klemmapparat fir Kunststoffkeil
Appareil de serrage de cale en plastique

AK-5075
On Glass Profile Gasket
Glas Handlaufdichtung
52 Joint de profilé sur verre

\ =

AK-5037
50 mm Tube Profile Wall Connection
50 mm Rohrprofil fir Wandverbindung
Connection de pr. 50 mm mur/verre

AK-5072

Glass Fixing Accessory
Glas Befestigungszubehdr
Accéssoire de fixage de verre

AK-3146

Glass Fixing Accessory
Glas Befestigungszubehor
Accéssoire de fixage de verre



Accessories

S

&

AK-5076

Glass Suction Lifter
Glas Saugnapf
Verre vantouse

Zubehor / Accéssoires

AK-5027T

Chemical Silicon and Plug Pistol
Silikon Pistole
Silicone pistolet

AK-ES080
Elegant C50 Sample Box
Elegant C50 Musterbox
Elégante C50 Boite d'échantillon

AK-5027P

Air Pump
Luftpumpe
Pompe a air

AKS027K

Chemical Plug
Epoxy Kleber
Glue chimique

AK-5078

Cleaning Spray for Aluminium Surface
Reinigungsspray fir Aluminium Oberflache
Pulvérisation de nettoyage pour surface d’Aluminium

AK-5077
Silikon
Silicone

AK-5027D

Adhesive for Aluminium
Aluminium Kleber
Adhésif pour Aluminium

B Mormmer yo Ta%

4
= ¥apugtmcs! [

AK-5027C

Drilling Core
Marmor Bohrkrone
Carottage

AK-5027
Marble & Stone Adhesive
Marmor & Stein Kleber
Marble & Stone adhésif

AK-5079

Cutting Machine
Sage
Scle

AK-5079T

Saw
Sage
Scie 53&



Metal ve PVC San. ve Tic. Ltd. Sti.
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Vista200

Serie / Série

Vista300

£LE6ANT series CA50

Code: CX50-7647

B
v
N

119

Code: CX50-7648

[

125

Code: CX50-7646

94

Code: CX50-7649
Align Profile

— Special Aluminium cover profiles can be produced

for your projects.
— Aluminium Abdeckprofile konnen auch in Sonderabmessungen

produziert werden.
— On peut produire pour vos projets des couvercles spéciaux pour

en aluminium pour profils.

116,5

Code: 7145

o |-

30

Code: 7450 46,15
Code: 7146 o
T

50

B
B

55&
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Applications
Anwendungen / Applications
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Applications
Anwendungen / Applications
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Applications
Anwendungen / Applications
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Applications

Anwendungen / Applications







The standards stay same, but innovation never ends...

BTS ALUMINIUM

www.btsaluminium.com



BTS Aluminium

Metal ve PVC San. ve Tic. Ltd. Sti.

B Head Office
Hurriyet Mh. Dr: Cemil Bengt Cd. Yurt Sk.
No:12 Caglayan / Istanbul / Turkiye

T:+490212 247 16 66 - 248 19 81 - 219 3570
F:+90212 219 28 39

www.btsaluminium.com

B Factory
Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cd. No: 6
Yakuplu / Blytikcekmece / Istanbul / Tiirkiye

T:+9021287517 14 - 876 50 88 - 876 50 89
F:+90212 876 08 95

info@btsaluminium.com

01.2015 normajans.com
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