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UMAKOV INFO:
Ak nie je uvedené inak, výrobky sa dodávajú v kusoch. 
Odber v dĺžkových rozmeroch je možný iba v 3 m a 6 m kusoch. 
(Iné rozmery iba na základe vopred dohodnutých podmienok)

•	bežné tolerancie sú  ± 5% (rozmerové, množstevné: dovolená 
odchýlka pri baleniach, ...)

•	dodávateľ si vyhradzuje právo k zmenám výrobným, technologic-
kým, tvarovým, rozmerovým, inovačným, ...

Všetky tieto zmeny sú aktualizované v elektronickej forme 
(www.umakovshop.com, resp. CD, DVD) a preto môže dôjsť 
k  rozdielom medzi elektronickými a tlačenými materiálmi!

Podrobné všeobecné obchodné podmienky sú na 
www.umakovshop.com

Jezeli produkt nie posiada innego oznaczenia miary, liczony jest w 
sztukach. Odbiór towaru w innych wymiarach mozliwy na 
podstawie wczesnie podpisanej umowy o współpracy

•	ogólna tolerancja wynosi ± 5% (waga, ilosć, długosć)

•	dostawca zastrzega sobie prawa do zmian w produkcji, techno-
logi, krztałcie, wymiarze.

Wszystkie te zmiany aktalizujemy na www.umakovshop.com.
Dlatego mogą wynikać rozbierzności pomiedzy forma elektroniczna 
a katalogiem.

Ogólne informacje handlowe dostepne na 
www.umakovshop.com

Amennyiben nincs feltüntetve másként a termékek darabszámra 
értendõk. Más méretben való szállítás elõzetes eggyeztetés alapján 
történik(pl.két folyóméter hosszúságnál ) A megengedett eltérések:

•	± 5%(méreti,mennyiségi:megengedett eltérés 
a csomagolásnál, ...)

•	a forgalmazó fenntartja a gyártási, technológiai, méretbeli, 
alakzati, innovációs módosításokhoz való jogot szállító fenntartja 
a gyártási,technológiai,méreti,alakzati,innovációs változtatáso-
khoz való jogot

Az időszerűsítések elektronikus módon történnek  
(www.umakovshop.com, vagy. CD, DVD) ezért eltérések kelet-
kezhetnek az elektronikus és a katalógusokban, vagy szórólapok-
ban található adatok között!

Az általános üzleti feltételek megtalálhatók a   
www.umakovshop.com oldalon.

´ ´
´

Informujte sa
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Zn

Zn

Zn

Zn

Zn

H/12-2

H/37-...

H/12-4T

H/34B-...

H/02-...

E2/258-...

H/15-...

H/14-...

H/10- ...

H/35-64-A

H/01Fe-...

H/01PVC-...

H/54-60H/04G-...

H/04-...

INOX

H/34-...-COMUNELLO

Zn

Zn

Zn

Zn

PVC+Fe

Zn

H/34BP-...

H/59-60x12

H/34-8-...

Zn

D2/28

D9/...H/35-K

Zn

Fe

GG

GP

konfigurátor

BX...DRIFT...

ROAD- ...TURBO- ...
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Z
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m
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konfigurátor: návrh profilu, pohonu

D= Predĺženie brány (cm) 
L= Svetlosť brány (cm)
GG= Hmotnosť brány bez profilu H/02... (kg)
GP= Hmostnosť profilu H/02... (kg)
G= Celková hmotnosť brány (kg)  G= GG+GP 
Z= Osová vzdialenosť vozíkov H/34...(cm)

GGL Z D

2.1. 3. 4.

P

R

R

GG

GP

(D=Z+2x cca 25cm)

Výpočet predĺženia brány

Gmax – max. prípustné zaťaženie pri dodržaní podmienok stanovených výrobcom pohonu, ako:
          -  poveternostné vplyvy: teplotné rozdiely, vplyv vetra (plné výplne brán), svahovitosť,  ......
          -  správna inštalácia brány: tuhosť brány, ľahký pohyb samotnej brány, ...
          -  správny výber a inštalácia pohonu: intenzita pohybu, výkon, napájanie 230(24)V, ...
          -  pravidelná kontrola, údržba a servis brány a pohonu, ...
Goptimal – doporučené zaťaženie odvodené na základe dlhodobej praxe

Goptimal (Gmax)

150 (300) kg 200 (400) kg 250 (500) kg 300 (600) kg 400 (800) kg

BX-EURO (BX-243)
BX-STANDARD (BX-64)

BX-STRONG (BX-78)
BX-PLUS (BX-74)

ROBUS350 ROAD400 ROBO500 ROBUS600 ROBUS1000
ROBUS400

DRIFT60

TURBOKIT-30 TURBOKIT-40 TURBOKIT-80

Odporúčané pohony - zostavy pre privát

Art. R(mm) X(mm)
BX-EURO (BX-243) 117-127 100 -130

BX-STANDARD (BX-64) 117-127 100 -130
BX-PLUS (BX-74) 117-127 100 -130
BX-STRONG (BX-78) 117-127 100 -130
BK-800 117-127 100 -130
BK-1200 117-127 100 -130
BK-1800 117-127 100 -130
BK-2200, BK-2200T 117-127 100 -130
BY 223 140 -160
ROAD-400 87-97 100 -130
ROBO-500 93-103 100 -130
ROBUS-350 87-97 100 -130
ROBUS-400 87-97 100 -130
ROBUS-600 95-105 100 -130
ROBUS-1000 95-105 100 -130
RUN-1800 111-121 100 -130
TURBO-30 95 100 -130
TURBO-40 114 100 -130
TURBO-80 114 100 -130
TURBO-120 114 100 -130
TURBO-160 114 100 -130
TURBO-250 115 140 -160
TURBO-400 218 140 -160
LINE-35 129 130

Art.  Obr. P(mm)

H/01PVC... 20

H/01Fe... 25

UM
AKOV



samonosné brány

samonosné brány

11/12

•
p

rí
sl

u
še

n
st

vo
 b

rá
n

3www.umakovshop.com

H
/0

2

Art. b1xb2 t kg/m
H/02-60x60 4 5,9 
H/02-60x60Zn 4 5,9 

S
V

-7
0

x7
0

B
P

spodné vedenie - 70x70 clasic Lmax 4,5m 
Gmax 225kg

S
V

-6
0

x6
0

M
16

x3
0

H
/3

4
H

/3
4

H
/1

4
N

Art. kg
H/14N-70x60 0,8  H

/4
0 Art. kg

H/40-70x60P 0,3 H
/1

5
P

H
/0

2

H
/3

4 Art. v d1 d2 kg
H/34BP-4-60x60 110 52,9 52,9 3,00 

S
V

-7
0

x6
0

H
/1

5
P

Art. b kg
H/15P-60 82 0,5  E

2
/2

5
8

Art. kg
E2/258-60x60 0,07 H

/1
4

N

Art. kg
H/14N-60x60 0,7 

d1

d2

v

Zn

Zn Zn
PVC

Fe

Zostava (sada)
SV-60x60

clasic
SV-60x60Zn

clasic
H/02-60x60 6m -
H/02-60x60Zn - 6m
H/34BP-4-60x60 2x 2x
H/14N-60x60 1x 1x
H/15P-60 1x 1x
E2/258-60x60 1x 1x

kg 45 45
 

Zn Zn Zn

Zn
d1

d2

v

Lmax 4m
 GGmax 200kgspodné vedenie - 60x60 clasic

Lmax 4m
 GGmax 200kgspodné vedenie - 70x60 clasic

spodné vedenie - 70x70 clasic Lmax 4,5m 
Gmax 225kg

Lmax 4,5m
 GGmax 225kg

H
/0

2

Art. b1xb2 t kg/m
H/02-70x70 4 7,2  
H/02-70x70Zn 4 7,2 

H
/1

5
P

Art. b kg
H/15P-80 82 1,3  E

2
/2

5
8

Art. kg
E2/258-70x70 0,07 H

/1
4

N

Art. kg
H/14N-70x70 1,3 

H
/3

4 Art. v min v max d1 d2 kg
H/34-4-70x70P 146 156 60,5 60,3 5.5 

d1

d2

v

Zn

Zn Zn PVC

Fe

 
Zostava (sada)

SV-70x70
clasic

SV-70x70Zn
clasic

H/02-70x70 6m -
H/02-70x70Zn - 6m
H/34-4-70x70P 2x 2x
H/14N-70x70 1x 1x
H/15P-80 1x 1x
E2/258-70x70 1x 1x

kg 57 57
 

Lmax 4,5m
 GGmax 225kgspodné vedenie - 70x70 clasic

Art. v d1 d2 kg
H/34BP-4-70x70 132 60,5 60,3 4,5 

Fe Zn

Art. b1xb2 t kg/m
H/02-70x60-Fe 3,5 5,9 
H/02-70x60-Zn 3,5 5,9 

 
Zostava (sada)

SV-70x70BP
clasic

SV-70x70BP-Zn
clasic

H/02-70x70 6m -
H/02-70x70Zn - 6m
H/34BP-4-70x70 2x 2x
H/14N-70x70 1x 1x
H/15P-80 1x 1x
E2/258-70x70 1x 1x
M16x30 8x 8x

kg 55 55
 

Zostava (sada)
SV-70x60 

 clasic
SV-70x60Zn 

 clasic
H/02-70x60 6m -
H/02-70x60-Zn - 6m
H/34B-4-70x60 2 2
H/14N-70x60 1 1
H/15P-80 1 1
H/40-70x60P 1 1

kg 48 48
 

L
(cm)

GG

(kg)
Z

(cm)
D

(cm)
Y

(cm)
300 105 57 107 417
300 150 99 149 459
350 125 79 129 489
350 175 132 182 542
400 140 105 155 565
400 200 180 230 640

L
(cm)

GG

(kg)
Z

(cm)
D

(cm)
Y

(cm)
300 105 57 107 417
300 150 99 149 459
350 125 79 129 489
350 175 132 182 542
400 140 105 155 565
400 200 180 230 640

L
(cm)

GG

(kg)
Z

(cm)
D

(cm)
Y

(cm)
300 105 52 102 412
300 150 90 140 450
350 125 72 122 482
350 175 120 170 530
400 140 95 145 555
400 200 165 215 625
450 160 130 180 640
450 225 230 280 740

L
(cm)

GG

(kg)
Z

(cm)
D

(cm)
Y

(cm)
300 105 52 102 412
300 150 90 140 450
350 125 72 122 482
350 175 120 170 530
400 140 95 145 555
400 200 165 215 625
450 160 130 180 640
450 225 230 280 740

H
/1

5
P

Art. b kg
H/15P-80 82 1,3  E

2
/2

5
8

Art. kg
E2/258-70x70 0,07 H

/1
4

N

Art. kg
H/14N-70x70 1,3 

Zn Zn PVC

H
/0

2

Art. b1xb2 t kg/m
H/02-70x70 4 7,2  
H/02-70x70Zn 4 7,2 

Fe

spodné vedenie - 70x70BP clasic

d1

d2

v

Art. v d1 d2 kg
H/34B-4-70x60 140 52,5 48 4,7 

Art. kg
H/15P-80 1,3 

Art. kg
M16x30 0,07 

S
V

-7
0

x7
0

TOP

TOP

NEW !

Zn
Zn

b1

b2

Zn
b1

b2

Zn

b1

b2

b1

b2UM
AKOV
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spodné vedenie - 80x80 heavy Lmax 7m 
GGmax 350kg

H
/3

4

H
/0

2

Art. b1xb2 t kg/m
H/02-80x80 5 10  
H/02-80x80Zn 4 8 

H
/5

4
-6

0
H

/5
4

-6
0

H
/3

4 Art. v min v max d1 d2 kg
H/34-4-80x80P 150 160 68,5 68,3 5,9 

S
V

-8
0

x8
0

H
/1

4
N

Art. kg
H/14N-80x80 1,3  E

2
/2

5
8

Art. kg
E2/258-80x80 0,09 H

/1
5

P

Art. b kg
H/15P-80 92 1,3 

L
(cm)

GG

(kg)
Z

(cm)
D

(cm)
Y

(cm)
400 140 88 138 548
400 200 150 200 610
450 160 115 165 625
450 225 200 250 710
500 175 150 200 710
500 250 270 320 830
550 195 190 240 800
550 275 350 400 960

d1

d2

v

Zn Zn PVC

Zn

 
Zostava (sada)

SV-80x80
clasic

SV-80x80Zn
clasic

H/02-80x80 6m -
H/02-80x80Zn - 6m
H/34-4-80x80P 2x 2x
H/14N-80x80 1x 1x
H/15P-80 1x 1x
E2/258-80x80 1x 1x

kg 75 63
 

Fe

spodné vedenie - 80x80 clasic
Lmax 5,5m

GGmax 275kg
H

/1
4

N

Art. kg
H/14N-80x80 1,3  E

2
/2

5
8

Art. kg
E2/258-80x80 0,09 H

/1
5

P

Art. b kg
H/15P-80 85 1,3 

H
/3

4 Art. v min v max d1 d2 kg
H/34-8-80x80P 173 187 68,5 68,3 16 

L
(cm)

GG

(kg)
Z

(cm)
D

(cm)
Y

(cm)
500 175 80 152 662
500 250 130 202 712
550 195 100 172 732
550 275 165 237 797
600 210 120 192 802
600 300 200 272 882
650 230 145 217 877
650 325 245 317 977
700 245 170 242 952
700 350 290 362 1072

d1

d2

v

PVC

Zn

 
Zostava (sada)

SV-80x80
heavy

SV-80x80Zn
heavy

H/02-80x80 9m -
H/02-80x80Zn - 9m
H/34-8-80x80P 2x 2x
H/14N-80x80 1x 1x
H/15P-80 1x 1x
E2/258-80x80 1x 1x

kg 125 125
 

H
/0

2

Art. b1xb2 t kg/m
H/02-80x80 5 10  
H/02-80x80Zn 4 8 

Fe

Art. v d1 d2 kg
H/34BP-4-80x80 136 68,5 68,3 5,2 

ZnZn

 
Zostava (sada)

SV-80x80BP 
clasic

SV-80x80BP-
Zn clasic

H/02-80x80-Fe 6m -
H/02-80x80-Zn - 6m
H/34BP-4-80x80 2 2
H/14N-80x80 1 1
H/15P-80 1 1
E2/258-80x80 1 1
M16x30 8 8

kg 74 62
 

H
/1

4
N

Art. kg
H/14N-80x80 1,3  E

2
/2

5
8

Art. kg
E2/258-80x80 0,09 H

/1
5

P

Art. b kg
H/15P-80 92 1,3 

Zn Zn PVC

L
(cm)

GG

(kg)
Z

(cm)
D

(cm)
Y

(cm)
400 140 88 138 548
400 200 150 200 610
450 160 115 165 625
450 225 200 250 710
500 175 150 200 710
500 250 270 320 830
550 195 190 240 800
550 275 350 400 960

Art. kg
H/15P-678U 1,20 

M
16

x3
0

S
V

-8
0

x8
0

B
P

Art. kg
M16x30 0,07 

Art. kg
H/54-60 1,38  H

/1
5

P
-6

7
8

U

spodné vedenie - 80x80BP clasic
Lmax 5,5m

GGmax 275kg

spodné vedenie - 80x80 heavy spodné vedenie - príslušenstvo

S
V

-8
0

x8
0

 h
ea

vy

H
/0

2

Art. b1xb2 t kg/m
H/02-80x80 5 10  
H/02-80x80Zn 4 8 

Fe

M16x30

0
-1

5
m

m

H/34BP...

H/55-M16x250 H/62

H
/5

9
-6

2
x1

2

Art. kg
H/64-62x12 1,33 

Zn

TOP

NEW !

4x

Zn
b1

b2

Zn
b1

b2

Zn
b1

b2

d1

d2

v
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H
/1

5
P

Art. kg
H/15P-100 1,5 H

/1
5

P

Art. kg
H/15P-100 1,5 

H
/3

4

H
/1

5
P

Art. kg
H/15P-145 3,6 

H
/3

4 Art. v d1 d2 kg
H/34B-8-136x142 247 104 118 95H

/3
4 Art. v d1 d2 kg

H/34B-4-136x142 247 104 118 44,6 

S
V

-1
3

6
x1

4
2

S
V

-1
3

6
x1

4
2

 h
ea

vy

H
/4

0 Art. kg
H/40-94x85P 0,4 

H
/0

2

Art. b1xb2 t kg/m
H/02-136x142 6 22 
H/02-136x142-Zn 6 22 

H
/0

2

Art. b1xb2 t kg/m
H/02-94x85 5 11 
H/02-94x85-Zn 5 11 

H
/1

4
N

Art. kg
H/14N-94x85 1,5  H

/4
0 Art. kg

H/40-94x85P 0,4 

S
V

-9
4

x8
5

S
V

-9
4

x8
5

 h
ea

vy

Zn Zn Zn

Zn
d1

d2

v

 
Zostava (sada)

SV-94x85
clasic

SV-94x85Zn
clasic

H/02-94x85 9m -
H/02-94x85Zn - 9m
H/34-4-94x85P 2x 2x
H/14N-94x85 1x 1x
H/15P-100 1x 1x
H/40-94x85P 1x 1x

kg 125 125
 

Zn
d1

d2

v

 
Zostava (sada)

SV-94x85
heavy

SV-94x85Zn
heavy

H/02-94x85 12m -
H/02-94x85Zn - 12m
H/34-8-94x85P 2x 2x
H/14N-94x85 1x 1x
H/15P-100 1x 1x
H/40-94x85P 1x 1x

kg 190 190
 

L
(cm)

GG

(kg)
Z

(cm)
D

(cm)
Y

(cm)
500 175 110 170 680
500 250 190 250 760
550 193 140 200 760
550 275 240 300 860
600 210 170 230 840
600 300 300 360 970
650 228 200 260 920
650 325 370 430 1090

L
(cm)

GG

(kg)
Z

(cm)
D

(cm)
Y

(cm)
650 228 120 210 870
650 325 200 290 950
700 245 140 230 940
700 350 240 330 1040
750 263 170 260 1020
750 375 280 370 1130
800 280 190 280 1090
800 400 340 430 1240

H
/3

4 Art. v d1 d2 kg
H/34B-4-94x85 162 72 70 12  H

/0
2

Art. b1xb2 t kg/m
H/02-94x85 5 11 
H/02-94x85-Zn 5 11  H

/3
4

Lmax 6,5m
 GGmax 325kgspodné vedenie - 94x85 clasic

Lmax 8m
 GGmax 400kgspodné vedenie - 94x85 heavy

H
/1

4
N

Art. kg
H/14N-136x142 4  H

/1
5

P

Art. kg
H/15P-145 3,6 

Zn

Zn
d1

d2

v

 
Zostava (sada)

SV-136x142
clasic

SV-136x142Zn
clasic

H/02-136x142 12m -
H/02-136x142Zn - 12m
H/34B-4-136x142 2x 2x
H/14N-136x142 1x 1x
H/15P-145 1x 1x
H/40-136x142 1x 1x

kg 365 365
 

Zn

 
Zostava (sada)

SV-136x142
heavy

SV-136x142Zn
heavy

H/02-136x142 15m -
H/02-136x142Zn - 15m
H/34B-8-136x142 2x 2x
H/14N-136x142 1x 1x
H/15P-145 1x 1x
H/40-136x142 1x 1x

kg 530 530

 

L
(cm)

GG

(kg)
Z

(cm)
D

(cm)
Y

(cm)

1100 825 350 490 1600

1200 900 430 570 1780

1300 1000 550 690 2000

L
(cm)

GG

(kg)
Z

(cm)
D

(cm)
Y

(cm)

700 525 145 225 935

800 600 200 280 1090

900 675 265 345 1255

1000 750 345 425 1435

1100 825 440 520 1630

d1

d2

v

H
/4

0 Art. kg
H/40-136x142P 0,4 

Zn

H
/4

0 Art. kg
H/40-136x142P 0,4 

Zn

spodné vedenie - 136x142 clasic
Lmax 11m

 GGmax 825kg spodné vedenie - 136x142 heavy
Lmax 13m

 GGmax 1000kg

Zn

Fe

Zn

Fe

Zn

H
/1

4
N

Art. kg
H/14N-94x85 1,5 

Zn Zn

Fe

Zn

Zn

H
/0

2

Art. b1xb2 t kg/m
H/02-136x142 6 22 
H/02-136x142-Zn 6 22 

Fe

Zn

H
/1

4
N

Art. kg
H/14N-136x142 4 

Zn Zn

Art. v d1 d2 kg
H/34B-8-94x85 162 72 70 25

H
/1

5
P

-6
7

8
U

b1

b2

b1

b2

b1

b2

b1

b2

UM
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H/06U...H/06V...

Zn Zn

H/12-2

H/37-...

H/12-4T

H/01Fe-...

H/01PVC-...

B1/43-...

H/10 ...

H/39U-...

H/31U...H/31V...

H/04G-... H/04-...

H/38V... H/38U...

Zn

BX...

Zn

PVC+Fe

Zn

Zn

Zn

H/39V-...

L

D2/28

D9/...

G

konfigurátor

Odporúčané pohony - zostavy pre privát

Goptimal (Gmax)

200 (300)kg 300 (400)kg 350 (500)kg 400 (600)kg 550 (800) 
kg

BX-EURO (BX-243)
BX-STANDARD (BX-64)

BX-STRONG (BX-78)
BX-PLUS (BX-74)

ROBUS350 ROAD-400 ROBO-500 ROBUS600 ROBUS1000

ROBUS400

DRIFT-60

TURBOKIT-30 TURBOKIT-40 TURBOKIT-80

Gmax – max. prípustné zaťaženie pri dodržaní podmienok stanovených výrobcom pohonu, ako:
          -  poveternostné vplyvy: teplotné rozdiely, vplyv vetra (plné výplne brán), svahovitosť,  ......
          -  správna inštalácia brány: tuhosť brány, ľahký pohyb samotnej brány, ...
          -  správny výber a inštalácia pohonu: intenzita pohybu, výkon, napájanie 230(24)V, ...
          -  pravidelná kontrola, údržba a servis brány a pohonu, ...
Goptimal – doporučené zaťaženie odvodené na základe dlhodobej praxe

TURBO ...

H/35-64-A H/35-K

DRIFT...

ROAD ...

UM
AKOV
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             Art.
∅

mm
H

(mm)
h

(mm)
a

(mm)
c

(mm)
E

(mm)
L

(mm)
kg

G

200 
kg

250
kg

300
kg

350
kg

400
kg

700
kg

H/31V-60 60 74 64 17 28 - - 0,39 

H/31V-80C 80 95 85 20 35 - - 0,90 

H/31V-90 90 110 100 20 35 - - 1,10 

H/31V-100 100 118 108 20 39 - - 1,30 

H/38V-80C 80 37 26 20 33 - - 0,72 

H/38V-90 90 44 34 20 30 - - 0.95 

H/38V-100 100 44 34 20 33 - - 1.20 

H/49V-80 80 27 15 20 32 - - 0,80 

H/49V-90 90 30 20 20 33 - - 0,95 

H/49V-100 100 35 25 20 33 - - 1,10 

H/06V-60 60 - - 17 24 M10x45 0,37 

H/06V-80 80 - - 20 30 M14x60 0,75 

H/06V-100 100 - - 20 30 M14x60 1,10 

H/06V-100-2 100 - - 30 34 M14x70 1,55 

59,5

14,5
90°

H/39V-3000 - - - - - - 3000 4,75

H/39V-6000 - - - - - - 6000 9,50

H/50 Vyhrievací kábel 230V

H/51 Ukončovacia konektorová súprava (H/50)

H/31V... H/38V... H/49V... H/06V...

kolieskakolieska “V”

TOP
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        Art.
∅

mm
H

(mm)
h

(mm)
d

(mm)
a

(mm)
c

(mm)
E

(mm)
L

(mm)
kg

G

200
kg

250
kg

300
kg

350
kg

400
kg

700
kg

H/31U-60 60 75 64 16 17 28 - - 0,85 

H/31U-80C 80 95 85 16 20 35 - - 0,89 

H/31U-90 90 113 100 16 22 36 - - 1,10 

H/31U-100 100 120 105 16 22 36 - - 1,30 

H/38U-80C 80 38 27 16 20 32 - - 0,69 

H/38U-90 90 38 30 16 22 33 - - 0,90 

H/38U-100 100 45 32 16 22 33 - - 1,00 

H/49U-80 80 30 20 16 20 28 - - 0,80 

H/49U-90 90 30 20 16 22 28 - - 1,00 

H/49U-100 100 38 25 16 22 33 - - 1,25 

H/06U-60 60 - - 16 17 24 M10x45 0,37 

H/06U-80 80 - - 16 22 33 M14x60 0,65 

H/06U-100 100 - - 16 22 33 M14x60 1,20 

H/06U-100-2 100 - - 20 30 34 M14x70 1,55 

16

55

d16 H/39U-3000 - - - - - - - 3000 4,72

H/39U-6000 - - - - - - - 6000 9,40

H/50 Vyhrievací kábel 230V

H/51 Ukončovacia konektorová súprava (H/50)

H/31U... H/38U... H/49U... H/06U...

kolieska “U”

TOP

UM
AKOV
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závesné brány

H/07 H/08

H/48

H/47B

H/47V

H/35H/35-64A

H/59 H/60
D7/12... D7/17... D7/19...

H/10B-60x130

G

G

Zn

ZnZn

Zn

Zn

Zn

H/18

Zn

Fe

konfigurátor

UM
AKOV
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H
/1

8

Art. b1xb2 t kg/m
H/18-33x34-Fe 2 1,6 
H/18-33x34-Zn 2 1,6 
H/18-42x54-Fe 2,5 3,33 
H/18-42x54-Zn 2,5 3,33 
H/18-57x67-Zn 3,5 4,86 

H
/0

7

Art. profil h M G(kg/Art.) kg
H/07-33x34 65 M8 30 0,07 
H/07-42x54 110 M12 100 0,3 
H/07-57x67 150 M20 200 0,78 

H
/0

8

Art. profil h M G(kg/Art.) kg
H/08-33x34 60 M8 45 0,13 
H/08-42x54 125 M12 200 0,56 
H/08-57x67 150 M20 350 1,27 

H
/4

8

Art. b h kg
H/48-M12 25 155 0,15 
H/48-M20 40 150 0,50 

H
/6

0
H

/5
9

H
/4

7
B

H
/4

7
V

M

ložisko

M

kolieska

Zn

Zn

Zn

Zn

G -zaťaženie pri 700mm rozostupe držiakov profilu H/47

b1

b2

profily

závesné brány-príslušenstvo

Art. t kg/m
H/59-Zn 2,5 3,50 

Art. t kg
H/60 7 0,32 

M

Zn

Zn

Fe

príslušenstvo príslušenstvo

Art. profil kg
H/47V-33x34 0,40 
H/47V-42x54 0,60 
H/47V-57x67 0,80 

Zn

Zn

Art. profil kg
H/47B-33x34 0,40 
H/47B-42x54 0,60 
H/47B-57x67 0,80 

G -zaťaženie pri 700mm rozostupe držiakov profilu H/47

25

40
110

26

50

33

51

85

UM
AKOV
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H
/5

2
-2

Art. b1 b2 kg
H/52-2 310 100 1,23 

H
/1

2
-4

T

Art. b1 b2 kg
H/12-4T 140÷170 220 2,3 

H
/1

2
-2

Art. b1 b2 kg
H/12-2 165 70 0,91 

H
/5

3 Art. h D kg
H/53 115 35 0,25 

H
/0

4
R

-4
2

-W
H

/3
7

Art. b kg
H/37-40P 0,49 
H/37-60P 0,52 
H/37-80P 0,54 

B
1

/1
6

H
/1

0
B

Art. b x h plate kg
H/10B-60x130 100x100 1,23 

H
/1

0
B

P

Art. b x h kg
H/10BP-50x100 0,25 

B
1

/1
6

G

horné vedenia horné vedenia

horné vedenia horné vedenia

U
/.

..

Art. L t kg
U/40x40x3000 3 7,77 
U/40x40x6000 3 15,55 
U/50x50x3000 3 9,04 
U/50x50x6000 3 18,09 

H
/0

4

Art. ∅ h1 h2 kg
H/04-30-B 40 74 0,17 
H/04-42-B 40 74 0,21 

H
/0

4

Art. ∅ h1 h2 kg
H/04-25-W 40 74 0,11
H/04-30-W 40 74 0,17 
H/04-42-W 40 74 0,21 

H
/0

4
G

Art. ∅ h1 h2 kg
H/04G-43 38 74 0,13 

h1

h2

25÷70

Zn

PVC

Fe
0÷200

H
/2

9
-K

Art. h kg
H/29-K 500 4,8 

H
/2

9
-V

Art. h kg
H/29-V 340 1,2 

REZ A-A
JP80x60A A

h

h

bZn

Zn

30÷65

Zn

Art. ∅ h1 h2 kg
H/04R-42-W 60 105 0,14 

PVC

Art. h1 h2 kg
B1/16 175 310 0,48 

Zn

Rubber

B1/16GB1/16G-B

Zn

Zn

Zn

Zn

PVC+Rubber

PVC+Rubber

Art. ∅ h kg
B1/16G 30 13 0,05 
B1/16G-B 40 45 0,05 

TOP

NEW !

TOP

NEW !

30-45

55

UM
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H
/3

5
H

/3
6

-4
0

A
H

/3
6

-2
0

K
H

/0
1

Fe
H

/0
1

Fe
H

/0
1

P
VC

H
/0

1
P

VC
-J

H
/0

1
-P

VC
-U

P

H
/4

2
D

7
/2

2
-1

6
0

7
2

17
1

78

40

20

64
7

2
13

0

100

40

7
2

13
0

67

58

13
0

99
Zn

ozubené hrebene application

application

zámky

Art. kg
D7/22-160 0,94 

Art. kg
H/42-58 1,0 

Art. kg
H/35-K 0,6 

Art. kg
H/35-64A 1,14 

Art. h kg
H/35-KU 200 0,73 

Art. kg
B1/19 0,19 Art. kg

H/36-40A 0,5 

Art. kg
H/36-20K 0,32 

PVC

Art. popis kg G (kg)
H/01Fe-30x5H Ozub.hrebeň 30x5x1005mm, mod.4 1,15 500 
H/01Fe-30x8H Ozub.hrebeň 30x8x1005mm, mod.4 1,58 1200 
H/01Fe-30x12H Ozub.hrebeň 30x12x1005mm, mod.4 3,44 2200 

PVC

Art. popis kg G (kg)
H/01Fe-30x30H Ozub.hrebeň 30x30x1005mm, mod.6 5,46 5000 

Art. popis kg G (kg)
H/01PVC-UP Ozub.hrebeň 27x20x1015mm, mod.4 1,40 700 

Art. popis kg G (kg)
H/01PVC-J Ozub.hrebeň 27x20/12x1005mm, mod.4 0,87 300 

Art. popis kg G (kg)
H/01PVC Ozub.hrebeň 27x20x1015mm, mod.4 1,30 700 

PVC

6x

4x

6x

7
2

40
Fe

100x40

Zn

Zn

Zn

Zn

Zn

Zn

Zn

zámky

Art. h kg
D7/20-150 1,10 

Zn

D
7

/2
0

PVC

NEW !

TOP

NEW !

NEW !

TOP

TOP
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krídlové brány

D1/14H3 B1/56-...

B1/30-...

B1/18-IB1/09-...

D4/11-...

D4/47-... D4/60-...

H/10...

B1/32D4/32

D7/12...

D4/41-...

STARKIT- 200

KRONO-STANDARDWINGO-2024

D4/22-...

D4/53-...

B1/43-...

Zn

Zn

Zn

FLEX FIX

D2/28

B1/19

L

K

D2/07

D7/19...

Zn

WING3020

konfigurátor

Zn

Zn

13www.umakovshop.com11/12
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krídlové brány

b
K

h1

h2 Art.
b

(mm)
h1

(mm)
h2

(mm)
K

(mm)
kg

Gmax / 2xArt.

120 
kg

160 
kg

200 
kg

300
kg

400
kg

600 
kg

D4/53-M16 75 80 80 55 - 80 0,53 

D4/53-M18 80 90 90 55 - 85 0,64 

D4/53-M20 85 100 100 60 - 90 0,75 

D4/53-M24 110 120 120 70 - 100 1,32 

D4/22-M16 70 - - 45 - 65 0,39 

D4/22-M18 80 - - 60 - 75 0,42 

D4/22-M20 85 - - 50 - 80 0,48 

D4/19-M16 70 - - 40 - 60 0,39 

D4/19-M18 80 - - 45 - 70 0,42 

D4/19-M20 85 - - 45 - 75 0,48 

D4/63-M20 85 - - 45 - 75 0,75 

D4/42-30x30 95 - - 55 - 85 0,82 

D4/42-40x40 95 - - 55 - 85 0,87 

D4/42-50x30 95 - - 55 - 85 0,90 

D4/58-M18 105 80 80 45 - 65 2,72 

D4/45T-30 30 - 52 - 0,34

D4/45T-35 35 - 52 - 0,35

Art.
b

(mm)
h1

(mm)
h2

(mm)
K

(mm)
kg

Gmax / Art.

60 
kg

80 
kg

100 
kg

150
kg

200
kg

300 
kg

D4/52 75 D45 - 30 - 43 1,02 

h2

bh1

D4/32-20 91 60 60 45 0,66 

D4/32-24 100 70 70 55 0,93 

L

závesy FLEX

G

4
0

0
m

m
 m

in
. 8

0
0

m
m

 (n
ez

am
ŕz

aj
úc

a 
hĺ

b
ka

)

K

G

TOP

TOP

30

30

b
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b
K

h1

h2 Art.
b

mm
h1
mm

h2
mm

K
mm

kg Gmax / 2xArt.

D4/48V-30x30 95 75 100 65 - 95 1,20

80 kg

D4/48V-40x40 95 75 100 65 - 95 1,25

D4/48V-50x30 95 75 100 65 - 95 1,30

D4/48S 95 75 100 65 - 95 1,40

D4/64-M20 150 65 120 0 - 150 1,72 200 kg

D4/69-75 - 25 75 12 1,00 30 kg

D4/69-100 - 30 100 13 1,30 44 kg

D4/69-125 - 35 125 13 1,72 54 kg

D4/69-150 - 45 150 14 2,60 80 kg

parameter X,Y,Z, α  
www.umakovshop.com

1800 Brass

Nickel

b
K

h1

h2 Art.
b

mm
h1
mm

h2
mm

kg

D4/49-30x30 30 42 50 0,35

D4/49-40x40 40 52 50 0,38

D4/49-50x30 50 62 50 0,38

D4/26A-M20 - 100 100 0,42

D4/51-M20-55x75 - 55 75 0,14

D4/51-M20-75x100 - 75 100 0,30

D4/66-M16 7,6 - - 0,01

D4/66-M18 8,7 - - 0,02

D4/66-M20 8,7 - - 0,03

D4/66-M25 9,0 - - 0,04

závesy

G

4
0

0
m

m
 m

in
. 8

0
0

m
m

 (n
ez

am
ŕz

aj
úc

a 
hĺ

b
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)

K

G

NEW !

h1
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H Art.
Ø

mm
H

mm
K

mm
kg

Gmax / 2xArt.

20 
kg

40
kg

50
kg

60
kg

80
kg

100
kg

120
kg

400
kg

600
kg

800
kg

D4/41-21  21 110 28 0,23 

D4/41-25  25 130 35 0,36 

D4/41-30  30 155 45 0,71 

D4/47-100  20 105 20 0,22 

D4/47-122  24 125 24 0,38 

D4/47-146  30 142 30 0,68 

D4/47-195  30 195 30 1,00 

D4/59-110  16 110 16 0,15 

D4/59-130  22 130 22 0,35 

D4/68-130  25 130 25 0,41 

D4/11-40  10 40 13 0,03 
D4/11-60  10 60 14 0,04 
D4/11-80  12 80 16 0,08 

D4/11-100  14 100 18 0,13 
D4/11-120  16 120 20 0,19 
D4/11-140  16 140 21 0,24 
D4/11-160  20 160 25 0,40 
D4/11-180  20 180 27 0,54 
D4/11-200  22 200 29 0,60 

D4/60-70  20 70 20 0,17 

D4/60-90  27 90 27 0,39 

D4/13L  28 100 25-65 0,57 

D4/14  28 190 25-65 1,06 

 m
in

. 8
0

0
m

m

 (n
ez

am
ŕz

aj
úc

a 
hĺ

b
ka

)

L

4
0

0
m

m

K

závesy FIX

GG

NEW !

TOP

TOP
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B

1
/3

2

Art. h1 h2 kg
B1/32 50 25 0,43 

B
1

/0
1

Art. ∅ h1 h2 kg
B1/01 165 60 30 1,17 

B
1

/4
0

Art. ∅ h1 h2 kg
B1/40 100 60 13 0,84 

B
1

/4
5

Art. h1 kg
B1/45 55 0,6 

B
1

/5
1

H
/1

0
B

Art. b x h plate kg
H/10B-60x130 100x100 1,23 

H
/1

0
B

P

Art. b x h kg
H/10BP-50x100 0,25 

B
1

/1
6

Art. h kg
B1/16 310 0,6 

B
1

/1
6

G Art. kg
B1/16G 0,05 
B1/16G-B 0,05 

dorazové lišty dorazové lišty

D
7

/1
2

Art. h ∅ kg
D7/12-200 16 0,51 
D7/12-300 16 0,74 
D7/12-500 16 1,08 

D
7

/1
6

Art. h ∅ kg
D7/16-150 9 0,16 

D
7

/1
7 Art. h ∅ kg

D7/17-160 8 0,18 

D
7

/1
8

D
7

/1
9

D
7

/2
3

157

zástrče

Zn

Zn

Zn

Zn

h1
h2

Zn

Zn

Fe

Zn

Zn

Zn

Rubber

dorazy dorazy

zástrče

Art. h ∅ kg
D7/19-300 16 0,74
D7/19-500 16 1,08

Art. h kg
D7/18-500 14 1,3 

B1/16GB1/16G-B

Art. kg
B1/51-COMUNELLO 0,32 

Zn

Zn

Zn

Art. h ∅ kg
D7/23-150 18 0,49 

Zn

TOP

NEW !

TOP

65

60

45

150

65

55

13
8158

17www.umakovshop.com11/12

UM
AKOV



•
p

rí
sl

u
še

n
st

vo
 b

rá
n

krídlové brány

9
0

80

50

17
0

2
3

5

+

JP   

30x30
B1/09-40 B1/07T-30 E2/258-30x30 B1/07U-30 B1/41-28

0,60 kg 0,33 kg 0,004 kg 0,95 kg 0,15 kg

40x40
B1/09-40 B1/07T-40 E2/258-40x30 B1/07U-40 B1/41-28

0,60 kg 0,63 kg 0,006 kg 1,25 kg 0,15 kg

30x30
B1/07U-30 B1/18-I B1/07UE-30 B1/41-28

0,95 kg 0,27 kg 1,22 kg 0,15 kg

40x40
B1/07U-40 B1/18-I B1/07UE-40 B1/41-28

1,25 kg 0,27 kg 1,55 kg 0,15 kg

+

+

+
2x

+

+

=

=

=
2x

9
0

Fe Fe Fe

+ + 9
0

80

50

17
0

2
3

5

+

Fe

9
0

Fe Fe

+ +

Fe

9
0

80

50

17
0

2
3

5

+

+=
2x

9
0

+ + +

Fe Fe
Fe

= +

9
0

Fe Fe

+ +

Fe

+

FeFeFe

30x30
B1/09-40 B1/07T-30 E2/258-30x30 B1/07U-30 B1/41-28

0,60 kg 0,33 kg 0,004 kg 0,95 kg 0,15 kg

40x40
B1/09-40 B1/07T-40 E2/258-40x30 B1/07U-40 B1/41-28

0,60 kg 0,63 kg 0,006 kg 1,25 kg 0,15 kg

30x30
B1/07U-30 B1/18-I B1/07UE-30 B1/41-28

0,95 kg 0,27 kg 1,22 kg 0,15 kg

40x40
B1/07U-40 B1/18-I B1/07UE-40 B1/41-28

1,25 kg 0,27 kg 1,55 kg 0,15 kg

+
2x

+

+

=

=

FeFe Fe

Fe

2x

++

=

12V

12V

FeFe Fe

Pvc

Pvc

JP

30x30
B1/15-30BKA B1/34-32A D1/14H3 B1/33-30 B1/30-50A B1/19

2,17 kg 0,12 kg 0,56 kg 0,36 kg 0,60 kg 0,19 kg

40x40
B1/15-40BKA B1/34-42A D1/14H3 B1/33-40 B1/30-50A B1/19

2,42 kg 0,18 kg 0,56 kg 0,51 kg 0,60 kg 0,19 kg

Fe

30x30
B1/11-30BKA B1/34-32A

D1/14AL
D1/14AR

B1/33-30 B1/30-50A B1/19

2,17 kg 0,12 kg 0,56 kg 0,36 kg 0,60 kg 0,19 kg

40x40
B1/11-40BKA B1/34-42A

D1/14AL
D1/14AR

B1/33-40 B1/30-50A B1/19

2,42 kg 0,12 kg 0,56 kg 0,36 kg 0,60 kg 0,19 kg

30x30
B1/15-30BKB B1/34-32A D1/14H3 B1/33-30 B1/30-50B B1/19

2,17 kg 0,12 kg 0,56 kg 0,36 kg 0,60 kg 0,19 kg

40x40
B1/15-40BKB B1/34-42A D1/14H3 B1/33-40 B1/30-50B B1/19

2,17 kg 0,12 kg 0,56 kg 0,36 kg 0,60 kg 0,19 kg

30x30
B1/11-30BKB B1/34-32A

D1/14AL
D1/14AR

B1/33-30 B1/30-50B B1/19

2,17 kg 0,12 kg 0,56 kg 0,36 kg 0,60 kg 0,19 kg

40x40
B1/11-40BKB B1/34-42A

D1/14AL
D1/14AR

B1/33-40 B1/30-50B B1/19

2,17 kg 0,12 kg 0,56 kg 0,36 kg 0,60 kg 0,19 kg

30x30
B1/56-30 B1/53-30x30 D1/58H3 B1/55-30 B1/30-50A B1/19

2,06 kg 0,36 kg 0,37 kg 0,15 kg 0,60 kg 0,19 kg

zámky

NEW !

TOP

TOP

NEW !

Fe

=
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JP

40x40
B1/57-30 B1/54-30x30

D1/59-L
D1/59-R

B1/55-30 B1/30-50A B1/19

2,06 kg 0,36 kg 0,37 kg 0,15 kg 0,60 kg 0,19 kg

2x
+

40x40
B1/39-40x40 B1/39J-40x40 D1/39F B1/30-23x85

1,72 kg 1,10 kg 0,01 kg 0,60 kg

50x30
B1/39-50x30 B1/39J-50x30 D1/39F B1/30-23x85

1,72 kg 1,10 kg 0,01 kg 0,60 kg

2x
+

30x30
B1/52-30x30 B1/52J-30x30 D1/39F B1/30-17x82 B1/19

1,61 kg 1,00 kg 0,01 kg 0,40 kg 0,19 kg

40x40
B1/52-40x40 B1/52J-40x40 D1/39F B1/30-25,5x82 B1/19

1,71 kg 1,10 kg 0,01 kg 0,40 kg 0,19 kg

50x30
B1/52-50x30 B1/52J-50x30 D1/39F B1/30-25,5x82 B1/19

1,71 kg 1,10 kg 0,01 kg 0,40 kg 0,19 kg

9
0

∅ 18,5

40x40
B1/48-40 D1/61-5 D1/61-10 D1/61-15 B1/44 - 30 B1/44 - 40

1,42 kg 0,06 kg 0,11 kg 0,16 kg 0,09 kg 0,15 kg

Fe

Fe Fe

PVC

PVC

9
0

80

50

17
0

2
3

5

+++ +=

=

=

+

+ +

Fe Fe

Fe

FeFe

Fe

mat.
P/0 ...

Fe

Fe

Fe Fe

Application:

Art. b mat h kg
B1/09-40 P/010-40x5 315 0,60
B1/09-50 P/002-50x5 315 0,75

Art. mat h kg
B1/312S 40x5 250 0,7

Art. mat h kg
B1/31E P/010-40x5 250 0,7

INOX

Art. b mat h kg
B1/42-50 P/018-50x5 315 0,74

zámky

TOP

TOP

NEW !
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Art. UMAKOV
Description kg

Art. COMUNELLO

SV-68x68-BASIC 
-COMUNELLO

Zn, set profile 
68x68mm, 6m

47,00

KIT 150-300K BASIC 6M

SV-68x68-TOP
-COMUNELLO

Zn, set profile 
68x68mm, 6m

50,00

KIT 150-300K TOP 6M

SV9-100x90-BASIC
-COMUNELLO

Zn, set profile 
100x90mm, 9m

125,50

KIT 150-600K BASIC 3M

SV9-100x90-TOP
-COMUNELLO

Zn, set profile 
100x90mm, 9m

130,00

KIT 150-600K TOP 3M

SV12-100x90-BASIC
-COMUNELLO

Zn, set profile 
100x90mm, 12m

160,48

KIT 150-600K BASIC 6M

SV12-100x90-TOP
-COMUNELLO

Zn, set profile 
100x90mm, 12m

165,00

KIT 150-600K TOP 6M

SV-83x79-AL
-COMUNELLO

Al, set profile 
83x79mm, 6m

38

ALUMINIUM KIT MINI

posuvné brány

H/39V-6000-
COMUNELLO

Zn, 59,5x14,5x3mm, L6m 8,4

293

H/56V-6000-
COMUNELLO

Zn, 50x60x3mm, L6m 22,8

292

H/06V-60-
COMUNELLO

Zn, D60mm 0,35
306Y-60

H/49V-60-
COMUNELLO

Zn, D60mm 0,80

330Y-60

H/49V-70-
COMUNELLO

Zn, D70mm 0,80

330Y-70

H/38V-80-
COMUNELLO

Zn, D80, H28mm 0,85

335Y-80

H/31V-80-
COMUNELLO

Zn, D80, H85mm 0,86

325V-80

Art. UMAKOV
Description kg

Art. COMUNELLO

H/02-100x90-Zn-3m 
-COMUNELLO

Zn, profile 100x90mm, 3m 35,00

CGS-245P

H/02-100x90-Zn-6m 
-COMUNELLO

Zn, profile 100x90mm, 6m 70,00

CGS-245P

H/02-140x140-Zn 
-COMUNELLO

Zn, profile 140x140mm 22,00

CGS-245G

H/34-4-68x68 
-COMUNELLO

Zn, profile 68x68mm 5,40

CGS-350M

H/40-68x68 
-COMUNELLO

Zn, profile 
68x68mm

0,60

CG-20M

H/34-4-100x90
-COMUNELLO

Zn, profile 100x90mm 10,70

CGS-350P

H/14N-100x90 
-COMUNELLO

do profilu 100x90mm 1,70

CGS-347P

H/15P-100 
-COMUNELLO

Zn, profile 100x90mm 1,80

CGS-346P

H/40-100x90 
-COMUNELLO

Zn, profile 
100x90mm

1,05

CG-20P

H/34-4-140x140 
-COMUNELLO

Zn, profile 140x140mm 38,70

CGS-350.8G

H/39U-6000-
COMUNELLO Zn, 55x16x3mm, D19, 

L6m
10,2

289G-D19-Sp3

H/31U-80-COMUNELLO

Zn, D80, H85mm 0,85

327-80

H/04-30-COMUNELLO

Zn, D30mm, white 0,14

230-30

H/04-40-COMUNELLO

Zn, D40mm, white 0,27

230-40

H/12-2-COMUNELLO

Zn, 146x58mm 0,60

247

H/35-64-COMUNELLO

Zn, 80x80mm 1,26

215-60

H/35-K-COMUNELLO

72x60mm 0,60

220-40

H/35-P-COMUNELLO

72x60mm 0,10

216

TOP

TOP

TOP
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krídlové brány
Art. UMAKOV

Description kg
Art. COMUNELLO

D4/62-M18-
COMUNELLO

Zn, M18, 100x100mm 0,71 
163-M18

D4/62-M22-
COMUNELLO

Zn, M22, 100x100mm 0,85 
163-M22

D4/53-M20-
COMUNELLO

Zn, M20, 100x100mm 0,76 

161-M20

D4/61-M18-
COMUNELLO

Zn, M18 0,36 
160-M18

D4/19-M20-
COMUNELLO

Zn, M20 0,47 
120-M20

D4/22-M20-
COMUNELLO

Zn, M20 0,48 
155-M20

D4/63-M20-
COMUNELLO

Zn, M20 0,75 
125-M20

D4/67-M20-
COMUNELLO

Zn, M20, L180mm 0,61 
130-M20

D4/26-M18-
COMUNELLO

Zn, M18, 100x70mm 0,32 
157-M18

D4/26-M22-
COMUNELLO

Zn, M22, 100x70mm 0,33 
157-M22

D4/45T-35-
COMUNELLO

35x35, D30mm 0,41 
192-30

D4/45T-40-
COMUNELLO

40x40, D35mm 0,59
192-35

D4/45-35-
COMUNELLO

Zn, D30mm, M18 0,49

182-M18

D4/45-40-
COMUNELLO

Zn, D35mm, M22 0,71 
182-M22

D4/46-30-
COMUNELLO

Zn, 30/45mm 0,41 

100P

Art. UMAKOV
Description kg

Art. COMUNELLO

D4/52-COMUNELLO

Zn, B70mm, max. 200kg 1,02 
86P
87P

D4/11-100-
COMUNELLO

D14, L100mm 0,13 
490-100

D4/32-24-COMUNELLO

Fe, D24 0,91 
110-24

115-24,5

B1/32-COMUNELLO

Zn, 120x100x42mm 0,25

166P

B1/45-COMUNELLO

Zn, L150, H60mm 0,60

171

B1/51-COMUNELLO

Zn, 104x81x70mm 0,30

169

H/58-COMUNELLO

Zn, 95x130mm 1,23

202F-B

D7/20-160-
COMUNELLO

Zn, L160, H24mm 0,12

704-24

E2/254-40x40-
COMUNELLO Zn, 40x40mm 0,04

165Z-40

E2/254-50x50-
COMUNELLO Zn, 50x50mm 0,06

165Z-50

E2/254-60x60-
COMUNELLO Zn, 60x60mm 0,08 

165Z-60

E2/254-80x80-
COMUNELLO

Zn, 80x80mm 0,12 
165Z-80

E2/254-100x100-
COMUNELLO Zn, 100x100mm 0,17 

165Z-100

E2/254-120x120-
COMUNELLO Zn, 120x120mm 0,29 

165Z-120

E2/254-150x150-
COMUNELLO Zn, 150x150mm 0,43 

165Z-150

TOP

TOP
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inox
Art. UMAKOV

Description kg
Art. COMUNELLO

H8/39U-3000-
COMUNELLO

INOX, L3m 3,00 

289I-G-D19-Sp2

H8/06U-80-
COMUNELLO

INOX, D80mm 0,90 

310I-80S

H8/06U-90-
COMUNELLO

INOX,D90mm 0,90 

310I-90S

H8/38U-90-
COMUNELLO

INOX, D90mm 1,15

337I-90S

H8/39V-3000- 
COMUNELLO

INOX, L3m 3,00 
293I

H8/06V-80-
COMUNELLO

INOX, D80mm 0,90 

300I-V80

H8/38V-90-
COMUNELLO

INOX, D90mm 1,15 

335I-V90

H8/04-30-
COMUNELLO

INOX, D30mm, white 0,19 

230I-30

H8/12-4T-
COMUNELLO

INOX, 135-175x220mm 2,30 

255I-220

H/54-60-COMUNELLO

INOX, profile min. 60x40mm 2,90 

CGI-40

Art. UMAKOV
Description kg

Art. COMUNELLO

H8/32-COMUNELLO

INOX, D18,5, L25mm 0,10 

264I

H8/01-30x12-
COMUNELLO

INOX, 30x12mm, L1m 2,40

262I-30x12

D8/19-M20-
COMUNELLO

INOX, M20 0,47 

120I-M20

D8/52-COMUNELLO

INOX, B70mm, max. 200kg 1,02 
86I-P
87I-P

B8/51-COMUNELLO

INOX, D96, 113x113x90mm 0,36

170I

TOP

TOPUM
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Art. Description kg

SV-60x60inox-
clasic

INOX , set profile 60x60mm, 
L6m

34,25

H8/34-4-60x60 INOX ,profile 60x60 2,58 

H8/02-60x60
INOX , profile 60x60x3mm, 

L6(3)m
4,63/m

H8/40-60x60 INOX ,profile 60x60mm 0,30 

H8/14N-60x60 INOX ,profile 60x60mm 0,62 

H8/15P-60  INOX ,profile 60x60mm 0,42 

H8/15P-80 INOX ,profile 80x80mm 0,82 

H8/01-30x8H
INOX ,30x8mm, L1m, max 

1900kg
1,80 

Art. Description kg

D8/53-M16 INOX ,M16, 80x80mm 0,60 

D8/53-M20 INOX ,M20, 100x100mm 0,60 

D8/22-M16 INOX ,M16 0,40 

D8/22-M20 INOX ,M20 0,47 

D8/51-55x75 INOX 0,25 

D8/51-75x100 INOX 0,35 

B8/40 INOX 1,12 

B8/41 INOX 1,61 

D8/01 INOX 0,45/pár

D8/02 INOX 0,45/pár

D8/03 INOX 0,45/pár

inox

TOP

TOPUM
AKOV



•
p

o
h

o
n

y 
C

A
M

E
posuvné brány

24 www.umakovshop.com 11/12

L

G

- doraz mechanický (nutný pod )ľa typu pohonu

- štandardný obsah zostavy

- max. prípustné zaťaženie pri dodržaní podmienok stanovených výrobcom pohonu, ako:
- poveternostné vplyvy: teplotné rozdiely, vplyv vetra (nie plné výplne brán), nulová svahovitosť,  ......
- správna inštalácia brány: tuhosť brány, ľahký pohyb samotnej brány, ...
-  správny výber a inštalácia pohonu: intenzita pohybu, výkon, 230V, (24V), ...
- pravidelná kontrola, údržba a servis brány a pohonu,...

Gmax

Goptimal – doporučené zaťaženie odvodené na základe dlhodobej praxe

konfigurátor

B

A

C

ulica

dvor

uhol otvárania
(štandard 90-120°)

Hlavné rozmerové parametre (L, G, A, B, C) pre výber optimálneho pohonu

krídlové brány

Doporučené zostavy pohonov pre privát
L/Goptimal(Gmax)

4m /200(400)kg 7m/200(400)kg 6m/300(600)kg 6m/400(800)kg 10m/400(800)kg

KRONO-STANDARD KRONO-LONG

ATI-STRONG ATI-5000

WINGO-2024 WINGO-3524 MOBY

TURN-2020 WING3020

STARKIT-200F STARKIT-301F

•
p
o
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VÝROBCA

ELEKTRONIKA ZF-1N ZA3N ZL180 MC424 A60 MC824H POA1 900CT-824S 900CT-201 CUW-1

POHONY PRE KRÍDLOVÉ BRÁNY

ATI ATI

A3024N
A5024N
F7024N

WINGO 
2024

WINGO 
3524

MOBY
METRO

TOONA
METRO
HYPPO

POP KIT
STARKIT-200
MEWAKIT-200

STARKIT-301F
UNDERKIT-

300F
UNDERKIT-

301H

WING-
3020

KRONO KRONO
FROG FROG
FAST FAST
FERNI FERNI

FUNKCIE
Automatické zatváranie          

Otvoriť-stop-zatvoriť-stop          

Prítomná obsluha    

Len otvoriť       

Len zatvoriť       

Čiastočné otvorenie         

Nastavenie sily (rýchlosti) * *        

Total stop          

Foto pri zatváraní          

Foto pri otváraní         

Predblikávanie majáku         

Pomalý rozbeh      

Spomalenie pred koncovými polohami        

Ampérometická ochrana     

Oneskorenie druhého krídla pri zatváraní          

NASTAVENIA
Elektronická regulácia sily (rýchlosti)       

Čas práce   **  ** ** **  

Čas pauzy pri automatickom zatváraní          

Čas čiastočného otvorenia  

Čas oneskorenia druhého krídla          

Nastavenie ampérometrickej citlivosti     

VÝROBCA

ELEKTRONIKA ZBX-6
ZBX-74-

78
ZN2 ZBK ROA37 RBA4 RBA3 RBA2 900CT-101 900CT-24M CUL-1

POHONY PRE POSUVNÉ BRÁNY BX-64
BX-74 
BX78

BX-243
BX-243C

BK-800
BK-1200
BK-1800
BK-2200

ROBO 
500

ROAD 
400

ROBUS 400
ROBUS 600

ROBUS 
1000

ROBUS 
350

TURBOKIT-40
TURBOKIT-80

TURBOKIT-120
TURBOKIT-160
TURBOKIT-250

TURBOKIT-30 LINE-35

FUNKCIE
Automatické zatváranie           

Otvoriť-stop-zatvoriť-stop          

Prítomná obsluha        

Len otvoriť       

Len zatvoriť       

Čiastočné otvorenie         

Nastavenie sily (rýchlosti) * *  *       

Total stop           

Foto pri zatváraní           

Foto pri otváraní        

Predblikávanie majáku        

Pomalý rozbeh      

Spomalenie pred koncovými polohami        

Ampérometická ochrana     

Nastavenia
Elektronická regulácia sily (rýchlosti)        

Čas práce  ** ** **  ** ** 

Čas pauzy pri automat. zatváraní           

Čas čiastočného otvorenia      

Nastavenie ampérometrickej citlivosti  
*sila sa nastavuje na transformátore
**automaticky pri prvotnom nastavovaní koncových polôh

konfigurátor

pohony

*sila sa nastavuje na transformátore
**automaticky pri prvotnom nastavovaní koncových polôh
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(možnosť doobjednať)

konfigurátor

Parameter R (výška hrebeňa od základne)

Goptimal (Gmax)

150 (300) kg 200 (400) kg 250 (500) kg 300 (600) kg 400 (800) kg

BX-EURO (BX-243)
BX-STANDARD (BX-64)

BX-STRONG (BX-78)
BX-PLUS (BX-74)

ROBUS350 ROAD400
ROBO500 ROBUS600 ROBUS1000ROBUS400

DRIFT60

TURBOKIT-30 TURBOKIT-40 TURBOKIT-80

Odporúčané pohony pre samonosné brány (sety pre privát)

Goptimal (Gmax)

200 (300) kg 300 (400) kg 350 (500) kg 400 (600) kg 550 (800) kg

BX-EURO (BX-243)
BX-STANDARD (BX-64)

BX-STRONG (BX-78)
BX-PLUS (BX-74)

ROBUS350 ROAD-400
ROBO-500 ROBUS600 ROBUS1000ROBUS400

DRIFT60

TURBOKIT-30 TURBOKIT-40 TURBOKIT-80

Gmax – max. prípustné zaťaženie pri dodržaní podmienok stanovených výrobcom pohonu, ako:
          -  poveternostné vplyvy: teplotné rozdiely, vplyv vetra (plné výplne brán), svahovitosť,  ......
          -  správna inštalácia brány: tuhosť brány, ľahký pohyb samotnej brány, ...
          -  správny výber a inštalácia pohonu: intenzita pohybu, výkon, napájanie 230(24)V, ...
          -  pravidelná kontrola, údržba a servis brány a pohonu, ...
Goptimal – doporučené zaťaženie odvodené na základe dlhodobej praxe

Art. R(mm) X(mm)
BX-EURO (BX-243) 117-127 100 -130

BX-STANDARD (BX-64) 117-127 100 -130
BX-PLUS (BX-74) 117-127 100 -130
BX-STRONG (BX-78) 117-127 100 -130
BK-800 117-127 100 -130
BK-1200 117-127 100 -130
BK-1800 117-127 100 -130
BK-2200, BK-2200T 117-127 100 -130
BY 223 140 -160
ROAD-400 87-97 100 -130
ROBO-500 93-103 100 -130
ROBUS-350 87-97 100 -130
ROBUS-400 87-97 100 -130
ROBUS-600 95-105 100 -130
ROBUS-1000 95-105 100 -130
RUN-1800 111-121 100 -130
TURBO-30 95 100 -130
TURBO-40 114 100 -130
TURBO-80 114 100 -130
TURBO-120 114 100 -130
TURBO-160 114 100 -130
TURBO-250 115 140 -160
TURBO-400 218 140 -160
LINE-35 129 130

DRIFT60 87 120-140

P

R

R

Odporúčané pohony pre kolieskové brány (sety pre privát)

Art.  Obr. P(mm)

H/01PVC... 20

H/01Fe... 25

UM
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240

105

170

10
5

170 130

300

Technické parametre

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora
(Vac)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Rýchlosť
otvárania
(m/min)

Modul 
hrebeňa 

H/01

BX-A 230 230 200 30 10,0 4

Limity použitia

Typ

       Váha brány (kg)

      privát   priemysel

dopor max. dopor max.

BX-A 200 400 - -

Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Diely zostavy
Zostava (sada)

BX STANDARD 
(BX-64)

BX-A Motor 1x

ZBX-6 Elektronika so zákl.funkciami 1x

AF-43-S Prijímač 1x

TOP-432-NA 
TAM-432-SA Vysielač 1x

DIR-10 Fotobunky (pár) 1x

RIY-006 Kotviaca konzola 1x

RIY-037 Dorazy koncového spínača 1x



BX-Standard (BX-64)
B

X
-S

TA
N

D
A

R
D

 (
B

X
-6

4
)

ZBX-6

BX-A

Manuál
POPIS: riadiaca elektronika ZBX6 je určená pre automatické systémy posúvných brán série BXA, BXB s napájaním 230V/50Hz. Vstup je chránený dvoma 5A poistkami.Napájanie riadiaceho príslušenstva 24V (max. 20W) je chránené poistkou 1A. 
Pracovný čas elektroniky je pevne nastavený na 80 sekúnd.
BEZPEČNOSŤ: pripojiteľné bezpečtnostné zariadenie (fotobunky) pre znovuotvorenie počas fázy zatvárania (2-C1) a pre úplne zastavenie pohybu s následným vylúčenímautomatického zatvorenia (1-2). Na znovuuvedenie do pohybu treba použiť tlačítko, 
alebo diaľkový ovládač.
NASTAVITEĽNÉ FUNKCIE: automatické zatvorenie spúšťané zopnutím koncového spínača pri otvorenej polohe s nastaviteľným časom, ktorý podlieha aktivácii bezpečnostnýchzariadení, alebo výpadku el. napájania. Funkcia ovládanie kľúč.ovládačom, 
pri ktorej je možný chod motora len počas stlačenia tlačítka (pri tejto funkcii je vylúčené diaľkové ovládanie). Ak po zapojení motor nebude reagovať na vysielač, pozri najčastejšie chyby pri zapájaní pohonov.

3
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BX-Plus (BX-74), BX-Strong (BX-78)

Diely zostavy
Zostava (sada)

BX-PLUS (BX-74) BX-STRONG (BX-78)

BX-A Motor 400kg 1x -

BX-B Motor 800kg - 1x

ZBX-74-78 Elektronika rozšír. funkcie 1x 1x

AF-43-S Prijímač 1x 1x

TOP-432-NA 
TAM-432-SA Vysielač 1x 1x

DIR-10 Fotobunky (pár) 1x 1x

RIY-006 Kotviaca konzola 1x 1x

RIY-037 Dorazy koncového spínača 1x 1x

 

Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Technické parametre

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora
(Vac)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Rýchlosť
otvárania
(m/min)

Modul 
hrebeňa 

H/01

BX-A 230 230 200 30 10,0 4

BX-B 230 230 300 30 10,0 4

B
X

ZBX-74-78

BX-A(BX-B)

Manuál

 Funkcia prltomná osoba (10-pól. dip. sw. 4 ON) umožňuje chod motora iba pri spojenom ovládacom kontakte (táto funkcia vylučuje dial’kové ovládanie). Funkcia predblikanie (10-pól. dip. sw. 
5 ON) spúšťa pri oviádacom impuize pre otvorenie, alebo zatvorenie najskôr výstražnú lampu (W-E) a až po 5 sek. motor. Oovládanie je možné pre impulzný ovládací kontakt (2-7 /4-pól. dip 
sw. 1 OFF) a diaľkové ovládanie v režime Otvoriť/Stop / Zatvoriť / Stop (10-pól.dip. sw. 2 ON), alebo Otvoriť / Zatvoriť (10-pól. dip. sw. 2 OFF), pripadne len otvoriť diaľkovým ovládaním(10-
pól. dip. sw. 3 ON). Pre ovládaci kontakt 2-7 je možné nastaviť funkciu len zatvorit’ (4-pól. dip sw 1 ON) a taktiež pre kontakt 2-3P funkciu len otvoriť (4-pól. dip sw. 2 ON).
DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO: všetky ovládacie a bezpečnostné prvky CAME, prijímače dial’kového ovládania typ AF... a prislušnú anténu TA ...,pripojítel’ná je výstražná blikajúce lampa 
KIARO (W-E 1), alebo lampa cyklu (W-E1/10-pól. dip sw. 1,6 ON), ktorá svieti stále počas otvorenia brány. K elektronike je pripojitel’ný optický snímač polohy - enkodér B4336 (svorky +,E,D, 
aktivovaný 4-pól. dip sw. 3 OFF) ktorý umožňuje spomalenie pred koncovými polohami pre bány do 300 kg (10-pól. dip sw. 10 OFF).
Ak po zapojení motor nebude reagovať na vysielač, pozri najčastejšie chyby pri zapájaní pohonov.

POPIS: riadiaca elektronika ZBX7 je určená pre automatické systémy posúvných brán série BXA, BXB s napájaním 230V/50Hz. Vstup je chránený jednou 5A poistkou, 1A poistkou príslušenstva a 630mA hlavnou poistkou. Napájanie riadiaceho 
príslušenstva 24V (max. 20W) je chránené poistkou 1A. Pracovný čas elektroniky je pevne nastavený na 80 sekúnd.  
BEZPEČNOSŤ: pripojitel’né bezpečnostné zariadenia pre znovuotvorenie počas fázy zatvárania (2-C1/10-pól. dip sw. 7 OFF), čiastočné zastavenie (2-C3/10-pól. dip sw. 8 OFF) a stop (1-2 /10-pól. dip sw. 9 OFF) pre úplne zastavenie pohybu s násled-
ným vylúčením automatického zatvorenia. Na znovuuvedenie do pohybu treba použiť ovládacie tlačítko, kl’účový, alebo dial’kový ovládač. Funkcia zachytenie prekážky (10-pól.dip. sw. 6 ON) znemožní akýkol’vek pohyb brány pri aktivácii bezpečnostného 
zariadenia (prerušený lúč bezpečnostnej fotobunky). Poznámka: aktivácia bezpečnostného zariadenia - rozpojenie príslušného kontaktu (2-C1, 2-C3, 1-2) je indikovaná blikaním signalizačnej LED diódy. 
NASTAVITEĽNÉ FUNKCIE: automatické zatvorenie (10-pól. dip sw. 1 ON) spúšťané skončením otváracieho cyklu s nastavitel’ným časom, ktorý podlieha aktivácii bezpečnostných zariadení,alebo výpadku el. napájania. Funkcia čiastočné otvorenie (2-3P/ 
4-pól. dip sw. 2 OFF) pre nastavitel’né otvorenie časovacím trimrom (AP.PARZ.). Pre túto funkciu je možné ponechať nastavený čas automatického zatvorenia (10-pól. dip. sw1 ON), alebo nastaviť pevný čas automatického zatvorenia 8 sek. (10-pól. dip. sw. 
1 OFF, trimer TCA-max.), prípadne vypnúť automat. zatvorenie (10-pól. dip sw. 10FF, trimer TCA- min.).

240
105

170

10
5

170 130

300

3
4

0Limity použitia

* stredne intenzívna prevádzka

Typ

       Váha brány (kg)

      privát   priemysel

dopor max. dopor max.

BX-A 200 400 - -

BX-B 400 800 200* 400UM
AKOV
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Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora
(Vac)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Rýchlosť
otvárania
(m/min)

Modul 
hrebeňa 

H/01

BX-A 230 230 200 30 10,0 4

BX-B 230 230 300 30 10,0 4

B
K

,B
Y

255
106

170

10
5

15

3
6

0

325
182,5 142,5

Technické parametre

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora
(Vac)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Rýchlosť
otvárania
(m/min)

Modul 
hrebeňa 

H/01

BK800 230 230 520 80 10.5 4

BK1200 230 230 380 50 10.5 4

BK1800 230 230 480 50 10.5 4

BK2200 230 230 580 50 10.5 6

BK2200T 400 400 600 80 10,5 6

BY3500T 400 400 750 80 10.5 6

* stredne intenzívna prevádzka

Limity použitia

Typ
       Váha brány (kg)

privát   priemysel
dopor. max. dopor. max.

BK800 - - 500 800

BK1200 600 1200 300* 600

BK1800 900 1800 450* 900

BK2200 1100 2200 550* 1100

BK2200T - - 650 2200
BY3500T - - 900 3500

 BK,BY

Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Diely zostavy
Zostava (sada)

BK-800-
ZKIT

BK-1200 
-ZKIT

BK-1800 
-ZKIT

BK-2200 
-ZKIT

BK-2200T 
-ZKIT

BY-3500 
-ZKIT

BK 800 Motor s elektronikou ZBK 1x - - - - -

BK1200 Motor s elektronikou ZBK - 1x - - - -

BK1800 Motor s elektronikou ZBK - - 1x - - -

BK2200 Motor s elektronikou ZBK - - - 1x -

BK2200T Motor - - - - 1x -

BY3500 Motor s elektronikou - - - - - 1x

ZT-6 Skrinka s elektronikou - - - - 1x

AF-43-S Prijímač 1x 1x 1x 1x 1x 1x

TOP-432-NA 
TAM-432-SA Vysielač 1x 1x 1x 1x 1x 1x

DIR-10 Fotobunky (pár) 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Kotviaca konzola 1x 1x 1x 1x 1x 1x
Konzola koncového 
spínača 1x 1x 1x 1x 1x 1x

    

B
X

 E
U

R
O

BX EURO (BX-243)

Technické parametre

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora
(Vdc)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Rýchlosť
otvárania
(m/min)

Modul 
hrebeňa 

H/01

BX 243 230 24 170 50 10 4

3
3

5

12
,5

298

149 149

114

161

212

10
5

11
7

,5

Limity použitia

Typ

       Váha brány (kg)

      privát   priemysel

optimal. max. optimal. max.

BX 243 150 300 - -

Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Diely zostavy Zostava (sada)
BX EURO (BX-243)

BX 243 Motor 1x

ZN2 Elektronika s rozšír.funkciami 1x

AF-43-S Prijímač 1x

TOP-432-NA 
TAM-432-SA Vysielač 1x

DIR-10 Fotobunky (pár) 1x

Kotviaca konzola 1x


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956

19
4

2
3

4

113
304

KRONO-STANDARD

Technické parametre

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora
(Vac)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Čas
otvor.(90°) 

(s)

KR-300 230 230 130 30 22

A

C

B

ulica

dvor

90°-130°

Osadenie motorov

Typ
Uhol 

( ° )

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

KR-300
90 130 130 60
120 130 110 50

*Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10. 
Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Diely zostavy

Zostava pre dvojkr. 
bránu (sada)

 KRONO- STANDARD

KR-300-S Motor ľavý 1x

KR-300-D Motor pravý 1x

ZF-1N
Skrinka so zabud. elektronikou ZF-1 
(základné funkcie)

1x

AF-43-S Prijímač 1x

TOP-432-NA 
TAM-432-SA Vysielač 1x

DIR-10 Fotobunky (pár) 1x

RID-163 Kotviace konzoly 2x



Potrebný 
mechanický 
doraz*

otvorená poloha áno

zatvor. poloha áno

ZF-1

Manuál

K
R

O
N

O
-S

TA
N

D
A

R
D

POPIS: Riadiaca elektronika ZF1 je určená pre automatické systémy krídlových brán s napájaním 230V/50Hz. Riadiaca elektronika sa napája jednofázovým napätím 230V na svorky L1, L2  je chránená 5A poistkou. 
Napájanie príslušenstva 24V je chránené poistkou 3,15A. 
BEZPEČNOSŤ: Pripojiteľné bezpečtnostné zariadenie (fotobunky) pre znovuotvorenie počas fázy zatvárania (2-C1) a pre úplne zastavenie pohybu s následným vylúčením automatického zatvorenia (1-2).  
Na znovuuvedenie do pohybu treba použiť tlačidlo, alebo diaľkový ovládač.
NASTAVITEĽNÉ FUNKCIE: Automatické zatvorenie spúšťané zopnutím koncového spínača pri otvorenej polohe s nastaviteľným časom, ktorý podlieha aktivácii  bezpečnostných zariadení, alebo výpadku el. napájania.  
Ak po zapojení motor nebude reagovať na vysielač, pozri najčastejšie chyby pri zapájaní pohonov. 

Limity použitia - jedno krídlo

Šírka
(m)

Váha (kg)

KR300

optimal. max.

2 400 800

2.5 300 600

3 200 400

krídlové brány

KR-300-S KR-300-D

TOP

UM
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Limity použitia - jedno krídlo

* Doporučujeme el.zámok (CAME Lock)

Šírka
(m)

Váha (kg)

       KR3..      KR510

optimal. max. optimal. max.

2 400 800 500 1000

2.5 300 600 400 800

3 200 400 300 600

4* - - 250 500

5* - - 200 400

AT
I

ATI

793-ATI3..., 993-ATI5... 83

12
6

300(500)

720-ATI3..., 920-ATI5...

A

C

B

ulica

dvor

90°-130°

ATI - LEFT/RIGHT

Osadenie motorov

Typ Uhol
( ° )

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

ATI3…
90 130 130 60

120 130 110 50

ATI5…
90 200 200 120

130 200 140 70

Limity použitia - jedno krídlo

* Doporučujeme el.zámok (CAME Lock)

Šírka
(m)

  Váha (kg)

     ATI3...       ATI5...

dopor. max. dopor. max.

2 400 800 500 1000

2.5 300 600 400 800

3 200 400 300 600

4* - - 250 500

5* - - 200 400

Technické parametre

pozn.: Motory s napájaním 24V sú určené na priemyselné nasadenie 
t.j.intenzívnu prevádzku.

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora

(Vac) (Vdc)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Čas
otvor.(90°) 

(s)

A-3000 230 230 - 150 50 19

A-3024-N 230 - 24 120 80 nastaviteľný

A-5000A 230 230 - 150 50 32

A-5024-N 230 - 24 120 80 nastaviteľný

KRONO

956-KR3..,1356-KR510

19
4

2
3

4

113
304 (504)

Technické parametre

Typ
Hlavný 
prívod
(Vac)

Napájanie
motora
(Vac)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Čas
otvor.

(90°) (s)

KR-300 230 230 130 30 22

KR-310 230 230 130 30 22

KR-510 230 230 130 30 34

KRONO - LEFT

A

C

B

ulica

dvor

90°-130°

Osadenie motorov

Typ Uhol
( ° )

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

KR-300
90 130 130 60
120 130 110 50

KR-310
90 130 130 60
120 130 110 50

KR-510
90 200 200 120

130 200 140 70

Diely zostavy

Zostava (sada)

Brána dvojkrídlová Brána jednokrídlová

KRONO-PLUS KRONO-LONGKRONO- LEFT KRONO-RIGHT

KR-300-S Motor ľavý - - 1x -

KR-300-D Motor pravý - - - 1x

KR-310-S Motor ľavý s koncovými mikrospínačmi 1x - - -

KR-310-D Motor pravý s koncovými mikrospínačmi 1x - - -

KR-510-S Motor ľavý s koncovými mikrospínačmi - 1x - -

KR-510-D Motor pravý s koncovými mikrospínačmi - 1x - -

ZF-1N
Skrinka so zabud. elektronikou ZF-1 
(základné funkcie)

1x 1x 1x 1x

AF-43-S Prijímač 1x 1x 1x 1x

TOP-432-NA 
TAM-432-SA Vysielač 1x 1x 1x 1x

DIR-10 Fotobunky (pár) 1x 1x 1x 1x

RID-163 Kotviace konzoly 2x 2x 1x 1x

   

Potrebný 
mechanický 
doraz*

otvorená poloha nie nie áno áno

zatvor. poloha nie nie áno áno

*Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10. 
Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Diely zostavy

Zostava (sada)

Brána 
dvojkrídlová

Brána 
jednokrídlová

ATI - STRONG ATI-5000A-KIT ATI-3024N-KIT ATI- 
LEFT/RIGHT

ATI-5000A- 
LEFT/RIGHT

A-3000 Motor 230V 2x - - 1x -

A-5000A Motor 230V - 2x - - 1x

A-3024N Motor 24V - - 2x - -

ZF-1N
Skrinka so zabud. elektronikou 
ZF-1(základné funkcie)

1x 1x - 1x 1x

ZL-180N
Skrinka so zabud. elektronikou 
ZL-180 (rozšírené funkcie)

- - 1x - -

AF-43-S Prijímač 1x 1x 1x 1x 1x

TOP-432-NA 
TAM-432-SA Vysielač 1x 1x 1x 1x 1x

DIR-10 Fotobunky (pár) 1x 1x 1x 1x 1x

RID-195 Kotviace konzoly 2x 2x 2x 1x 1x

    

Potrebný 
mechanický 
doraz*

otvorená poloha nie nie nie nie nie

zatvor. poloha áno nie áno áno nie

*Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10. 
Doplnkové  príslušenstvo na objednávku.

K
R

O
N

O
krídlové brány
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FR
O

G
 J

FR
O

G

FE
R

N
I

FA
S

T

ulica

dvor

0
 - 

2
0

0
 m

m

194 218

24
5

FAST brány krídlové

Limity použitia - jedno krídlo
Šírka
(m)

  Váha (kg)

dopor. max.
1 150 300

1.5 125 250
2 110 215

2.3 100 200

FERNI brány krídlové

Technické parametre

pozn.: Motory s napájaním 24V sú určené na priemyselné nasadenie t.j.intenzívnu prevádzku.

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora

(Vac) (Vdc)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Uhol 
otvorenia

(°)

Čas
otvor.(90°)

(s)

F7000 230 230 - 160 30 110 18

F7001* - 230 - 160 30 110 18

F7024 230 - 24 140 80 110 16-45
* motor bez elektroniky

67

405

6
0

16
0

330

67

63

3

štrkové lôžko

FROG brány krídlové

Limity použitia - jedno krídlo

Šírka
(m)

  Váha (kg)

dopor. max.

2.0 400 800

2.5 300 600

3.0 250 500

3,5* 200 400
*doporučujeme el.zámok (CAME Lock)

FROG J brány krídlové

Limity použitia - jedno krídlo

Šírka
(m)

  Váha (kg)

dopor. max.

1,8 100 200

Technické parametre

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora
(Vdc)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Uhol 
otvorenia

(°)

Čas
otvor.(90°)

(s)

FROG-J 230 24 240 80 110 15

pozn.: Motory s napájaním 24V sú určené na priemyselné nasadenie t.j.intenzívnu prevádzku.

Technické parametre

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora

(Vac) (Vdc)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Uhol 
otvorenia

(°)**

Čas
otvor.
(90°)

(s)
FROG-A 230 230 - 200 30 110 18

FROG-A24 230 - 24 180 80 110 16-45
** s použitím prídavného zariadenia možné otvoriť krídlo brány o 180°

pozn.: Motory s napájaním 24V sú určené na priemyselné nasadenie t.j.intenzívnu prevádzku.

Technické parametre

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora

(Vac) (Vdc)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Uhol 
otvorenia

(°)

Čas
otvor.(90°)

(s)

F-1000 230 230 - 150 30 110 18

F-1024 230 - 24 180 80 110 nastaviteľný

450110-150

0
 - 

3
8

0
 m

m

68

8
5

412

3
2

5
6

8
8

5
5

5

14
0

Diely zostavy

Zostava (sada)

Brána dvojkrídlová Brána jednokrídlová

FAST- PLUS FAST- LEFT/RIGHT

F/7000 Motor so zabud.elektronikou ZF-1 1x 1x

F-7001 Motor bez elektroniky 1x

AF-43-S Prijímač 1x 1x

TOP-432-NA 
TAM-432-SA Vysielač 1x 1x

DIR-10 Fotobunky (pár) 1x 1x

Kotviace konzoly 2x 1x


Potrebný 
mechanický 
doraz*

otvorená poloha nie nie

zatvorená poloha nie nie
* Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10 
Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Diely zostavy

Zostava (sada)

Brána 
dvojkrídlová

Brána
jednokrídlová

FERNI-KIT FERNI - left/right

F1000 Motor 2x 1x

ZF-1N
Skrinka so zabud. elektronikou 
ZF-1 (základné funkcie)

1x 1x

AF-43-S Prijímač 1x 1x

TOP-432-NA, 
TAM-432-SA Vysielač 1x 1x

DIR-10 Fotobunky (pár) 1x 1x

Kotviace konzoly 2x 1x

 
Potrebný 
mechanický 
doraz*

otvorená poloha nie nie

zatvor. poloha nie nie

* Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10

Diely zostavy

Zostava (sada)

Brána dvojkrídlová Brána jednokrídlová

FROG-KIT FROG-LEFT/RIGHT

FROG-A Motor 2x 1x

 FROG-B Osadzovacia skrinka 2x 1x

A-4364 Odblokovač ramena 2x 1x

ZA-3N
Skrinka so zabud. elektronikou 
ZA-3 (rozšírené funkcie)

1x 1x

AF-43-S Prijímač 1x 1x

TOP-432-NA 
TAM-432-SA Vysielač 1x 1x

DIR-10 Fotobunky (pár) 1x 1x

 
Potrebný 
mechanický 
doraz*

otvorená 
poloha áno áno

zatvor. poloha áno áno

Doplnkové príslušenstvo na objednávku
*Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10

Diely zostavy

Zostava (sada)

Brána dvojkrídlová Brána jednokrídlová

FROGJ-KIT FROGJ - LEFT/RIGHT

FROG-J Motor 2x 1x

FROG-JC Osadzovacia skrinka 2x 1x

A-4617 Odblokovač ramena 2x 1x

ZL-92
Skrinka so zabud. elektronikou 
(rozšírené funkcie)

1x 1x

AF-43-S Prijímač 1x 1x

TOP-432-NA 
TAM-432-SA Vysielač 1x 1x

DIR-10 Fotobunky (pár) 1x 1x

Potrebný 
mechanický 
doraz*

otvorená poloha áno áno

zatvor. poloha áno áno

Doplnkové príslušenstvo na objednávku
*Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10

16
8

182               340

Limity použitia - jedno krídlo

*doporučujeme el.zámok (CAME Lock)

Šírka
(m)

  Váha (kg)

dopor. max.

2 400 800

2,5 300 600

3 250 500

4* 200 400

krídlové brány
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M
U

LT
I-H

E
R

T
Z

, F
IX

-F
Q

Art. popis kg
MULTI-HERTZ 4 kanálový vysielač 433,868MHz 0,40 
FIX-FQ 4 kanálový vysielač, FIX CODE 0,40 

LE
D

B
LI

N
K

FT
-2

5
H

/0
1

H
/0

1
P

VC
H

/0
1

-P
VC

-U
P

S
E

T
- E

S
...

.
T

S
P

01
D

IR
-L

D
IR

LO
C

K

Art. napájanie kg
LOCK-81 el.zámok pre kr.bránu 12V - jednostranný 1,87 

       príslušenstvo

  

TO
P

TA
M

Art. popis kg
TAM-432SA 2 kanálový vysielač 433,92MHz 0,012 
TAM-434 4 kanálový vysielač 433,92MHz 0,060 

M
P

/G
S

M
K

IA
R

O Art. popis kg
KIARO-N Blikajúca lampa 230V 0,40 
KIARO-24N Blikajúca lampa 24V 0,40 

TA
4

3
3

N

Art. popis kg
TA-433-N Anténa 433,92 MHz 0,10 

S
-4

6
5

5
R

E
4

3
2

Z
...

D
F

H
/3

3
B

S
F Art. popis kg

BSF brzda mod. 4, CAME 1.4 

príslušenstvo príslušenstvo

Pre automaticky otvárané brány - šírka krídla nad 3m

Vysielače rady TOP - 4 096 kombinácií kódu

Vysielače rady TAM - 16 777 216 kombinácií kódu

Pre zladenie pohonov iných značiek na ovládanie vysielačom CAME

J

Art. popis kg G (kg)
H/01Fe-30x5H Ozub.hrebeň 30x5x1005mm, mod.4 1,15 500 
H/01Fe-30x8H Ozub.hrebeň 30x8x1005mm, mod.4 1,58 1200 
H/01Fe-30x12H Ozub.hrebeň 30x12x1005mm, mod.4 3,44 2200 
H/01Fe-30x30H Ozub.hrebeň 30x30x1005mm, mod.6 5,46 5000 

Art. popis kg G (kg)
H/01PVC Ozub.hrebeň 27x20x1015mm, mod.4 1,30 700 
H/01PVC-J Ozub.hrebeň 27x20/12x1005mm, mod.4 0,87 300 

Art. popis kg
TOP-432NA 2 kanálový vysielač 433,92MHz 0,016 
TOP-434NA 4 kanálový vysielač 433,92MHz 0,023 
TOP-862NA 2 kanálový vysielač 868 MHz 0,040 

Art. popis kg
LEDBLINK-24 Blikajúca lampa 24V s anténou 0,40 
LEDBLINK-230 Blikajúca lampa 230V s anténou 0,40 

príslušenstvo

Art. popis kg G (kg)
H/01PVC-UP Ozub.hrebeň 27x20x1015mm, mod.4 1,40 700 

Art. popis kg
SET-E Kľúčový ovládač na omietku 0,70 

Art. popis kg
S-7000 Klávesnica drôtová 0,40 
S-9000 Klávesnica bezdrôtová 0,40 

Art. popis kg
TSP-01 Čítačka pre mag.karty (max.250 kariet) 0,40 

Art. popis kg
DIR-L Stĺpik na fotobunku 0,60 

Art. popis kg/pár
DIR-10 Fotobunka pre dosah 10m 0,16 
DIR-20 Fotobunka pre dosah 20m 0,16 
DIR-30 Fotobunka pre dosah 30m 0,16 
DBC-01 Bezdrôtové fotobunky 0,29 

FIX-FQ

MULTI-HERTZ

Art. popis kg/pár
FT-25 Fotobunka pre dosah 25m 0,12 

Art. popis kg

S-4655
ABS skrinka na elektroniku 
(157x290), IP54 s transformátorom

2,40 

Art. popis kg
RE-432 dvojkanálový externý prijímač 0,08 

Art. popis kg
ZF-1 riadiaca el.kridl.brána (zákl. funkcie) 0,22 
ZA-3 riadiaca el.kridl.brána (rozšír. funkcie) 0,40 
ZBX-6 riadiaca el.posuv.brána (zákl. funkcie) 0,30 
ZBX-74-78 riadiaca el.posuv.brána (rozšír. funkcie) 0,40 

Art. popis
DF bezpečnostné rebro

Art. popis kg
H/33-RIY010 pastorok, mod.4, CAME 0,60 

Zn

PVC

PVC

príslušenstvo

NEW !

NEW !

TOP

NEW !

TOP

TOP

Art. popis kg
MP/GSM-AM1 GSM modul bez displeja 0,20 
MP/GSM-AM2 GSM modul s displejom 0,20 

NEW !

UM
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posuvné brány
R

O
A

D
ROAD

Typ

Váha brány (kg)

privát priemysel

optimal. max. optimal. max.

RD400 200 400 - -

Limity použitia

NICE Rollkit

Maják LUCYB, MLBT -

Fotobunky FK, BF FT-25

Vysielač FLO2R, FLO4R VARIO-FL

Anténa integrovaná v majaku -

Kľúčový ovládač SEL-E -

Príslušenstvo

Typ
Hlavný 
prívod 
(Vac)

Napájanie 
motora 
(Vdc)

Výkon (W)
Intenzita 

prevádzky 
(cykly/h)*

Rýchlosť 
otvárania 

(m/s)

Modul 
hrebeňa 

H/01

RD400 230 24 150 12 0,18 4

Technické parametre

* pre parameter Intenzita prevádzky, platia obmedzenia 
špecifikované v manuáli, pravidelný servis,...

RD400

RBA4

RD400

FLO2R VARIO-FL

Diely zostavy
Zostava (sada)

ROAD-400 ROAD400-ZKIT

RD400 Motor 1x 1x

RBA4 Elektronika s prijímačom 1x 1x

FLO2R Vysielač 1x 1x

BF Fotobunky (pár) - 1x

Kotviace prvky a konzola 1x 1x

 

Doplnkové príslušenstvo na objednávku

Manuál

NEW !

UM
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posuvné brány
KRONOROBO

R
O

B
O

Doplnkové príslušenstvo na objednávku

Diely zostavy
Zostava (sada)

ROBO-500 ROBO500-ZKIT

RO500 Motor 1x 1x

ROA37 Elektronika s príjmačom 1x 1x

FLO2R Vysielač FLO2R 1x 1x

BF Fotobunky (pár) - 1x

Kotviace prvky a konzola 1x 1x

 

Limity použitia

Typ

Váha brány (kg)

privát priemysel

optimal. max. optimal. max.

RO500 250 500 - -

R0500

R0A37

FLO2R VARIO-FL

NICE Rollkit

Maják LUCY LEDBLINK-230

Fotobunky FK, BF FT-25

Vysielač FLO2R, FLO4R VARIO-FL

Anténa ABFKIT -

Kľúčový ovládač SEL-E -

Príslušenstvo

Technické parametre

Typ
Hlavný 
prívod 
(Vac)

Napájanie 
motora 
(Vac)

Výkon 
(W)

Intenzita 
prevádzky 
(cykly/h)*

Rýchlosť 
otvárania 

(m/s)

Modul 
hrebeňa 

H/01

RO500 230 230 400 9 0,18 4

* pre parameter Intenzita prevádzky, platia obmedzenia 
špecifikované v manuáli, pravidelný servis,...

Manuál

TOP

UM
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O

B
U

S
ROBUS

THOR, TUB

T
H

O
R

, T
U

B

RUN

T
H

O
R

Limity použitia

Technické parametre

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora
(Vac)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Rýchlosť
otvárania
(m/min)

Modul 
hrebeňa 

H/01

RUN 1800 230 230 700 50 10 4

RUN 2500 230 230 870 80 10 4

* stredne intenzívna prevádzka

Typ

       Váha brány (kg)

      privát   priemysel

optimal. max. optimal. max.
RUN 1800 900 1800 450* 900
RUN 2500 1250 2500 625* 1250

Limity použitia

Typ

Váha brány (kg)

privát priemysel

optimal max. optimal max.

RB350 175 350 - -

RB400 200 400 - -

RB600 300 600 150 300

RB1000 500 1000 250 500

Technické parametre

Typ
Hlavný 
prívod 
(Vac)

Napájanie 
motora 
(Vdc)

Výkon 
(W)

Intenzita 
prevádzky 
(cykly/h)*

Intenzita 
prevádzky 

(cykly/deň)*

Rýchlosť 
otvárania 

(m/s)

Modul 
hrebeňa 

H/01

RB350 230 24 250 18 50 0,18 4

RB400 230 24 330 23 100 0,18 4

RB600 230 24 515 25 100 0,15 4

RB1000 230 24 450 33 150 0,14 4

* pre parameter Intenzita prevádzky, platia obmedzenia
špecifikované v manuáli, pravidelný servis,...

Technické parametre

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora
(Vac)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Rýchlosť
otvárania
(m/min)

Modul 
hrebeňa 

H/01

TH 1551 230 230 650 40 10 4

TH 1561 400 400 700 50 10 4

TH 2251 230 230 900 40 10 4
TH 2261 400 400 700 50 10 4
TUB 400 400 550 80 10 6

* stredne intenzívna prevádzka

Typ

       Váha brány (kg)

      privát   priemysel

optimal. max. optimal. max.
TH 1551 750 1500 375* 750
TH 1561 - 400 800
TH 2251 1100 2200 550* 1100
TH 2261 - - 600* 1200
TUB - - 900* 3500

Limity použitia

RB350/RB400RB600/RB1000

Diely zostavy

Zostava (sada)

RUN1800-ZKIT

RUN1800 Motor 1x

 RBA3 Elektronika 1x

SMXI Prijímač 1x

FLO2R Vysielač 1x

MOFB Fotobunky (pár) 1x

Kotviace prvky a konzola 1x



Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Diely zostavy

Zostava (sada)

ROBUS350 
-KIT

ROBUS350 
-ZKIT

ROBUS400 
-KKIT

ROBUS-600 ROBUS600 
-ZKIT

ROBUS-1000 ROBUS1000 
-ZKIT

RB350 Motor 1x 1x - - - - -

RB400 Motor - - 1x - - - -

RB600 Motor - - - 1x 1x - -

RB1000 Motor - - - - - 1x 1x

RBA2 Elektronika 1x 1x - - - - -

RBA3 Elektronika - - 1x 1x 1x 1x 1x

SMXI/OXI Prijímač 1x 1x 1x - 1x - 1x

FLO2R/ON2 Vysielač 1x 1x 1x - 1x - 1x

MOFB Fotobunky (pár) 1x 1x 1x - 1x - 1x

MLBT Maják s anténou 1x - 1x - - - -

MOSE Kľúčový ovládač - - 1x - - - -

Kotviace prvky a konzola 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

      

Doplnkové príslušenstvo na objednávku

UM
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posuvné brány
W

IN
G

O

WINGO

krídlové brány 

Osadenie motorov
Typ Uhol (°) A (mm) B (mm) C (mm)

WG2024
90 130 130 60

120 140 115 50

NICE Rollkit

Maják LUCY-24 LEDBLINK-24

Fotobunky FK, BF FT-25

Vysielač FLO2R, FLO4R VARIO-FL

Anténa ABFKIT -

Kľúčový ovládač SEL-E -

PríslušenstvoLimity použitia - jedno krídlo

Šírka (m)

Váha (kg)

WG2024

optimál. max.

1 200 400

1,5 110 220

2 100 200

Diely zostavy

Zostava (sada)

Brána dvojkrídlová

WINGO-2024 WINGO2024-ZKIT

WG2024 Motor 2x 2x

MCA2 Elektronika 1x 1x

Skrinka s transformátorom 1x 1x

SMXI Prijímač 1x 1x

FLO2R Vysielač 1x 1x

BF Fotobunky (pár) - 1x

Kotviace prvky a konzoly 2x 2x

PLA13 Koncový doraz 1x 1x

 

Potrebný 
mechanický 
doraz*

otvorená 
poloha

nie nie

zatvor. 
poloha áno áno

*Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10. 
Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

MCA2

WG2024

FLO2R VARIO-FL

Technické parametre

Typ
Hlavný 
prívod 
(Vac)

Napájanie 
motora 
(Vdc)

Výkon (W)
Intenzita prevádzky 

(cykly/h)*
Čas otvor.(90°)  

(s)

WG2024 230 24 85 40 18 / 25

* pre parameter Intenzita prevádzky, platia obmedzenia špecifikované v manuáli, pravidelný servis,...

Manuál

TOP

UM
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posuvné brány
WINGO

TOONA

W
IN

G
O

Typ
Hlavný 
prívod
 (Vac)

Napájanie 
motora
 (Vdc)

Výkon 
(W)

Intenzita 
prevádzky 
(cykly/h)*

Čas otvor.
(90°) 
 (s)

WG2024 230 24 85 40 18 / 25

WG3524 230 24 85 40 28 / 38

* pre parameter Intenzita prevádzky, platia obmedzenia špecifikované v manuáli, pravidelný servis,...

Technické parametre

NICE Rollkit

Maják LUCY24 LEDBLINK24

Fotobunky FK, BF FT-25

Vysielač FLO2R, FLO4R VARIO-FL

Anténa ABFKIT -

Kľúčový ovl. SEL-E -

Príslušenstvo

Šírka (m)

Váha (kg)

WG3524

optimal. max.

2 150 300

2,5 125 250

3,5 100 200

Limity použitia - jedno krídlo

Typ
Hlavný 
prívod 
(Vac)

Napájanie 
motora 
 (Vdc)

Výkon 
(W)

Intenzita prevádzky* 
(cykly/h)

Čas
otvor.(90°) 

(s)
TO4024 230 24 120 95 24

* pre parameter Intenzita prevádzky, platia obmedzenia špecifikované v manuály (pravidelný servis)

Technické parametre

NICE Rollkit

Maják MLBT, LUCYB -

Fotobunky MOFB -

Vysielač FLO2R, FLO4R VARIO-FL

Anténa integrovaná v majaku -

Kľúčový ovládač SEL-E, MOSE -

Príslušenstvo
Šírka (m)

Váha (kg)

TO4024

optimal. max.

2 400 800

2,5 300 600

3 200 400

Limity použitia - jedno krídlo

Diely zostavy
Zostava (sada)

WINGO-3524 WINGO3524-ZKIT
WINGO-3524- 
LEFT/RIGHT

WINGO-2024- 
LEFT/RIGHT

WG3524 Motor 2x 2x 1x -

WG2024 Motor - - - 1x

MCA2 Elektronika 1x 1x 1x 1x

Skrinka s transformátorom 1x 1x 1x 1x

SMXI Prijímač 1x 1x 1x 1x

FLO2R Vysielač 1x 1x 1x 1x

BF Fotobunky (pár) - 1x - -

PLA13 Koncový doraz 1x 1x 1x 1x

Kotviace prvky a konzoly 2x 2x 1x 1x

   

Potrebný 
mechanický 
doraz*

otvorená 
poloha

nie nie nie nie

zatvor. poloha áno áno áno áno

*Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10. 
Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Osadenie motorov

Typ Uhol ( ° ) A (mm) B (mm) C (mm)

WG3524
90 200 180 120

120 230 130 70

Osadenie motorov

Typ Uhol (°) A (mm) B (mm) C (mm)

TO4024
90 130 130 70

120 150 120 60

Diely zostavy
Zostava (sada)

TOONA4024-KIT

TO4024 Motor 2x

MC824H Elektronika 1x

Skrinka s transformátorom 1x

OXI Prijímač 1x

ON2 Vysielač 1x

MOFB Fotobunky (pár) 1x

MLBT Maják 1x

MOSE Kľúčový ovládač 1x

Kotviace prvky a konzoly 2x

PLA13 Koncový doraz 1x



Potrebný 
mechanický 
doraz*

otvorená poloha áno

zatvor. poloha áno

*Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10. 
Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

krídlové brány  

NEW !

UM
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posuvné brány
M

O
B

Y

803

MOBY brány krídlové

Limity použitia - jedno krídlo

Šírka
(m)

  Váha (kg)

  MB4000   MB5000

optimal. max. optimal. max.

2 400 800 400 800

2.5 300 600 300 600

3 200 400 200 400

4* - - 150 300

5* - - 100 200

*Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, 
doporučujeme B1/16 resp. H/10. 
Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Diely zostavy

Zostava (sada)

Brána dvojkrídlová

MOBY-
KKIT

MOBY-
ZKIT

Motor MB4006 2x 2x

Skrinka s elektronikou A60 1x 1x

Prijímač 1x 1x

Vysielač 1x 1x

Fotobunky (pár) 1x 1x

Anténa 1x -

Maják 1x -

Kľúčový ovládač 1x -

Kotviace konzoly 2x 2x

 
Potrebný 
mechanický 
doraz*

otvorená poloha nie nie

zatvor. poloha áno áno

Technické parametre

pozn.: Motory s napájaním 24V sú určené na priemyselné nasadenie t.j.intenzívnu prevádzku.

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora

(Vac) (Vdc) 

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Čas
otvor.(90°)

(s)

MB4005 230 230 - 230 30 20

MB4006 230 230 - 230 30 16

MB5015 230 230 - 230 30 36

MB5016 230 230 - 230 30 33

MB4024 230 - 24 120 80 20

MB5024 230 - 24 120 80 30

Osadenie motorov

Typ Uhol
( ° )

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

MB40..
90 125 125 70

110 125 125 70

MB50..
90 130 130 70

130 130 130 70

A

C

B

ulica

dvor

90°-130°

POPKIT

P
O

P
K

IT
*Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10. 
Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Diely zostavy

Zostava (sada)

Brána dvojkrídlová Brána jednokrídlová

POP-ZKIT POP-ZKIT-LEFT/RIGHT

Motor so zabud.elektronikou 1x 1x

Motor bez elektroniky 1x -

Prijímač 1x 1x

Vysielač 1x 1x

Fotobunky (pár) 1x 1x

Anténa - -

Maják - -

Kľúčový ovládač - -

Kotviace konzoly 2x 1x


Potrebný 
mechanický 
doraz*

otvorená poloha nie nie

zatvor. poloha áno áno

Limity použitia - jedno krídlo

Šírka
(m)

  Váha (kg)

dopor. max.

1 125 250

1.5 110 225

2 100 200

Technické parametre

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora
(Vdc)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Uhol 
otvorenia

(°)

Čas
otvor.(90°)

(s)

PP7024 230 24 75 30 110 20

PP7224* - 24 75 30 110 20

* motor bez elektroniky

0
 - 

2
5

0
 m

m

METRO

M
E

T
R

O

Limity použitia - jedno krídlo

* doporučujeme el.zámok (NICE Pla10)

Šírka
(m)

  Váha (kg)

dopor. max.

2.0 400 800

2.5 300 600

3.0 225 450

3,5* 175 350

Diely zostavy

Zostava (sada)

brána dvojkrídlová brána jednokrídlová

METRO-KIT METRO-KIT-LEFT/RIGHT

Motor ME3000 s havar. odblok. 2x 1x

Osadzovacia skrinka MECF 2x 1x

Skrinka s elektronikou A60 1x 1x

Prijímač 1x 1x

Vysielač 1x 1x

Fotobunky (pár) 1x 1x

Anténa - -

Maják - -

Kľúčový ovládač - -


Potrebný 
mechanický 
doraz*

otvorená poloha áno áno

zatvor. poloha áno áno

*Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. 
pozn.: Motory s napájaním 24V sú určené na priemyselné nasadenie t.j.intenzívnu prevádzku.

Technické parametre

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora

(Vac)(Vdc)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Uhol 
otvorenia

(°)**

Čas
otvor.(90°)

(s)

ME3000 230 230 - 250 30 110 13

ME3024 230            
-     24 120 80 110 11

ME3000L 230 230 - 300 30 110 19

ME3010 230 230 - 250 40 110 13

* mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10
** s použitím prídavného zariadenia možné otvoriť krídlo brány o 180°

štrkové lôžko

Typ
Hlavný 
prívod 
(Vac)

Napájanie 
motora 
 (Vdc)

Výkon 
(W)

Intenzita prevádzky* 
(cykly/h)

Čas
otvor.(90°) 

(s)
TO4024 230 24 120 95 24

krídlové brány 

H/10.Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

UM
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posuvné brány
H

/0
1

H
/0

1
P

VC
H

/0
1

-P
VC

-U
P

M
O

C
, C

O
S

FL
O

X
2

R
S

M
X

2
R

M
P

/G
S

M
P

LA
10

B
F,

 M
O

F
S

E
L-

E
M

O
T

M
O

M
H

/3
3

B
S

F

FL
O

kat.č. popis kg
FLO2R 2 kánalový vysielač plávajúci kód 0,03 
FLO4R 4 kánalový vysielač plávajúci kód 0,03 

LU
C

Y

kat.č. popis kg
LUCY Blikajúca lampa 230V 0,33 
LUCY-24 Blikajúca lampa 24V 0,33 
LUCYB Blikajúca lampa s anténou 12V BLUEBUS 0,33 

M
LB

T
A

B
FK

IT

príslušenstvo

príslušenstvo príslušenstvo

Pre zladenie pohonov iných značiek na ovládanie vysielačom NICE.

príslušenstvo
       príslušenstvo

Zn

PVC J

Art. popis kg G (kg)
H/01Fe-30x5H Ozub.hrebeň 30x5x1005mm, mod.4 1,15 500 
H/01Fe-30x8H Ozub.hrebeň 30x8x1005mm, mod.4 1,58 1200 
H/01Fe-30x12H Ozub.hrebeň 30x12x1005mm, mod.4 3,44 2200 
H/01Fe-30x30H Ozub.hrebeň 30x30x1005mm, mod.6 5,46 5000 

Art. popis kg
LEDBLINK-24 Blikajúca lampa s anténou 24V 0,40 
LEDBLINK-230 Blikajúca lampa s anténou 230V 0,40 

PVC

Art. popis kg/pár
FT-25 Fotobunka pre dosah 25m 0,12 

Art. popis kg
H/33-RIY010 Pastorok, mod.4, CAME 0,60 

kat.č. popis kg
PLA10 El.zámok pre kr.bránu 12V 1,90 

kat.č. popis kg
FLOX2R 2 kanálový externý prijímač 0,11

kat.č. popis kg
ABFKIT Natáčacia anténa 433,92MHz 0,07 

kat.č. popis kg
MLBT Blikajúca lampa s anténou 12V BLUEBUS 0,33 

kat.č. popis kg
BF Fotobunka pre dosah 30m 0,14 
FE Fotobunka pre dosah 30m 0,15
MOF Fotobunka pre dosah 30m 0,19
MOFB Fotobunka pre dosah 30m - BLUEBUS 0,19 

kat.č. popis kg
MOTXR Bezdrôtová klávesnica 0,40 

kat.č. popis kg
MOM Čitačka pre mag. karty (max.255 kariet) 0,40

Art. popis kg
BSF Brzda mod. 4 1,4 

Art. popis kg
SMX2R 2 kanálový externý príjmač 0,10 

kat.č. popis kg
MOCS Stĺpik, MOSE, MOTXR, MOM, 1000mm 0,80
MOCF2 Stĺpik, MOFB, MOF, 1000mm 1,60
MOCF Stĺpik, MOFB, MOF, 500mm 0,80
COS Stĺpik SEL-E, FE, 1000mm 1,60
COB Stĺpik BF, 500mm 0,60

Art. popis kg
VARIO-FL 4 kanálový vysielač, rolling code, FLO2R 0,04 

Pre zladenie pohonov iných značiek na ovládanie vysielačom NICE.

SEL-E

BF MOFB

MOSE

FLO2R FLO4R

VA
R

IO
-F

L
LE

D
B

LI
N

K
FT

-2
5

kat.č. popis kg
SEL-E Kľúčový ovládač 0,38 
MOSE Kľúčový ovládač 0,40 

príslušenstvo

TOP TOP

TOP

NEW !

Art. popis kg G (kg)
H/01PVC Ozub.hrebeň 27x20x1015mm, mod.4 1,30 700 
H/01PVC-J Ozub.hrebeň 27x20/12x1005mm, mod.4 0,87 300 

Art. popis kg G (kg)
H/01PVC-UP Ozub.hrebeň 27x20x1015mm, mod.4 1,40 700 

TOP

Art. popis kg
MP/GSM-AM1 GSM modul bez displeja 0,20 
MP/GSM-AM2 GSM modul s displejom 0,20 

NEW !

UM
AKOV
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 pohony
ROAD400TURBOKIT40

Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Diely zostavy
Zostava (sada)

TURBOKIT-40FZ TURBOKIT-40F
SC-41CS Motor 1x 1x

CT-101 Elektronika 1x 1x

RXI-22 Prijímač 1x 1x

SUB-44 Vysielač 1x 2x

FT-31 Fotobunky 1x 1x
Kotviace prvky a konzola 1x 1x

 

Technické parametre

Typ
Hlavný prívod 

 (Vac)
Napájanie 

motora (Vac)
Výkon 
 (W)

Intenzita 
prevádzky 

 (%)

Rýchlosť 
otvárania 

 (m/s)

Modul 
hrebeňa 

H/01

SC-41CS 230 230 300 30 0,16 4

KEY ROLLKIT

Maják LUMY-230 LEDBLINK-230

Fotobunky FT-31, FT-20 FT-25

Vysielač TXB-42, TXB-44, SUB-44 FIX-FQ

Anténa ANTS-433 ANT-433

Kľúčový ovládač SEL-C SEL-R

Príslušenstvo

Typ

Váha brány (kg)

privát priemysel

optimal. max. optimal. max.

SC-41CS 200 400 - -

Limity použitia

SC41CS

CT-101

T
U

R
B

O
K

IT

Manuál

TOP
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 posuvné/krídlové brány
TURBO

TURBO 30

TURBO 80, 120, 160

Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Diely zostavy

Zostava (sada)

TURBO 
KIT-30

TURBO 
KIT-80

TURBO 
KIT-120

TURBO 
KIT-250

TURBO-400

Motor TURBO 30 s elektr. CT-24M 1x - - - -

Motor TURBO 80  s elektr. CT-101 - 1x - - -

Motor TURBO 120  s elektr. CT-101 - - 1x - -

Motor TURBO 250  s elektr. CT-101 - - - 1x -
Motor TURBO 400  s elektronikou - - - - 1x
Prijímač 1x 1x 1x 1x 1x

Vysielač 1x 1x 1x 1x 1x

Fotobunky (pár) 1x 1x 1x 1x 1x

Kotviaca konzola 1x 1x 1x 1x 1x

  

Limity použitia

* stredne intenzívna prevádzka

Typ

Váha brány (kg)

  privát priemysel

optimal. max. optimal. max.

TURBO 30 150 300 150 300

TURBO 80 400 800 200* 400

TURBO 120 600 1200 300* 600

TURBO 160 800 1600 400* 800

TURBO 250 1250 2500 625* 1250

TURBO 400 2000 4000 1000* 2000

pozn.: Motory s napájaním 24V sú určené na priemyselné nasadenie t.j.intenzívnu prevádzku.

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora

(Vac) (Vdc)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Rýchlosť
otvárania
(m/min)

Modul 
hrebeňa 

H/01

TURBO 30 230 - 24 120 80 12 4

TURBO 80 230 230 - 450 30 9,6 4

TURBO 120 230 230 - 600 30 9,6 4

TURBO 160 230 230 - 700 30 9,6 4

TURBO 250 230 230 - 580 40 10,5 4

TURBO 400 400 400 - 750 50 10,2 6

Technické parametre

STAR

Limity použitia - jedno krídlo

Šírka 
(m)

Váha (kg)

PS-300FA PS-500

optimal. max. optimal. max.

1 400 600 400 800

1,5 250 500 350 700

2 200 400 300 600

2,5 175 350 225 450

3 150 300 175 350

4 - - 125 250

5 - - 100 200

Osadenie motorov

Typ Uhol
( ° )

A
(mm)

B
(mm)

PS -300FA
90 130 130

130 130 110

PS -500
90 120 150

130 240 100

Technické parametre

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora
(Vac)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Čas
otvor. (90°) 

(s)

PS-300FA 230 230 250 30 23

PS-500 230 230 250 30 29

UNDER

Typ
Váha (kg)

UNDER-300
optimal. max.

1 400 600
1,5 250 500
2 200 400

2,5 175 350
3 160 320

Limity použitia - jedno krídlo

Technické parametre

Typ
Hlavný 
prívod
(Vac)

Napájanie
motora
(Vac)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Čas 
otvor.w(90°) 

 (s)

UNDER-300 230 230 230 30 20

Diely zostavy

Zostava (sada)

Brána dvojkrídlová

UNDERKIT-300F

Motor UNDER 300 s odblokovaním 2x

Osadzovacia vaňa 2x

Skrinka so zabudovanou elektronikou 1x

Prijímač 1x

Vysielač 1x

Fotobunky (pár) 1x



Potrebný mechanický doraz*
otvorená poloha áno

zatvor. poloha áno

*Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10. 
Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Diely zostavy

Zostava (sada)

Brána dvojkrídlová Brána jednokrídlová

 STAR KIT- 
300F

STAR- 
LEFT/RIGHT-300F

PS -300FA Motor 2x 1x

CT-201 Skrinka s elektronikou 1x 1x

RXI-22 Prijímač 1x 1x

SUB-44 Vysielač 2x 2x

FT-31 Fotobunky (pár) 1x 1x

Kotviace konzoly 2x 1x

 
Potrebný 
mechanický 
doraz*

otvorená 
poloha áno áno
zatvor. 
poloha áno áno

*Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10. 
Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

S
TA

R

UNDERMEWA

MEWA 200 MEWA 300

Šírka 
(m)

Váha (kg)

MEWA-200 MEWA-300

dopor. max. dopor. max.

1 150 300 400 800

1,5 125 250 350 700

2 100 200 300 600

2,5 - - 225 450

3 - - 175 350

Limity použitia - jedno krídlo

pozn.: Motory s napájaním 24V sú určené na priemyselné nasadenie t.j.intenzívnu prevádzku.

Technické parametre

Typ Hlavný prívod
(Vac)

Napájanie 
motora

(Vac) (Vdc)

Výkon
(W) Intenzita prevádzky

(%)
Čas otvor.(90°) 

 (s)

MEWA 200 230 - 24 120 80 11,5

MEWA 300 230 230 - 340 30 11,5

Diely zostavy

Zostava (sada)

   Brána dvojkrídlová

MEWA KIT-200F MEWA KIT-300F

Motor MEWA 200CS so zabud. elektronikou CT-824-S 1x -
Motor MEWA 200 bez elektroniky 1x -
Motor MEWA 300 - 2x
Skrinka so zabudovanou elektronikou CT-201 - 1x
Prijímač 1x 1x
Vysielač 1x 1x
Fotobunky (pár) 1x 1x
Kotviace konzoly 2x 2x

 

Potrebný mechanický doraz
otvorená poloha áno nie

zatvor. poloha áno nie

*Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10. 
Doplnkové príslušenstvo na objednávku.
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STAR

Limity použitia - jedno krídlo

Šírka 
(m)

Váha (kg)

STARKIT-200
optimal. max.

1 200 400

1,5 150 300
2 100 200

krídlové brány

Osadenie motorov

Typ Uhol
( ° )

A
(mm)

B
(mm)

PS200
90 80 170

120 160 100

Technické parametre

Typ
Hlavný 
prívod 
(Vac)

Napájanie 
motora 
(Vdc)

Výkon 
(W)

Intenzita 
prevádzky 

(%)

Čas
otvor.(90°) 

(s)

PS200 230 24 120 80 20

KEY Rollkit

Maják LUMY-24 LEDBLINK-24

Fotobunky FT-31, FT-20 FT-25

Vysielač TXB-42, TXB-44, SUB-44 FIX-FQ

Anténa ANTS-433 ANT-433
Kľúčový ovl. SEL-C SEL-R

Príslušenstvo

PS200

CT-824S

Diely zostavy
Zostava (sada)

STARKIT-200F STARKIT-200FZ

PS200-L Motor 1x 1x
PS200-R Motor 1x 1x

CT-824S Skrinka so zabudovanou elektronikou  1x 1x

RXI-22 Prijímač 1x 1x

SUB-44 Vysielač 2x 1x

FT-31 Fotobunky (pár) 1x 1x
Kotviace prvky a konzoly 2x 2x

 
Potrebný mechanický 
doraz*

otvorená poloha áno áno

zatvor. poloha áno áno

*Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10. 
Doplnkové príslušenstvo na objednávku.S
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T
X

B

kat.č. popis kg

TXB-42 2 kánalový vysielač pevný kód 0,016

TXB-44 4 kánalový vysielač pevný kód 0,023 

kat.č. popis kg

TXB-42R 2 kánalový vysielač plávajúci kód 0,016

TXB-44R 4 kánalový vysielač plávajúci kód 0,023 

R
X

I kat.č. popis kg

RXI-22 Prijímač dvojkanálový - univerzálny 433,9 MHz 0,03 

S
U

B
-4

4 kat.č. popis kg

SUB-44R 4 kanálový vysielač, plávajúci kód 0,04 
SUB-44WR 4 kanálový vysielač, plávajúci kód 0,04 

LU
M

Y kat.č. popis kg

LUMY-230 Blikajúca lampa s anténou 230V 0,32 
LUMY-24 Blikajúca lampa s anténou 24V 0,32 

A
N

T
S

-4
3

3

kat.č. popis kg

ANTS-433 anténa 433,9 MHz 0,07 

M
O

C
S

2

kat.č. popis kg
CH-100N Stĺpik pre 1 fortobunku 1000mm 0,80
CH-100N Stĺpik pre 2 fotobunky 1000mm 1,60
CH-50N Stĺpik pre 1 fotobunku 500mm 0,80 

R
X

M
C

T
C

T

FT

kat.č. popis kg
FT-20 Fotobunka pre dosah 20m 0,10 
FT-31 Fotobunka pre dosah 30m 0,14 
FT-41 Fotobunka bezdrôtová 0,40 

S
E

L-
M

kat.č. popis kg
SEL-M kľúčový ovládač 0,14 

S
E

L-
D

kat.č. popis kg
SEL-D klávesnica drôtová 0,14 

S
E

L-
T kat.č. popis kg

SEL-T Čítačka pre mag. karty 0,14 
CARD Karta magnetická 0,02 

príslušenstvopríslušenstvo

príslušenstvo

CT-824S CT-201

príslušenstvo

M
U

LT
I-H

E
R

T
Z

, F
IX

-F
Q

Art. popis kg
MULTI-HERTZ 4 kanálový vysielač 433,868MHz 0,04 
FIX-FQ 4 kanálový vysielač fix code 0,04 

LE
D

B
LI

N
K

FT
-2

5
       príslušenstvo

  
H

/0
1

H
/0

1
P

VC
H

/0
1

-P
VC

-U
P

Zn

PVC
J

Art. popis kg G (kg)
H/01Fe-30x5H Ozub.hrebeň 30x5x1005mm, mod.4 1,15 500 
H/01Fe-30x8H Ozub.hrebeň 30x8x1005mm, mod.4 1,58 1200 
H/01Fe-30x12H Ozub.hrebeň 30x12x1005mm, mod.4 3,44 2200 
H/01Fe-30x30H Ozub.hrebeň 30x30x1005mm, mod.6 5,46 5000 

Art. popis kg

LEDBLINK-24 Blikajúca lampa s anténou 24V 0,40 

LEDBLINK-230 Blikajúca lampa s anténou 230V 0,40 

PVC

Art. popis kg/pár
FT-25 Fotobunka pre dosah 25m 0,12 

Art. popis kg
CT-101 elektronika pre posuvnú bránu, 230V 0,50 

kat.č. popis kg
RXM-22 externý prijímač, fix/rolling code 0,12
RXM-42 externý prijímač, fix code 0,12 

kat.č. popis kg

CT-824S skrinka na elektroniku 24V 2,8 
CT-201 skrinka na elektroniku 230V 2,8 

FIX-FQ

MULTI-HERTZ

 príslušenstvo

FT-41 FT-31

TOP

NEW !

NEW !

NEW !

TOP

kat.č. popis kg

SUB-44 4 kanálový vysielač, pevný kód 0,04 
SUB-44W 4 kanálový vysielač, pevný kód 0,04 

FT-20

Art. popis kg G (kg)
H/01PVC Ozub.hrebeň 27x20x1015mm, mod.4 1,30 700 
H/01PVC-J Ozub.hrebeň 27x20/12x1005mm, mod.4 0,87 300 

Art. popis kg G (kg)
H/01PVC-UP Ozub.hrebeň 27x20x1015mm, mod.4 1,40 700 

TOP

UM
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 posuvné/krídlové brány
 D

R
IF

T
6

0
-Z

K
IT

TURBOKIT40DRIFT60-ZKIT

Diely zostavy
Zostava (sada)

DRIFT60-ZKIT

DRIFT60 Motor 1x

CUD-1 Elektronika s príjmačom 1x

PR2 Vysielač 1x

FT-25 Fotobunky (pár) 1x

Kotviace prvky a konzola 1x



Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Typ Váha brány (kg)

privát priemysel

DRIFT60
optimal. max. optimal. max.

300 600 - -

Limity použita

Typ Hlavný 
prívod 
 (Vac)

Napájanie 
motora 
(Vdc)

Výkon 
(W)

Intenzita 
prevádzky 

(%)

Rýchlosť 
otvárania 

(m/s)

Modul 
hrebeňa 

H/01

DRIFT60 230 24 72 20 0,13 4

Technické parametre

Maják LEDBLINK-24

Fotobunky FT-25

Vysielač PR2

Príslušenstvo

TURBOTURN-2020

 T
U

R
N

-2
0

2
0

Diely zostavy
Zostava (sada)

TURN2020-ZKIT

TURN-2020R Motor 1x

TURN-2020R Motor 1x

CUW-24 Elektronika s príjmačom 1x

PR2 Vysielač 1x

FT-25 Fotobunky (pár) 1x

Kotviace prvky a konzola 2x


Potrebný mechanický 
doraz*

otvorená poloha áno
zatvor. poloha áno

*Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10. 
Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Typ Hlavný prívod 
(Vac)

Napájanie motora 
(Vdc)

Výkon 
 (W)

Intenzita prevádzky 
 (%)

Čas otvor.(90°) 
 (s)

TURN2020-ZKIT 230 24 48 20 20

Technické parametre

Osadenie motorov

Typ
Uhol

( ° )

A

(mm)

B

(mm)

TURN2020
90 180 160

120 150 150

Šírka (m)
Váha brány (kg)

privát priemysel

optimal. max. optimal. max.

1,5 125 250 - -

2 100 200 - -

Limity použita - jedno krídlo

Maják LEDBLINK-24

Fotobunky FT-25

Vysielač PR2

Príslušenstvo

A

B

ulica

dvor

90°-120°

UM
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M
P

/G
S

M
LE

D
B

LI
N

K
FT

-2
5

FT
B

D
S

E
L-

R
A

N
T

H
/0

1
H

/0
1

P
VC

H
/0

1
-P

VC
-U

P

ZnZn

PVC J

Art. popis kg G (kg)
H/01Fe-30x5H Ozub.hrebeň 30x5x1005mm, mod.4 1,15 500 
H/01Fe-30x8H Ozub.hrebeň 30x8x1005mm, mod.4 1,58 1200 
H/01Fe-30x12H Ozub.hrebeň 30x12x1005mm, mod.4 3,44 2200 
H/01Fe-30x30H Ozub.hrebeň 30x30x1005mm, mod.6 5,46 5000 

Art. popis kg
LEDBLINK-24 Blikajúca lampa s anténou 24V 0,40 
LEDBLINK-230 Blikajúca lampa s anténou 230V 0,40 

PVCPVC

Art. popis kg/pár
FT-25 Fotobunka pre dosah 25m 0,12 

Art. popis kg
MP/GSM-AM1 GSM modul bez displeja 0,20 
MP/GSM-AM2 GSM modul s displejom 0,20 

TOP

NEW !NEW !

NEW !

TURBO
 W

IN
G

3
0

2
0

WING3020

Diely zostavy
Zostava (sada)

WING3020-ZKIT

WING-3020-L Motor 1x

WING-3020-R Motor 1x

CUW-1 Elektronika 1x

RE1 Prijímač 1x

FIX-FQ Vysielač 1x

FT-25 Fotobunky (pár) 1x

Kotviace prvky a konzola 2x


Potrebný mechanický 
doraz*

otvorená poloha áno
zatvor. poloha áno

*Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10. 
Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Osadenie motorov

Typ
Uhol

( ° )

A

(mm)

B

(mm)

WING-3020
90 140 140

120 160 120

Osadenie motorov

Typ
Uhol

( ° )

A

(mm)

B

(mm)

WING-3020
90 140 140

120 160 120

Šírka (m)
Váha brány (kg)

privát priemysel

optimal. max. optimal. max.

1,5 150 300 - -

2 125 250 - -

2,5 100 200 - -

Limity použita - jedno krídlo

Maják LEDBLINK-230

Fotobunky FT-25

Vysielač FIX-FQ

Príslušenstvo

Typ Hlavný prívod 
(Vac)

Napájanie motora 
(Vac)

Výkon 
 (W)

Intenzita prevádzky 
 (%)

Čas otvor.(90°) 
 (s)

WING3020 230 230 180 35 17

Technické parametre

A

B

ulica

dvor

90°-120°

NEW !

 krídlové brány/príslušenstvo

Art. popis kg/pár
FTBD-15 bezdrôtová fotobunka pre dosah 15m 0,12 

Art. popis kg
SEL-R Kľučový ovládač 0,45 

Art. popis kg/pár
ANT-433 Anténa s 4m koaxiálnym káblom 0,20 

NEW !

NEW !

NEW !

TOP

Art. popis kg G (kg)
H/01PVC Ozub.hrebeň 27x20x1015mm, mod.4 1,30 700 
H/01PVC-J Ozub.hrebeň 27x20/12x1005mm, mod.4 0,87 300 

Art. popis kg G (kg)
H/01PVC-UP Ozub.hrebeň 27x20x1015mm, mod.4 1,40 700 

UM
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M
P

/R
X

M
P

/R
X

M
P

/R
X

Art. popis kg
VARIO-FL 4 kan. vysielač, rolling code, FLO2R (NICE) 0,04 
VARIO-SM 4 kan. vysielač, rolling code, SMILO (NICE) 0,04 
VARIO-PH 4 kan. vysielač, rolling code, PHOENIX (V2) 0,04 

Art. popis kg
MP/RX-F2 2 kanálový externý prijímač, fix code 0,06 

Art. popis kg
MP/RXE-F2 2 kanálový externý prijímač, fix code 0,10 

ROOLKIT externé prijímače
MP/ 

RX-F2
MP/

RXE-F2
MP/ 

RX-MULTI-MOD
MP/ 

RX-MULTI-868

CAME

TOP-432-NA, 
TOP-434-NA

   

TAM-432-SA, 
TAM-434-SA

   

TOP-862-NA 

KEY

TXB-42, TXB-44    
SUB-44    

TXB-42R, TXB-44R   
SUB-44R   

NICE
FLO2R, FLO4R  

SMILO  
HORMANN HSM2, HSM4 

Iné (FIX code)    
Iné (Rolling code)  

Art. popis kg
FIX-FQ 4 kanálový vysielač, fix code, CAME 0,04 

Art. popis kg
MULTI-HERTZ 4 kanálový vysielač 433/868MHz 0,04 

Art. popis kg

MULTI-MOD-MASTER
4 kan. vysielač, 433,92 Mhz,
CAME NICE KEY ... 0,04 

NEW !

Art. popis kg

MP/RX-MULTI-MOD
2 kanálový externý prijímač, 
 fix/roling code, 433MHz

0,06 

MP/RX-MULTI-868
2 kanálový externý prijímač,  
fix/roling code, 868MHz

0,06

Art. popis kg
DUAL-HERTZ 4 kanálový vysielač 433/868MHz 0,04 

NEW !

Značka

Diaľkový ovládač Vlastnosti / parametre náhrady

Originál Náhrada
typ kódu frekvencia univerzálnosť ¹ cena ²

pevný plávajúci 433MHz 868MHz áno nie

CAME

TOP-432-NA,   
TOP-432-EV,   
TOP-434-NA

FIX-FQ   

MULTI-HERTZ     

DUAL-HERTZ     

MULTI-MOD-
COPY

   

TAM-432-SA,   
TAM-434-SA

FIX-FQ   

MULTI-HERTZ     
DUAL-HERTZ     
MULTI-MOD-

COPY
   

MULTI-MOD-
MASTER

  

TOP-862-NA
MULTI-HERTZ     
DUAL-HERTZ     

KEY

TXB-42,          
TXB-44,          
SUB-44,         
SUB-44W

FIX-FQ   

DUAL-HERTZ     

MULTI-MOD-
COPY

   

MULTI-MOD-
MASTER

  

TXB-42R,        
TXB-44R,        
SUB-44R,       
SUB-44WR

FIX-FQ   

MULTI-HERTZ     

DUAL-HERTZ     

NICE

FLO2R,          
FLO4R

VARIO-FL   

MULTI-MOD-
COPY

   

MULTI-MOD-
MASTER

  

SM-2,             
SM-4

VARIO-SM   

MULTI-MOD-
COPY

   

V2 Phoenix2,       
Phoenix4

FIX-FQ   

VARIO-PH   

MULTI-HERTZ     

MULTI-MOD-
COPY

    

MARANTEK  D302, D304 MULTI-HERTZ     

HORMANN

HSM 2,           
HSM 4

MULTI-HERTZ     

DUAL-HERTZ     

 HSD2 MULTI-HERTZ     

kompatibilita vysielačov a externých príjmačov

 ² výborná cena dobrá cena trhová cena

Univerzálnosťou sa myslí možnosť použiť jeden ovládač pre ovládanie viacero rôznych značiek pohonov bez použitia externého prijímača.
Pokiaľ je ovládač  „univerzálny“ (univerzálnosť = áno), je nutné ho kopírovať od mastra (originálu dodávaného v sete).
V opačnom prípade ( univerzálnosť = „nie“) je ovládač pripravený k zladeniu s pohonom bez kopírovania 

¹

Art. popis kg

MULTI-MOD-COPY
4 kan. vysielač, 433,92 Mhz copy, 
CAME NICE KEY ... 0,04 

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

TOP

vysielače

externé prijímače

UM
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Príslušenstvo Pohony pre posuvné brány Pohony pre krídlové brány

CAME NICE KEY ROLLKIT CAME NICE KEY ROLLKIT

Popis Obr. Výrobca Kat. číslo

B
X

-2
4

3
,B

X
-2

4
6

 B
X

-6
4

, 
 B

X
-7

4
,B

X
-7

8

 B
K

-8
0

0
, 1

2
0

0
,  

18
0

0
, 2

2
0

0

 R
O

B
O

 5
0

0

 R
O

A
D

 4
0

0

 R
O

B
U

S
 4

0
0

,  
6

0
0

, 
 1

0
0

0
, R

U
N

 1
8

0
0

 T
U

R
B

O
K

IT
-4

0
, 

8
0

,1
2

0
,1

6
0

,2
5

0

 T
U

R
B

O
K

IT
-3

0

 L
IN

E
-3

5

 L
IN

E
-6

0

 A
T

I, 
 K

R
O

N
O

,  
  

FR
O

G
,F

A
S

T
,F

E
R

N
I

 A
3

0
2

4
N

, A
5

0
2

4
N

,     
        

F7
0

2
4

N

 W
IN

G
O

2
0

2
4

, 
W

IN
G

O
3

5
2

4

 P
O

P

 M
O

B
Y,

 M
E

T
R

O

 T
O

N
A

, H
YP

P
O

 S
TA

R
K

IT
-2

0
0

, 
M

E
W

A
K

IT
-2

0
0

 S
TA

R
K

IT
-3

0
0

, 
U

N
D

E
R

K
IT

 W
IN

G
3

0
2

0

 T
U

R
N

D
ia

ľk
ov

ý 
ov

lá
d

ač

CAME
TOP-432-NA 
TOP-434-NA  
TOP-432-EV

 

CAME
TAM-432-SA 
TAM-434

 

NICE
FLO2R        
FLO4R

 

NICE
ON2 
ON4

 

KEY
SUB-44 
SUB-44W

 

Rollkit FIX-FQ
     

Rollkit VARIO-FL
 

Fo
to

b
un

ky

CAME
DIR-10
DIR-20 
DIR-30

 

NICE
BF

 

MOFB
 

KEY
FT-31

 

Rollkit FT-25        

B
ez

d
rô

to
vé

 fo
to

b
un

ky CAME DBC-01
 

NICE
FT-210  
FT-210B  

KEY FT-41
 

Rollkit FTBD-15
       

S
tĺp

ik
 p

re
 

 fo
to

b
un

ky

CAME
DIR-L  

NICE
COB (BF)  
MOCF (MOFB)  

KEY CH-50N
 

M
aj

ák

CAME
KIARO-24N  
KIARO-N  

NICE 

LUCY24 
LUCY  
LUCYB *  

NICE MLBT *  

KEY
LUMY-24 *  
LUMY-230*  

Rollkit

LEDBLINK-24 *       

LEDBLINK-230 *        

* s integrovanou anténou

kompatibilita  príslušenstva
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kompatibilita  príslušenstva

Príslušenstvo Pohony pre posuvné brány Pohony pre krídlové brány

CAME NICE KEY ROLLKIT CAME NICE KEY ROLLKIT

Popis Obr. Výrobca Katalógové 
číslo

B
X

-2
4

3
, 

B
X

-2
4

6

 B
X

-6
4

, 
 B

X
-7

4
,B

X
-7

8
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K

-8
0

0
, 1

2
0

0
,  

18
0

0
, 2

2
0

0

 R
O

B
O

 5
0

0

 R
O

A
D

 4
0

0

 R
O

B
U

S
 4

0
0

, 6
0

0
, 

 1
0

0
0

, R
U

N
 1

8
0

0

 T
U

R
B

O
K

IT
-4

0
, 

8
0

,1
2

0
,1

6
0

,2
5

0

 T
U

R
B

O
K

IT
-3

0

 L
IN

E
-3

5

 L
IN

E
-6

0

AT
I, 

K
R

O
N

O
, F

R
O

G
, 

FA
S

T
, F

E
R

N
I

A
3

0
2

4
N

, A
5

0
2

4
N

,   
     

     
F7

0
2

4
N

W
IN

G
O

2
0

2
4

, 
W

IN
G

O
3

5
2

4

 P
O

P

M
O

B
Y,

  
M

E
T

R
O

 T
O

N
A

, 
 H

YP
P

O

S
TA

R
K

IT
-2

0
0

, 
M

E
W

A
K

IT
-2

0
0

S
TA

R
K

IT
-3

0
0

, U
N

-
D

E
R

K
IT

 W
IN

G
3

0
2

0

 T
U

R
N

A
nt

én
a

CAME TA-433  

NICE ABFKIT  

KEY ANTS-433  

Rollkit ANT-433        

 K
ľú

čo
vý

 o
vl

ád
ač

CAME SET-E  

NICE MOSE  

KEY SEL-M  

Rollkit SEL-R        

K
lá

ve
sn

ic
a CAME  S-7000     

+S-0001
 

KEY
SEL-D + 

DECODER
 

B
ez

d
rô

to
vá

  
kl

áv
es

ni
ca

CAME S-9000  

NICE MOTXR  

KEY SEL-TX  

Č
íta

čk
a 

ka
ri

et

CAME TST  

NICE MOM  

KEY SEL-T + 
DECSEL

 

 M
ag

. K
ar

ty

CAME TSC-01  

NICE MOCARD  

KEY CARD  

 E
xt

. P
ri

jím
ač

CAME RE-432  

NICE SMX2R  

KEY RXM-22  

Rollkit MP/RX-F2
     

Rollkit MP/RXE-F2      

Rollkit MP/RX-MULTI        

G
S

M Rollkit MP/GSM-AM1        
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Hladký/
Smooth

Stucco Imitácia dreva/ 
Woodgrain

Mahagón/
Mahogany

Orech/ 
Walnut

Zlatý dub/ 
Golden oak

Povrch panelu/Surface of panel

Typ panelu/Type of panel

Lamela/ 
Lamination

Centrálna drážka/ 
Central groove

Hladká/Smooth Kazeta/Cassette

Mikroprofil/Microprofil

B - šírka (svetlosť otvoru)/width (aperture of 
hole)
H - výška/height 
h - nadpražie (vzdialenosť otvor-strop)/head 
height (distance hole- ceiling) 
h standard ≥ 250mm
b - ostenie /break jambs width 
b standard ≥ 110mm
D - hĺbka garáže/depth of garage
G/OH-V130 - núdzové odblokovanie/ 
emergency release 

Atyp RALRAL 9016
biela/white

RAL 8014
hnedá/brown

Štandardná farba panelu/Standard color of panel

Imitácia dreva/Imitation of wood

G/LOCK1

G/HANDLE

G/OH-V130

G/LOCK1

G/WINDOW

G/DOOR

Privat

  

Lamela/Lamination Centrálna drážka/Central groove
 

Kazeta/Cassette

B x H 
šírka x výška 

(mm)
RAL 9016

biela/white

  
RAL 8014

hnedá/brown

 
Zlatý dub/ 

Golden oak
RAL 9016

biela/white

  
RAL 8014

hnedá/brown

 
Zlatý dub/ 

Golden oak
RAL 9016

biela/white

  
RAL 8014

hnedá/brown

 
Zlatý dub/ 

Golden oak

2400x2000 G/SLB-240x200 G/SLH-240x200 G/SLCD-240x200 G/SCDB-240x200 G/SCDH-240x200 G/SCDZD-240x200 G/SKB-240x200 G/SKH-240x200 G/SKZD-240x200
2400x2100 G/SLB-240x210 G/SLH-240x210 G/SLZD-240x210 G/SCDB-240x210 G/SCDH-240x210 G/SCDZD-240x210 G/SKB-240x210 G/SKH-240x210 G/SKZD-240x210
2500x2000 G/SLB-250x200 G/SLH-250x200 G/SLZD-250x200 G/SCDB-250x200 G/SCDH-250x200 G/SCDZD-250x200 G/SKB-250x200 G/SKH-250x200 G/SKZD-250x200
2500x2100 G/SLB-250x210 G/SLH-250x210 G/SLZD-250x210 G/SCDB-250x210 G/SCDH-250x210 G/SCDZD-250x210 G/SKB-250x210 G/SKH-250x210 G/SKZD-250x210

...

Industry

sekčné brány

Typ
Max. Plocha brány (m2)

8 9 10 11 12 16

V-6000 
VER-900E 
VER-700 
SHEL50 
SHEL75 
SOON 
VIPER-700 
VIPER-1200 

Plocha je uvádzaná pre sekčné zateplené brány PUR hrúbka 40mm. 

Výber pohonu

Výber pohonu

TOP
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V
E

R

S
H

E
L  

 

výklopná rolovacia

Technické informácie:

•	 rám a zárubňu tvorí trojstranný trubkový rám s obdĺžnikovým prierezom z ocele so stropnými 
vodiacimi koľajnicami, odskrutkovateľným spodným dorazovým profilom a tlmením nárazov. 
Ak je výplňou oceľové krídlo, zárubňa je z pozinkovaného materiálu bez povrchovaj úpravy. Možnosť 
zárubne vo farebnom odtieni krídla brány za príplatok.

•	 rám bránového krídla je vyrobený z ocele s dvomi oceľovými výstuhami ako zosilnenie 
bránového krídla, s bočnými plastovými krycími lištami s ochranou proti privretiu prstov 
a tlmením nárazov, umiestnené v spodnej časti rámu zárubne.

•	 výplň bránového krídla je z oceľového pozinkovaného plechu základné odtieňe - biela RAL 9016, 
hnedá RAL 8014 (iné odtiene RAL za príplatok)

•	 bránu výklopnú je možné montovať do otvoru alebo za otvor (montáž do otvoru je potrebné uviesť do 
objednávky). Pri montáži za otvor je možná čiastočná nastaviteľnosť výšky a šírky brány.

•	 výklopné garážové brány su vyrábané bez zateplenia a aj so zateplením

•	 možnosť personálnych dverí

•	 možnosť zateplenia

kat.č. popis B
(mm)

H
(mm)

hmin* 
(mm)

bmin 
(mm)

G/VB-Lxh1 výklopná biela 2250-5000 1920-2750 50 85
G/VH-Lxh1 výklopná hnedá 2250-5000 1920-2750 50 85

* pri bráne montovanej do otvoru na ručné otváranie nadpražie nemusí byť (h=0mm)

kat.č. popis B
(mm)

H
(mm)

hmin 
(mm)

bmin 
(mm)

G/RZ-Lxh1 rolovacia s boxom 1500-4000 1000-5000 360 150
G/RW-Lxh1 rolovacia bez boxu 1500-5000 1000-5000 400 150

Technické informácie:

•	 hliníkový profil 77mm vysoký

•	 profily plnené polyuretánovou penou

•	 základné ostiene - biela, tmavo hnedá

•	 váha 5,5 kg/m2

•	 brána G/RZ s krycím boxom bubna:

	 - možnosť montáže do interiéru a exteriéru
                        - hlinikové vodiace lišty šírky 90mm
                        - priemer stáčajuceho hriadeľa 70mm

•	 brána G/RW bez krycieho boxu:

	 - montáž len do interiéru
        	 - hlinikové vodiace lišty šírky 65mm
                        - priemer stáčajuceho hriadeľa 70/125mm

•	 základné odtiene vodiacich hlinikových líšt:

	 - biela, tmavo hnedá
	 - núdzová brzda
	 - zabudovaný elektrický pohon 230V

Technické parametre

*Neobsahuje vodiacu koľajnicu (V-0679, V-0682, V-0683) 
Doplnkové príslušenstvo na objednávku

Zostava (sada)

V-6000 VER-900E VER-700

Motor so zabudovanou elektronikou 1x 1x 1x

Prijímač 1x 1x 1x

Vysielač 1x 1x 1x

Vodiaca koľajnica 1x * *

  

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora
(Vdc)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Rýchlosť
otvárania
(m/min)

Max. plocha 
brány 
 (m2)

Max. výška 
brány 
(m)

V-6000 230 24 100 50 6 10 2,2

VER-900E 230 24  130 50 6 8 ***

VER-700 230 24 260 50 6 11 ***

V
IP

E
R

sekčné brány

Technické parametre

Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Napájanie
motora
(Vdc)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(%)

Rýchlosť
otvárania
(m/min)

Max. plocha 
brány 
 (m2)

Max. výška 
brány 
 (m)

VIPER-700 230 24 100 60 6 10 2,7

VIPER-1200 230 24 160 60 6 12 2,7

Zostava (sada)

VIPER-KITF VIPER-1200

Motor VIPER-700 so zabud. elektronikou 1x -

Motor VIPER-1200 so zabud. elektronikou - 1x

Prijímač 1x 1x

Vysielač 1x 1x

Vodiaca koľajnica 1x 1x



***Maximálna výška brány: V-0679/2,2m, V-0682/2,7m , V-0683/3,2m 
Plocha a výška je uvádzaná pre sekčné brány

Zostava (sada)

SHEL50 SHEL75 SOON

Motor so zabudovanou elektronikou 1x 1x 1x

Prijímač 1x 1x 1x

Vysielač 1x 1x 1x

Vodiaca koľajnica 1x 1x **

 

** Montáž na hriadeľ 
Doplnkové príslušenstvo na objednávku
Technické parametre

Typ
Hlavný
 prívod
(Vac)

Napájanie
motora
(Vdc)

Výkon
(W)

Intenzita
prevádzky

(cykly/hod)

Rýchlosť
otvárania
(m/min)

Max. plocha 
brány 
 (m2)

Max. výška 
brány 
(m)

SHEL50 230 24 200 8 4-8 8,5 2,4

SHEL75 230 24 280 8 4-8 11 2,4

SOON 230 24 350 15 - 16 5

Plocha a výška je uvádzaná pre sekčné brány
Plocha a výška je uvádzaná pre sekčné brány
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G
A

R
D

G
A

R
D

závory GARD

* možnosť prevedenia INOX

závory WIL, ALT

W
IL

A
LT

Typ
Hlavný 
prívod 
(Vac)

Napájanie 
motora 
(Vdc)

Výkon 
(W)

Intenzita 
prevádzky 

(%)

Čas 
otvore-
nia (s)

Max. svetlosť 
prejazdu

 (m)
WIL4 230 24 180 80 3,5 4
WIL6 230 24 100 80 7 6

Typ
Hlavný 
prívod 
(Vac)

Napájanie
motora

(Vac) (Vdc)
Výkon

(W)
Intenzita

prevádzky
(%)

Čas
otvore-

nia
(s)

Max. svetlosť
prejazdu

(m)

BR-4 230 230 - 155 60 4,5 4
BR-4-24 230 - 24 150 80 5 4
BR-624 230 - 24 150 80 10 6
BR-24K 230 - 24 150 80 5 4
BR-624K 230 - 24 150 80 10 6

Typ
Hlavný 
prívod 
(Vac)

Napájanie 
motora

(Vac) (Vdc)
Výkon 

(W)
Intenzita 

prevádzky 
(%)

Čas 
otvorenia 

(s) 

Max. svetlosť 
prejazdu

(m)

G4040* 230 - 24 300 80 2÷6 3,75
G4041* 230 230 - 250 30 4 3,75
G2080* 230 - 24 300 80 4÷8 7,60
G2081* 230 230 - 330 30 8 7,60

Typ
Hlavný 
prívod 
(Vac)

Napájanie 
motora

(Vac) (Vdc)
Výkon 

(W)
Intenzita 

prevádzky 
(%)

Čas 
otvorenia 

(s) 

max. svetlosť 
prejazdu

(m)

G2500 230 230 - 120 30 2 2,50
G4000* 230 - 24 300 80 2÷6 4,00
G6000* 230 - 24 300 80 4÷8 6,50
G12000 230 - 24 300 50 10 12,00

* možnosť prevedenia INOX

D
VO

JK
R

ÍD
LO

V
É

JE
D

N
O

K
R

ÍD
LO

V
É

R
O

H
O

V
É

T
E

LE
S

K
O

P
IC

K
É

dvere posuvné závory
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C
AT  

U
N

IP
A

R
K

800

522
490

500
430

350

450

H
5

/0
1 Art. popis kg

H5/01-2T 2 kanálový vysielač k parkovacej zábrane 0,03 
H5/01-4T  4 kanálový vysielač k parkovacej zábrane 0,03

H
5

/0
2

Art. popis kg
H5/02 Kľúč pre manuálne sklopenie 0,04 

H
5

/0
4

Art. popis kg
H5/04 Kábel k napájaniu batérii 0,02 

H
5

/0
3

Art. popis kg
H5/03 Fotovoltický článok 130x60 0,03 

H
5

/0
1

-G
T

6

Art. popis kg
H5/01-GT6-7 Akumulátor  6V/7Ah 1,2 

Zostava H5/01-EL H5/01-FML H5/01-DL H5/01-FAL

Obojstranne sklopné rameno, pri náraze sa aktivuje alarm 1x

Jednostranne sklopné rameno, bez alarmu + núdzový kľúč 1x

Jednostranne sklopné rameno, pri náraze sa aktivuje alarm 1x

Jednostranne sklopné rameno, bez alarmu + núdzová batéria 1x

2 kanálový vysielač 1x 1x 1x 1x

4 kanálový vysielač

Batéria  6V/7Ah 1x 1x 1x 2x

Kotviace prvky 1x 1x 1x 1x

Núdzový kľúč 1x 1x

kg 8,00 8,00 8,00 8,00

 

parkovacie zábrany parkovacie zábrany

4
0

0

450 450

1
4

5

Parkovacia zábrana s fotovoltaickým článkom na diaľkové ovládanie

G 2000kg

Typ
Hlavný
prívod
(Vac)

Výška
(mm)

Priemer
stĺpa
(mm)

Energia
prelomenia

(J)

Čas
vysunutia

(s)

DL-115 230 500 115 70.000 6
DL-200 230 700 200 250.000 6

Art. popis
MP/ELA elektronika k MP/SF

Art. popis
MP/SF-RG parkovací semafór

Art. popis kg
H5/07 Manuálny obojstranne sklopný, 625mm 6,00

Typ Napájanie 
(Vac)

Príkon 
(W)

Počet sign. 
svetiel

Farba sign.  
svetiel

Priemer sign. 
svetiel (mm)

MP/SF-RG 230 70 2
Červená / 

zelaná
125

Typ Napájanie 
(Vac)

Napájanie 
príslušenstva (Vac)

Počet 
výstupov

Max. Zaťaženie 
výstupu

Počet 
vstupov

Typ vstupu

MP/ELA 230 24 2 2A / 230V 2 NO / NC

zábrany

Art. popis
UNIPARK parkovacia zábrana

Art. popis
CAT padacia reťaz

Art. popis
DL-115 parkovací stĺp
DL-200 parkovací stĺp

parkovacie zábrany parkovacie zábrany

TOP

TOP

M
P
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Vlastnosti systému: 
 
 Vhodný pre realizáciu parkovísk ľubovoľných rozmerov (nákupné centrá, nemocnice atď.).
Funkcia všetkých prvkov systému je autonómna, čo znamená maximálnu prevádzkovú bezpečnosť rýchlou inštaláciou a  uvedením do prevádzky. 
Parkovací systém môže obsahovať ľubovoľný počet vjazdových, výjazdových bodov a pokladní a je možné jeho ľubovoľné rozširovanie.
Prevádzka systému nevyžaduje server alebo riadiaci počítač.
Automatická pokladňa robustnej konštrukcie prijíma ľubovoľné bankovky a mince, vracia mince a tlačí doklad o platbe.
Grafické LCD displeje s podsvietením, texty v kombinácii ľubovoľných dvoch jazykov.
Technológia s čiarovým kódom zvyšuje spoľahlivosť a minimalizuje prevádzkové náklady.
Internetový diaľkový dozor poskytuje maximálny prevádzkový komfort a dáva úplný prehľad o prevádzkových stavoch a funkcii systému.
Konštrukcia systému podľa platných európskych noriem a nariadení pre parkovacie systémy.
Veľmi rýchla návratnosť investície.

Vlastnosti systému: 

 Systém možno použiť pre riadenie prístupu osôb (na kúpaliskách, v športových areáloch, v galériách...).
Všetky prvky prístupového systému sú pripojené do riadiaceho počítača (server), ale možno ich prevádzkovať autonómne (bez servera).
Systém môže obsahovať ľubovoľný počet turniketov, ovládaných dverí, pokladní a je možné jeho ľubovoľné rozširovanie.
Automatická pokladňa robustnej konštrukcie prijíma ľubovoľné bankovky a mince, vracia mince a tlačí doklad o platbe.
Technológia s čiarovým kódom zvyšuje spoľahlivosť a minimalizuje prevádzkové náklady.
Internetový diaľkový dozor poskytuje maximálny prevádzkový komfort a dáva úplný prehľad o prevádzkových stavoch a funkcii systému.
Pokladničný softvér umožňuje mnoho variácií platobných taríf a rezervácií.
Konštrukcia systému podľa platných európskych noriem a nariadení.

2. Závora1. Vstupný
terminál

3. Automatická
pokladňa

5. Závora4. Výstupný
terminál

3. Turniket2.Prístupový
terminál

1. Automatická
pokladňa

parking system

access system

NEW !
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DIN1587 M6 Klobúk. matica 
M6 - Zn

0,004 
KG/KS

DIN1587 M8
Klobúk. matica 

M8 - Zn
0,01 

KG/KS

DIN1587 M10 Klobúk. matica 
M10 - Zn

0,02 
KG/KS

DIN1587 M12 Klobúk. matica 
M12-Zn

0,03 
KG/KS

M16x30 Skutka 
Zn, M16,DIN933

0,08 
KG/KS

D4/66-M16 Matica nízka 
Zn, M16

0,02 
KG/KS

D4/66-M18 Matica nízka Zn, 
M18

0,02 
KG/KS

D4/66-M20 Matica nízka Zn, 
M20

0,03 
KG/KS

D4/66-M24 Matica nízka Zn, 
M24

0,04 
KG/KS

DIN603 M6x30-
Zn

Vrat. skutka 
M6x30-Zn

0,01 
KG/KS

DIN603 M8x40-
Zn

Vrat. skutka 
M8x40-Zn

0,02 
KG/KS

DIN603 M8x50-
Zn

Vrat. skutka 
M8x50 - Zn

0,02 
KG/KS

DIN603 M8x60-
Zn

Vrat. skutka 
M8x60 - Zn

0,03 
KG/KS

DIN975M10x
1000-Zn

Závitová tyč 
M10-1000mm 

DIN 975 4,6 Zn

0,48 
KG/KS

DIN975M12x
1000-Zn

Závitová tyč M12-
1000mm DIN 975 

4,6  Zn

0,69 
KG/KS

DIN975M6x
1000-Zn

Závitová tyč M6-
1000mm DIN 975 

4,6 Zn

0,17 
KG/KS

DIN975M8x
1000-Zn

Závitová tyč M8-
1000mm DIN 975 

4,6 Zn

0,30 
KG/KS

H/55-M16 Kotviaca sada 
M16-250mm

3 
KG/KS

Q5/06-8x92CE Oceľ. kotva 
M8x92mm

0,04 
KG/KS

Q5/06-
10x112CE

Oceľ. kotva 
M10x112mm

0,07 
KG/KS

Q5/06-
12x128CE

Oceľ. kotva 
M12x128mm

0,11 
KG/KS

Q5/06-
16x138CE

Oceľ. kotva 
M16x138mm

0,22 
KG/KS

Q5/01GF 
-300

chem. kotva 
300ml

0,54 
KG/KS

Q5/01GF 
-400

chem. kotva 
400ml

0,79 
KG/KS

Q5/04 zmiešavač 
M17, L215mm

0,10 
KG/KS

Q5/03-300 Pištoľ 
300ml, profi

0,74 
KG/KS

Q5/03-400 Pištoľ  
400ml, profi

1,21 
KG/KS

Q5/03-300-SP2 Pištoľ  
300ml, hobby

0,42 
KG/KS

Q5/02
Vyfukovacia 

pumpa 
D60, 275/225mm

0,18 
KG/KS

Q8/DRILL-4,25 Vrták 
4,25 mm

0,006 
KG/KS

Q8/DRILL-6,25 Vrták 
 6,25 mm

0,017 
KG/KS

Q8/DRILL-10,5 Vrták 
 10,5 mm

0,06 
KG/KS

Q8/DRILL-12,5 Vrták 
 12,5 mm

0,10 
KG/KS

Q8/VIDI-8x110 Vídiový vrták 
8x110 mm

0,04 
KG/KS

Q8/VIDI-10x160 Vídiový vrták 
10x160 mm

0,04 
KG/KS

Q8/VIDI-12x160 Vídiový vrták 
12x160 mm

0,04 
KG/KS

Q8/VIDI-14x160 Vídiový vrták 
14x160 mm

0,04 
KG/KS

Q8/VIDI-18x260 Vídiový vrták 
18x260 mm

0,10 
KG/KS

Q1/B01-125x6
Brúsny kotúč 

Fe, D125, d22,2, 
t6mm

0,04 
 KG/KS

Q1/R01-125x1,6
Rezný kotúč Fe, 
D125, d22,2 , 

t1,6mm

0,04 
 KG/KS

Q1/RN01-125x1
Rezný kotúč 
INOX, D125, 
d22,2 , t1mm

0,04 
 KG/KS

J08/01 Čierny sprej 
RAL9005, 400ml

0,50 
 KG/KS

J08/02 Zinkový sprej, 
400ml

0,50 
 KG/KS

Q10/WD40-100 Mazivo, 100ml 0,15 
 KG/KS

Q10/WD40-240 Mazivo, 240ml 0,30 
 KG/KS

Q10/SILIC-400
Silikónové 

mazivo 
400ml

0,42 
 KG/KS

Q10/GRAFIT-250
Grafitová 
vazelína 

250g

0,25 
KG/KS

Q2/08-7
Rukavice 

polyester+latex 
CB

0,04 
KG/PÁR

Q2/08-8
Rukavice 

polyester+latex 
CB

0,04 
KG/PÁR

Q2/08-9
Rukavice 

polyester+latex 
CB

0,04 
KG/PÁR

Q2/08-10
Rukavice 

polyester+latex 
CB

0,04 
KG/PÁR

Q5/02MT-3,0 Stáč. meter 
3,0 m

0,08 
KG/KS

Q5/02MT-5,0 Stáč. meter 
5,0 m

0,15 
KG/KS

Q8/77 Vodováha
stĺpiková

0,14 
KG/KS

Q8/87
Skúšačka 

napätia, pero, 
140mm

0,07 
KG/KS

Q8/90 Skúšačka napätia 
SN-4

0,14 
KG/KS

CABLE-K
Sada káblov pre 
inštal. krídlového 

pohonu

1,00 
KG/SADA

CABLE-P
Sada káblov pre 
inštal. posuvného 

pohonu

0,50 
KG/SADA

Q8/89
Sada imbusových

kľúčov 
1,5 - 10mm

0,16 
KG/KS

Q8/91

Sada 
sktrutkovačov 
6 pcs, max. 

1000V

0,40 
KG/KS

Q8/50 Sada gola kľúčov, 
94 pcs

6,30 
KG/KS

Q8/41

Sada kľúčov 
(6x7, 8x9, 

10x11, 14x15, 
16x17, 18x19)

0,35 
KG/KS
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D2/07-Zn
L140, d17,5mm, 

Zn-black
0,82 KG/PÁR

D2/28
L145, d17,5mm, 

Zn-black
0,57 KG/PÁR

D2/11-Zn
L130, d17,5mm, 

Zn-black
0,63 KG/PÁR

D2/29
L107, 

d17,5mm, AL-
black

0,21 KG/PÁR

D2/30
L130mm 

0,20 KG/Pár

D2/34
L150, d17,5mm, 

Zn-black
0,60 KG/PÁR

D5/08
D63x63mm, Cast iron

0,60 KG/KS

D5/09
D70mm, Fe
0,44 KG/KS

D5/11-Zn
D60mm, Zn-

black
0,22 KG/KS

D1/14A-90
265x105, t3, 90, 

d18,5mm
1,14 KG/SADA

D1/14A-K90
265x105, t3, 90, 

d18,5mm 
1,16 KG/SADA

D1/14H2
265x105, t2, 
90, d18,5mm
0,38 KG/KS

D1/14H2-F
265x105, t2mm

0,37 KG/KS

D1/36-90
285x160, t2, 
d20, 90mm

1,08 KG/SADA

D1/36-S
285x160, t2mm
1,06 KG/SADA

D1/18-90
245x47, t3, 
d19, 90mm
0,35 KG/PÁR

D1/53-90
260x46, t4, 

d19mm
0,27 KG/KS

D12/06-90 
h260

1,17KG/SADA

D1/32F
D68, t3mm

0,16 KG/PÁR

D1/32K
D68, d18, 

t3mm
0,16 KG/PÁR

D1/62K
50x50x12, t4, 

d20,5mm
0,07 KG/KS

D1/62F
50x50x12, 

t4mm
0,07 KG/KS

D1/61-5
Fe, 60x30, t5mm

0,06 KG/KS

D1/39F 
65x31mm-PVC 

0,01KG/KS

D1/61-10
Fe, 60x30, t10mm

0,11 KG/KS

D1/61-15
Fe, 60x30, t15mm

0,16 KG/KS

TOP

TOPNEW ! NEW !

TOP

NEW !
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1 2 3

Art.
PNL/BSAM...

Art.
PNL/BKOL...

Art.
PNL/BKRIDL...

Art.
PNL/POH1...

Art.
RP-GATES-7-2012

Art.
RP-FORGED-3-2012

Art.
KSBP/01

Art.
CD-R-DRIVES-MANUALS

Art.
LET-AUTOGATE-3/210

Art.
REK-CASE-GATES

Art.
PNL/GAR-01

•
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p
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a
ja

sales support

www.umakovshop.com

podpora predaja

Rýchle zistenie cien on-line pomocou mobilného telefónu

NEW! NEW !NEW !

Art.
KAT-FORGED-2012/13

Art.
KAT-INOX-2012/13

Art.
KAT-GATE-2012/13

Art.
KAT-UMAKOV-20YEARS

D2/07-Zn
L140, d17,5mm, 

Zn-black
0,82 KG/PÁR

D2/28
L145, d17,5mm, 

Zn-black
0,57 KG/PÁR

D2/11-Zn
L130, d17,5mm, 

Zn-black
0,63 KG/PÁR

D2/29
L107, 

d17,5mm, AL-
black

0,21 KG/PÁR

D2/30
L130mm 

0,20 KG/Pár

D2/34
L150, d17,5mm, 

Zn-black
0,60 KG/PÁR

D5/08
D63x63mm, Cast iron

0,60 KG/KS

D5/09
D70mm, Fe
0,44 KG/KS

D5/11-Zn
D60mm, Zn-

black
0,22 KG/KS

D1/14A-90
265x105, t3, 90, 

d18,5mm
1,14 KG/SADA

D1/14A-K90
265x105, t3, 90, 

d18,5mm 
1,16 KG/SADA

D1/14H2
265x105, t2, 
90, d18,5mm
0,38 KG/KS

D1/14H2-F
265x105, t2mm

0,37 KG/KS

D1/36-90
285x160, t2, 
d20, 90mm

1,08 KG/SADA

D1/36-S
285x160, t2mm
1,06 KG/SADA

D1/18-90
245x47, t3, 
d19, 90mm
0,35 KG/PÁR

D1/53-90
260x46, t4, 

d19mm
0,27 KG/KS

D12/06-90 
h260

1,17KG/SADA

D1/32F
D68, t3mm

0,16 KG/PÁR

D1/32K
D68, d18, 

t3mm
0,16 KG/PÁR

D1/62K
50x50x12, t4, 

d20,5mm
0,07 KG/KS

D1/62F
50x50x12, 

t4mm
0,07 KG/KS

D1/61-5
Fe, 60x30, t5mm

0,06 KG/KS

D1/39F 
65x31mm-PVC 

0,01KG/KS

D1/61-10
Fe, 60x30, t10mm

0,11 KG/KS

D1/61-15
Fe, 60x30, t15mm

0,16 KG/KS
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INOX

      

 inox@umakovshop.com
+421 908 994 153
+421 915 929 972
+421 910 262 707
Skype: umakov.inox

  
objednavky@umakov.cz

praha@umakov.cz
Skype: umakov.praha1
             umakov.praha2
gsm:    +420 731 733989 
tel/fax:+420 242 486420 
             +420 230 234772

  
brno@umakov.cz

aukro@umakovshop.com
Skype: umakovbrno
            umakov.brno.2
tel:        +420 608 743164
             +420 774533989
fax:       +420 226015066

  
umakow@umakow.pl

Skype: umakow.pl1
             umakow.pl2
            umakow.pl3
tel/fax: +48 3220 21929 
kom.:    +48 517 534197 
              +48 500 110199 
              +48 510 696236
 umakovpack@umakovpack.com

 
hungary@umakov.hu

Skype: umakov.hu
+36 1289 0628

+36 306 446 653 

info@umakovshop.com
Skype: umakov.business
tel: +421 51 7911 491
gsm: +421 915 965 141
fax: +421 51 7492 881

info@umakovshop.com
Skype:umakov.cooperation
tel: +421 51 7911 491
gsm: +421 907 684 761
fax: +421 51 7492 881

info@umakovshop.com
Skype:umakov.cooperation
tel: +421 51 7911 491
gsm: +421 907 684 761
fax: +421 51 7492 881

GLASS

      

glass@umakovshop.com
 +421 910 262 707
 +421 908 994 153
Skype: umakov.glass

WOOD

      

wood@umakovshop.com
+421 915 929 972
+421 908 994 153
Skype: umakov.wood

STAIRS

      

stairs@umakovshop.com
+421 918 840 356
+421 908 986 081

Skype: umakov.production
FORGED

   

forged@umakovshop.com
+421 905 304 549
+421 905 681 337
+421 907 684 761
+421 911 080 260

Skype: umakov.forged
GATES  /
AUTOMATIONS
   

                 

automations@umakovshop.com
gates@umakovshop.com

Gate acc. +421 907 317 312
CAME       +421 907 317 312
NICE        +421 917 213 664
KEY          +421 915 093 533
ROLLKIT  +421 915 093 533
Skype: umakov.automations
Skype: umakov.gates

GARAGE DOORS

      

garage@umakovshop.com
+421 915 093 533

Skype: umakov.garage

FENCES

        

fences@umakovshop.com
+421 917 213 664
Skype: umakov.gates

CUSTOM 
PRODUCTION
      

production@umakovshop.com
+421 918 840 356

Skype: umakov.production

WORKSHOP/ 
HOME/GARDEN
  

tools@umakovshop.com
+421 911 080 260
Skype: umakov.tools

GROUP

   

 

  

 SK  CZ  PL  HU  ENG  DE
•BRATISLAVA R1 Centrum 
(Rožňavská 1)
ba@umakov.sk
tel 0917 739 412
Skype umakov.ba

•BANSKÁ BYSTRICA 
Kremnička 71
bb@umakov.sk 
tel 0905 304 548 
Skype umakov.b.bystrica

•KOŠICE Ludvikov Dvor 410
ke@umakov.sk
tel 0908 362 090
Skype umakov-ke

•NITRA
•TRENČÍN
•ŽILINA
•PREŠOV
•HUMENNÉ

•PRAHA Drahobejlova 34, 
190 00 Libeň - Praha 9 
praha@umakov.cz
gsm +420 731 733989 
tel/fax +420 242 486420 
             +420 230 234 772
Skype umakov.praha1
            umakov.praha2

•BRNO Říčany 63, 
www.umakov.cz
brno@umakov.cz
tel +420 608 743164,
fax +420 226015066 
Skype umakovbrno
            umakov.brno.2

• Umakow Zabrze
ul. A. Pawliczka 27A, 41-800, 
Zabrze
umakow@umakow.pl
tel/fax: +48 3220 21929 
tel. kom.: +48 517 534197 
                 +48 500 110199 
Skype umakow.pl1
            umakow.pl2

• UMAKOVPACK SK - 
hurtowa sprzedaź
elementykute@umakow.pl 
umakovpack@umakovpack.com
tel/fax: +48 616 231 803
tel. kom.: +48 510 696 236
Skype umakow.pl3 

•BUDAPEST 
UMAKOV Kft. 
1239 Budapest, XXIII. ker.
Grassalkovich út 294
www.umakov.hu  
hungary@umakov.hu
mobil +36 30 6446 653
tel +36 1 2890 628
fax +36 1 2890 629
Skype umakov.hu

HEADQUARTERS

 • Slovakia, FRIČOVCE 309, 082 37, tel +421 51 7911 491, gsm +421 905 681 337, fax +421 51 7492 881 
umakov@umakov.sk, www.umakov.sk

ORDER 

                    

                    

www.umakovshop.sk
objednavky@polotovary.sk

Skype umakov.order
tel +421 51 7911 491 

gsm +421 905 681 337 
fax +421 51 7492 881

VoIP +421 650 405 126

www.umakovshop.cz
brno@umakov.cz

Skype umakovbrno
+420 608 743164
praha@umakov.cz

+420 731 733989 
VoIP +420 212 240 751

www.umakovshop.pl
umakow@umakow.pl
Skype umakow.pl1

tel/fax: +48 3220 21929 
 kom.: +48 517 534197
 kom.: +48 510 696 236

VoIP +48 616 231 803

www.umakovshop.hu
hungary@umakov.hu
Skype umakov.hu
+36 306 446 653
tel +36 1289 0628 
fax +36 1289 0629 

www.umakovshop.com
info@umakovshop.com

Skype umakov.business
+421 915 965 141

www.umakovshop.com
info@umakovshop.com

Skype umakov.cooperation

 +421 907 684 761

DELIVERY by 
UMAKOV

+421 904 644 378
+421 904 644 589

Chorzów

DS

FRIÈOVCE

Zabrze

1993-2013

TECHNICAL 
SUPPORT  SK  CZ  PL  HU  ENG  DE

@
UM

AKOV




